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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takize obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg roélinng

Zakiad produkcyjny w Elblagu bedzie zlokalizowany na dzialce 99/98 o powierzchni
1694 metréw kwadratowych. Na terenie zakladu znajduje si¢ budynek magazynowy o
konstrukcji zelbetowej, ktérego powierzchnia wynosi 750 m’. Obiekt posiada peing
infrastrukturg po bylej hurtowni wéd mineralnych. Cata powierzchnia placéw manewrowych i
drog jest utwardzona ( plyty betonowe). Budynek posiada wszystkie przylacza do mediéw
(wody, kanalizacji, energii elektrycznej) oraz przylacze telefoniczne.. Obiekt jest wyposazony
W pelne zaplecze socjalno — biurowe. Wody opadowe z polaci dachowych odprowadzane sg
do instalacji burzowej. Powierzchnia zabudowy wynosi okolo 44,27 % catkowitej
powierzchni dziatki. Pozostata czesé to drogi i place manewrowe wokét budynku. Na trenie
dziatki praktycznie brak jest szaty roslinnej.

3. Rodzaj technologii

Produkcja pelletu z biomasy polega na poddaniu biomasy procesom suszenia,
rozdrabniania i granulowania. Pellety wytlacza si¢ z rozdrobnionej suchej biomasy pod
duzym cisnieniem, bez dodatku substancji klejacej. Produktem konicowym sa matle granulki o
ksztalcie cylindrycznym o srednicy 6-25 mm i dlugosci do kilku centymetréw. Jest to produkt
ekologiczny, bioenergetyczny, przewidziany do spalania w elektrocieplowniach lub innych
piecach przemyslowych, moze byé réwniez spalany w malych piecach przystosowanych
specjalnie do tego rodzaju paliwa lub tez w zwyklych piecach centralnego ogrzewania.
Biomasa jest rozdrabniana za pomocq rozdrabniacz i bgbna bijakowego (w zaleznosci od
rodzaju biomasy), nastgpnie za pomocg podajnikéw biomasa transportowana jest do suszarni
bgbnowej w celu uzyskania odpowiedniej wilgotnosci. Z suszarni biomasa transportowana
jest podajnikiem do rozdzielacza skad trafia do peleciarki. W peleciarkach nastgpuje
zasadnicza czg$¢ procesu powstawania gotowego wyrobu czyli zageszczanie rozdrobnione;j
biomasy o odpowiedniej wilgotnosci przez zespét rolek zageszczajacych i przeciskanie
materialu przez odpowiednio wyprofilowane otwory znajdujace si¢ w matrycy plaskie;j.
Gotowy pelet odbierany jest za pomoca przenosnika tasmowego.
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5. Przewidywana ilos¢é wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz

energii

Woda - w procesie produkcyjnym nie wystepuje zapotrzebowanie na wode, zuzycie wody
tylko do celéw socjalnych.

Podstawowym surowcem do produkcji peletu jest biomasa réznego pochodzenia Dzienne
zapotrzebowanie na biomasg¢ to okolo 16 — 20 ton. Jej dostawa moze by¢ zrealizowana
Jjednym transportem dziennie.

Przy produkcji pelletu bedzie wystepowaé zapotrzebowanie na duza ilos¢ energii
elektrycznej, taczna moc zainstalowanych maszyn wyniesie okolo 56 kW, pobér mocy to
okoto 50 kW/h.

Brak zapotrzebowania na dodatkowe surowce i materialy zwiazane z produkcja peletu.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Technologia produkcji pelletu z biomasy nie jest uciazliwa dla srodowiska i nie wymaga

stosowania specjalnych rozwigzan.

" odpady powstale w wyniku prowadzenia produkcji beda gromadzone selektywnie i
przekazywane podmiotom posiadajacym uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci w
zakresie ich odbioru;

* wody opadowe beda odbierane przez instalacj¢ burzows;

* scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej;

" prowadzona dzialalno$¢ nie bedzie Zrédlem powstawania sciekéw technologicznych

* przy produkeji peletu urzadzenia nie beda Zrédlem ucigzliwego hatasu — emisja halasu
ponizej 70dB;

* powstale odpady komunalne beda gromadzone selektywnie i przekazywane
przedsigbiorstwom posiadajacym stosowne zezwolenie;

* zakupione urzadzenia wchodzace w skiad linii produkcyjnej pelletu beda posiadac
wszelkie atesty i certyfikaty wymagane z prawodawstwa polskiego i wspolnotowego.
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7. Rodzaj i przewidywana iloé¢ wprowadzonych do srodowiska substancji:

® Przy produkcji peletu do srodowiska wydostaje sig tylko nieszkodliwa para wodna.

* W trakcie spalania peletu wykorzystywanego do ogrzewania powstaje znikoma emisja
gazow, a bilans obiegu dwutlenku wegla w przyrodzie jest zerowy. Po spaleniu
pozostaje niewielka ilos¢ popiotu, ktéry jest czysty ekologicznie i doskonale nadaje
si¢ jako nawoéz rolniczy.

® Maszyny zostaly wykonane z materialow podlegajacych przetworzeniu w ramach
odzysku surowcéw wtérnych.

e Utylizacja maszyn, plynéw eksploatacyjnych oraz czgsci zamiennych bedzie
przeprowadzana zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

® W procesie produkcji nie beda stosowane zadne surowce ani dodatki chemiczne, nie
beda rowniez wytwarzane zadne odpady szkodliwe.

8. Moiliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Z uwagi na lokalny charakter przedsigwzigcia, jego typ oraz rodzaj stosowanej technologii nie
przewiduje si¢ jego transgranicznego oddzialywania. Wykorzystywane surowce na biomase
sq naturalnego pochodzenia i nie stosuje si¢ zadnych dodatkéw chemicznych..

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody znajdujgce si¢ w zasiggu znaczgcego oddzialywania przedsigwzigcia

W zasiggu spodziewanego oddziatywania nie wystgpuja formy ochrony przyrody w postaci:
parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw Natura
2000, pomnikéw przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych,
zespolow przyrodniczo-krajobrazowych, roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong
gatunkowa.
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Caly proces technologiczny realizowany bedzie poprzez zakup gotowej linii
granulacyjnej MP 500 w skiad ktérej wchodza nast¢pujace maszyny i urzadzenia:

e Miyn bijakowy CF500
e Podajnik PB0,75 2 szt.
* Suszarnia SR 2 szt.

¢ Rozdzielacz RD

e Peleciarka SJ25 2 szt.
¢ Tasmociag TS

Kupowane maszyny posiadajg wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty. Montowane beda
bezposrednio przez producenta, ktéry réwniez zapewnia przeszkolenie w zakresie ich obstugi.

Produkcja pelletu bedzie oparta na surowcach pozyskiwanych ze wspolpracy z
zakladami oczyszczania miasta, zarzadcami drég, nadlesnictwem, rolnikami oraz zaktadami
produkcji drzewnej. Dostawy surowca sg przewidziane w promieniu do 50 km od wytworni.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia

a) Wariant zerowy (polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwziecia):
Ewentualnym wariantem przedsigwzigcia moze byé wariant zerowy, czyli niepodjecie
przedsigwzigcia, co nie wplynie na srodowisko, gdyz sposéb uzytkowania terenu nie ulegnie

Zmianie.

b) Wariant polegajgcy na podejmowaniu przedsigwzigcia:

Celem realizacji przedsigwzigcia jest zaadaptowanie hali magazynowej z zapleczem socjalno
— biurowym w celu postawienia linii produkcyjnej do pelletowania biomasy. Przeprowadzenie
prac remontowo-adaptacyjnych pozwoli na zwigkszenia zatrudnienia w regionie oraz
przyczyni do rozwoju nowego podmiotu gospodarczego. Ponadto produkcja peletu z biomasy
i jego dystrybucja przyczyni si¢ do zwigkszenia dostepu do alternatywnych Zrédet energii
i w konsekwencji quzié prowadzi¢ do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do
atmosfery.
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Elblag 31-08-2012r
Wielobranzowa Spéldzielnia
Socjalna ,,BRAWO”
Ul Siedlecka 17
82 — 300 Elblag
Do Departamentu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska

Urzgdu Miejskiego w Elblggu

Karta informacyjna przedsi¢gwzigcia

produkcji peletu z biomasy

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Wielobranzowa Spétdzielnia Socjalna ,BRAWO” zamierza uruchomi¢ produkcje
pelletu z biomasy (rozdrobnione galezie, sloma, trociny, resztki roslinne itp.) na cele
energetyczne w zakladzie produkcyjnym w Elblagu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana zostala na dzialce o
numerze ewidencyjnym 99/98, polozonej w miejscowosci Elblag przy ulicy
Piaskowej 8.

Obecniec na terenie powyzszej nieruchomosci sklasyfikowanym jako teren
przemyslowo — ushigowy oznaczony symbolem PU2, ktérego przeznaczenie podstawowe to:
obiekty produkcyjne, bazy, sklady, magazyny, hurtownie, stacje paliw, obiekty infrastruktury
technicznej znajduje sig¢ obiekt budowlany w postaci budynku magazynowego o powierzchni
zabudowy 750 m. Jest to obiekt po bylej hurtowni woéd mineralnych..

Planowana wydajnosé linii granulacyjnej do produkcji peletu z biomasy to 600 — 1000
kg peletu na godzing. Miesigczna produkcja zaktadu jest planowana na poziomie do 380 ton
pelletu z biomasy. W skali roku bedzie to ilos¢ 4 560 ton peletu.






