KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
"Budowa zakładu montażu wiatrakowców oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii " 

w Elblągu przy ul. Lotniczej 63

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Celem niniejszego opracowania zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” jest zebranie informacji pozwalających docelowo uzyskać pozwolenie na  "Budowę zakładu montażu wiatrakowców oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych technologii".

Docelowo „zakład” zajmować się będzie montażem wiatrakowców. Na terenie zakładu w Elblągu planowane jest uruchomienie montażu wiatrakowców z podzespołów dostarczanych od zewnętrznych dostawców. Planuje się poszerzenie działalności o badanie i diagnostyką ultralekkich konstrukcji lotniczych oraz prowadzeniem prac rozwojowych wiatrakowców i samolotów ultralekkich. Na terenie warsztatów przewiduje się w przyszłości możliwość modernizacji i montażu ultralekkich samolotów z gotowych podzespołów takich jak silniki, łopaty wirnika, śmigła, stateczniki, kompozytowe owiewki, wyposażenie elektroniczne itp. produkowanych przez certyfikowanych dostawców.
Inwestor planuje rozpoczęcie montażu wiatrakowców w 2015r. w ilości 12 szt. rocznie, zwiększając stopniowo montaż do około 52 szt. wiatrakowców rocznie.
Wiatrakowiec (autogiro, autożyro) – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), z rodziny wiropłatów, wyposażony w wirnik nośny i śmigło typu pchającego bądź ciągnącego. Wirnik nie jest napędzany silnikiem. Obraca się dzięki wykorzystaniu zjawiska autorotacji, powstającego dzięki ruchowi postępowemu wiropłata względem powietrza, uzyskanego dzięki sile napędowej śmigła. Czasem jako napęd wiatrakowca może służyć holujący pojazd naziemny lub nawodny. Z powodu konieczności zapewnienia ciągłego nadmuchu powietrza na wirnik nośny, wiatrakowiec - w odróżnieniu od innych wiropłatów - nie może wykonywać zawisu. Wiatrakowce posiadają cechy krótkiego startu i lądowania. Należą one do ultralekkich statków powietrznych. Ciężar startowy z pilotem i pasażerem nie może przekroczyć 450 kilogramów, natomiast waga samej konstrukcji wynosi około 230 kg.
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Inwestycja obejmuje remont i modernizację istniejącej zabudowy warsztatowo biurowej oraz dobudowę do istniejącej zabudowy hali mieszczącej aparaturę kontrolno – pomiarową. 

Inwestycja obejmuje:

· wyburzenie istniejącego budynku o powierzchni 60 m2,
· remont i przebudowę  istniejących budynków – warsztatów, 

· dobudowę hali o wymiarach około 12 x 20 m i wysokości ok. 8 m, (kolor czerwony na poniższej mapce),
· remont, zabezpieczenie i adaptacja na trenażer istniejącej wieży ciśnień (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków),
· budowę i przebudowę przyłączy uzbrojenia terenu,
· budowę parkingów dla samochodów osobowych w ilości ok. 30 miejsc i samochodów ciężarowych w ilości 2 miejsca,
· uporządkowanie terenu.
Inwestor planuje utworzenie stanowisk przeznaczonych do montażu podzespołów wiatrakowców: 

· do montażu oraz badania wytrzymałości konstrukcji płatowców oraz konstrukcji nośnych wiatrakowców, samolotów i innych urządzeń wraz z hydraulicznym układem pomiarowym sił i odkształceń,
· do montażu oraz analizy optymalizacji i testowania podwozi zwłaszcza wiatrakowców i samolotów ultralekkich wraz z układem wywierania obciążenia i wideo rejestratorem,
· do badania silników, wibracji, siły ciągu i doboru łóż do silników
· do atestacji i sprawdzania szczelności zbiorników paliwowych i instalacji paliwowych,
· do badania instalacji elektrycznych, pobór prądu odporność na zwarcia ( działanie w różnych temperaturach ),
· do regulacji i diagnostyki elektryki silników rotax Ducati DSE, Ignition Mate, AccuMate Pro,
· do regulacji gaźników rotax SynchroMate,Mityvac,
· do wyważania i pomiaru środka ciężkości wiatrakowców wraz z laserowym pomiarem kątów i foto rejestratorem,

· mobilny układ pomiarowo diagnostyczny służący do analizy wybranych parametrów dynamicznych oraz naprężeń konstrukcji wiatrakowca ultralekkiego w locie,
· Trenażer / symulator wiatrakowców
Inwestor planuje również zakup wyposażenia hali niezbędnego do montowania wiatrakowców min.: tokarka, frezarka, piła taśmowa, spawarka, giętarki, prasa, kompresory, wiertarka, szlifierka, kabina do piaskowania, myjka warsztatowa i ultradźwiękowa, narzędzia specjalistyczne tj:, wagi, podnośnik, podstawki, stoły warsztatowe, wózki warsztatowe, wyposażenie warsztatu elektrycznego, elektronarzędzia, promienniki, wyciągarki linowe, sztaplarka ręczna, wózek paletowy, prostownik, ładowarki do akumulatorów litowo – jonowych, imadła oraz sprzęt potrzebny do wyposażenia biur. 
Inwestycja realizowana będzie w centrum miasta Elbląg, przy ul. Lotniczej 63, 
na działkach ewidencyjnych nr 71/4, 71/13, 71/32, 71,34, 71/36, obręb 21

Planowane zamierzenie realizowane będzie na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców uchwalonego Uchwałą 
Nr XX/635/20001 z dnia 22.02.20001, który nie stwarza ograniczeń w przekształceniu istniejącej zabudowy i dopuszcza wprowadzenie nowej zabudowy. Zamierzenie inwestora jest zgodne z obowiązującymi ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.
Obecnie uchwałą Nr XVI/341/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 września 2008r. przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców.
Położenie obiektu:
· od strony południowej  – tereny PKP – tory kolejowe,
· od strony północnej – ul. Lotnicza i dalej dworzec autobusowy,
· od strony wschodniej – przychodnia lekarska i dworzec PKP,
· od strony zachodniej – przeznaczony w obowiązującym planie miejscowym do wyburzenia mały budynek mieszkalny 
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Usytuowanie zakładu montażu wiatrakowców (żółte znaczniki)

Przy granicach terenu należącego do inwestora występują pojedyncze drzewa z gatunków świerk, klon, które w ramach inwestycji przewidziane są do zachowania i wkomponowania w nowe zagospodarowanie terenu.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania  i pokryciu nieruchomości szatą roślinną

Teren przeznaczony pod budowę zakładu przez szereg lat wykorzystywany był jako garaże straży pożarnej a następnie jako baza warsztatowo biurowa usadowionej tam firmy związanej z budownictwem w branży kolejowej. 
Inwestycja obejmuje działki ewidencyjne w obrębie 21:

· Nr 71/4 o pow. 2343 m2, w tym istniejąca zabudowa – budynek dwukondygnacyjny o pow. 306 m2, budynek jednokondygnacyjny 
o pow. 293 m2, budynek wieży ciśnień o pow. 57 m2 , budynek przeznaczony do rozbiórki o pow. 60 m2
· Nr 71/13 o pow. 282 m2
· Nr 71/32 o pow. 163 m2
· Nr 71/34 o pow. 310 m2
· Nr 71/36 o pow. 340 m2
Projektowana zabudowa.

· hala montażowa z częścią wystawienniczą– pow. zabudowy ~ 240 m2
Powierzchnia zabudowy wynosi 716 m2
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie będzie wynosiła około 950 m2
Układ komunikacyjny.


Na teren zakładu istnieją dwa zjazdy z ul. Lotniczej w tym jeden wjazd technologiczny od strony północnej połączony z płaszczyzna manewrową a drugi dla samochodów osobowych
Na terenie inwestycji przewiduje się uporządkowanie istniejących miejsc postojowych. 
Planowane uzbrojenie terenu.

Zgodnie z warunkami technicznymi planuje się wykonanie następujących sieci i przyłączy:

· sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok. 50 m - rury HDPE 
Ø 200 mm, 

· sieci i przyłącza wodociągowe, o łącznej długości ok. 30 m - rury PE Ø 90,
· sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, o łącznej długości ok. 50 m - rury HDPE 
Ø 200,  mm, 

· sieci i przyłącza energetyczne nN, o łącznej długości ok. 100 m – kable YAKY 
4x240 mm2,

· sieci i przyłącza teletechniczne, o łącznej długości ok. 100 m w kanalizacji kablowej RPCV 110/5 mm,
· przebudowa sieci i przyłącza co. o łącznej długości ok. 60 m rury Ø 80 mm.
3. Rodzaj technologii

Zakres prac budowlanych będzie obejmował: 
· Roboty przygotowawcze - organizacja placu budowy,
· Roboty rozbiórkowe istniejącej zabudowy garaży,
· Roboty budowlane związane z dobudową hali do istniejącej zabudowy w tym roboty fundamentowe,  konstrukcyjno-montażowe,
· Roboty zawiązane z przebudową i remontem istniejącej zabudowy przeznaczonej na biura i warsztaty z zapleczem socjalnym,

· Przebudowę uzbrojenia terenu (przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, c.o, gazu ziemnego, energetycznej, teletechnicznej

· Utwardzenie powierzchni (place, parkingi, drogi i chodniki - wykonane z kostki brukowej lub nawierzchni przepuszczalnych).

Wszystkie prace ziemne i budowlane wykonane zostaną przez firmę zewnętrzną, którą inwestor wyłoni w drodze przetargu. 

Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia będą roboty przygotowawcze – przygotowanie placu budowy. Jako zaplecze budowy będzie wykorzystywane istniejące zaplecze socjalne i magazynowe. Plac budowy będzie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Materiały i sprzęt będzie chroniony i zabezpieczony, materiały budowlane przechowywane będą na paletach lub w magazynie, zabezpieczone przed wiatrem i opadami. 

Przy realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą roboty budowlane prowadzone wewnątrz i na zewnątrz istniejących obiektów budowlanych. Przewiduje się roboty rozbiórkowe związane z wyburzeniem istniejącego budynku o powierzchni 60 m2 . Planowana dobudowa hali będzie wykonana w technologii tradycyjnej murowanej. Wszystkie prace budowlane związane z budową hali i remontem istniejącej zabudowy (fundamentowe, konstrukcyjne- przekuwanie otworów w ścianach, montażowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, stolarka drzwiowa i okienna, wyburzenie ścianek, malowanie, kafelkowanie, docieplenie ścian, roboty instalacyjne, utworzenie nowego zaplecza socjalnego dla pracowników) będą wykonywane przy użyciu najlepszych materiałów zapewniających wysoką izolacyjność i energooszczędność oraz przy użyciu sprzętów  posiadających niezbędne atesty. 
 Przewiduje się tradycyjną metodę budowy uzbrojenia podziemnego. Kanalizacja deszczowa  i kanalizacja sanitarna – ułożone zostaną z rur HDPE,  sieci wodociągowe i gazowe z rur PE - w wykopach zgodnie z warunkami gestorów sieci. W kanalizacji teletechnicznej ułożone zostaną instalacje telefoniczna i inne. Sieci energetyczne i elektryczne położone zostaną bezpośrednio w ziemi.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Wariant 0 - polega na nie podejmowaniu realizacji przedsięwzięcia. 

Nie podjęcie przedsięwzięcia spowoduje pozostawienie analizowanego terenu w dotychczasowym stanie. Znaczną cześć terenu przeznaczonego pod inwestycję stanowią istniejące budynki i utwardzony plac. Teren planowanego zamierzenia znajduje się w sąsiedztwie terenów PKP, jest dobrze usytuowany pod względem komunikacji miejskiej. Zaniechanie realizacji inwestycji przyczyni się do nie wykorzystania możliwości rozwojowych terenu, uporządkowania działki oraz uniemożliwi stworzenie dodatkowych miejsc pracy i wprowadzenia innowacyjnych technologii.
Wariant 1 – przyjęte do realizacji przez inwestora.
Wariant ten polega na uporządkowaniu terenu, przebudowie i remoncie istniejących budynków oraz dobudowaniu do istniejącego dwukondygnacyjnego budynku hali o wymiarach ok. 12 m x 20 m w części północnej-zachodniej działki ewidencyjnej nr 71/4. Hala będzie o wysokości równej z istniejącym budynkiem dwukondygnacyjnym. Takie rozwiązanie spowoduje stworzenie jednolitej bryły budynku o jednej wysokości, w której zmieści się sprzęt wykorzystywany w ramach działalności. Wariant ten jest korzystny pod względem architektonicznym, wizualnym, ekonomicznym i funkcjonalnym.
Wariant 2 – analizowany  przez inwestora i odrzucony ze względów ekonomicznych
Wariant ten polega na dobudowaniu hali do istniejącego jednokondygnacyjnego budynku usytuowanego w środkowej części działki ewidencyjnej nr 71/4. Wariant ten uniemożliwi racjonalne wykorzystanie powierzchni działki. Rozwiązanie to pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i wizualnym zostało odrzucone przez inwestora. 
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii


W pierwszym etapie realizacji nastąpi przebudowa i remont istniejących obiektów i budowa uzbrojenia terenu. Na tym etapie wykorzystywane będą jedynie elektronarzędzia. Nie przewiduje się budowy węzła betoniarskiego a jedynie dostawy betonu towarowego. Przy budowie sieci – w większości wykonywanych z tworzyw sztucznych montowanych na uszczelki lub przy pomocy zgrzewarek będą wykorzystywane niewielkie koparki.

Energia elektryczna o mocy około 25 kW niezbędna będzie do oświetlenia i zasilenia zaplecza budowy, natomiast woda – do zaplecza budowy i „zamulenia” nawierzchni wykonywanych z kostki brukowej. W czasie budowy uzbrojenia terenu przewiduje się zużycie wody w ilości około 30 ÷ 50 m3. Zużycie wody uzależnione będzie również od opadów atmosferycznych które mogą zmniejszyć jej zapotrzebowanie. Przewidywane zużycie innych materiałów wynosi:

· kruszywa o różnej granulacji, beton cementowy, cement, zaprawy klejowe – około 2 000 Mg,
· drewno – około 20 m3,
· farby – około 0,5 m3,
· elementy stalowe, kable,

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze wzrostem zużycia wody i gazu. Nastąpi nieznaczny wzrost zużycia energii elektrycznej służącej do zasilenia aparatury kontrolno – pomiarowej oraz zaplecza naukowo – badawczego. Ze względu na bardzo dogodną komunikację miejską – naprzeciwko inwestycji znajduje się dworzec autobusowy, a w pobliżu stacja PKP – nie przewiduje się znacznego zwiększenia ruchu samochodów osobowych. 

Moc przyłączeniowa docelowa ok. 120 kW 

Zasilanie zakładu będzie odbywać poprzez linie kablowe nn 0,4 kV  ( YAKY 4x240) 

Zużycie gazu ziemnego – około 100 m3 rocznie

Zużycie wody – około 20 m3/miesiąc.
6. Rozwiązania chroniące środowisko

· prowadzenie na bieżąco przeglądów instalacji wodociągowej pozwalających na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności, 

· stosowanie energooszczędnego oświetlenia, 

· stosowanie cichego wyposażenia tj. nowoczesnych maszyn i urządzeń, 
· prace budowlane związane z realizacją oraz  działalnością przedsięwzięcia będą prowadzone w porze dziennej (6OO – 22OO),
· prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami - magazynowanie odpadów w sposób bezpieczny, przekazywanie odpadów uprawnionym,
· wszystkie magazynowane odpady zabezpieczone są przed dostępem osób postronnych,
· stosowane materiały budowlane przechowywane będą w magazynie na paletach. Teren placu budowy po zakończeniu robót zostanie uporządkowany,
· system odwodnienia wyposażony w osadnik i separator substancji ropopochodnych, pozostała część ścieków odprowadzana do kanalizacji deszczowej,
· w trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów i ich odwadniania,
· ścieki sanitarne z budynków odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
· stosowanie energooszczędnych źródeł światła,
· projektuje się wentylację mechaniczną,
· planowana jest izolacja termiczna oraz akustyczna hali montażowej, która ograniczy zużycie energii oraz hałas,
· ogrzewanie pomieszczeń planuje się z istniejącej sieci co,
· wszelkie prace budowlane  wykonywane będą w granicach działek do których inwestor posiada tytuł prawny,
· wyjazd z terenu budowy utrzymywany będzie w czystości,
· Plac budowy zostanie wyposażony w urządzenia sanitarne dla pracowników, urządzenia ze szczelnymi pojemnikami do gromadzenia nieczystości płynnych (TOI-TOI).
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Etap realizacji:

· źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie praca sprzętu budowlanego która będzie generowała zanieczyszczenia pochodzące z produktów spalania paliwa silnikowego w maszynach budowlanych oraz niewielkie ilości pyłów powstających przy rozładunku materiałów i cięciu elementów betonowych (kostka, krawężniki). W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja pyłów pochodzących z materiałów sypkich (cement, wapno, gipsy) oraz emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen wykorzystywanych podczas prac konserwacyjnych i malarskich.
· na etapie budowy przewiduje się czasowy wzrost uciążliwości związanej z hałasem, w porze dziennej pochodzących z prowadzonymi pracami budowlanymi przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
· prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, o niskim poziomie emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej. Sprzęt zmechanizowany będzie posiadał niezbędne atesty. 
· w trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów i ich odwadniania.
· źródłem emisji odpadów będą pozostałości po opakowaniach materiałów budowlanych, odpady poprodukcyjne. W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały głównie odpady typowe dla prac budowlanych oraz odpady komunalne związane z zapleczem budowy. Na terenie placu budowy odpady będą selektywnie gromadzone w wydzielonych miejscach, w szczelnych i oznakowanych  pojemnikach – w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Następnie odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
· odpady poprodukcyjne będą magazynowane i segregowane na terenie zaplecza. Przewiduje się że część z nich (odpady z elementów betonowych) zostanie po ich dostosowaniu (skruszeniu) wykorzystana w warstwach pod budowę nawierzchni o mniejszej nośności. Odpady z rur HDPE i PE zostaną przekazane do utylizacji podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenie. 
· plac budowy wyposażony będzie w zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników budowlanych - przenośne toalety np. typu TOI TOI, których zawartość będzie systematyczne usuwana przez uprawnione podmioty.
Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie, w związku z zakresem prac budowlanych ograniczonych do terenu inwestora, praktycznie nieistotne dla stanu środowiska i nie pogorszy trwale stanu aerosanitarnego rejonu przedsięwzięcia. Charakter tych emisji będzie niezorganizowany, krótkotrwały i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych
Etap eksploatacji:
· emisja do powietrza będzie pochodziła ze spalania paliw z pojazdów samochodowych. 

· odprowadzanie ścieków  sanitarnych z budynków będzie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

· wody opadowe pochodzące z dachów i placów utwardzonych będą odprowadzane po  poczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do miejskiej  kanalizacji deszczowej. 
· odpady będą magazynowane selektywnie, w wydzielonych miejscach, w szczelnych oraz oznakowanych pojemnikach i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistyczny firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

· emisja odpadów z czyszczenia osadnika i separatora substancji ropopochodnych zainstalowanego przed odbiornikiem 
· eksploatacja  przedsięwzięcia zawiązana będzie z niezorganizowaną emisją hałasu pochodzącą z transportu samochodowego jednak nie wpłynie znacząco na pogorszenie klimatu akustycznego na terenach przyległych ponieważ na terenach przyległych do planowanego przedsięwzięcia występuje hałas pochodzący z ruchu kolejowego oraz z transportu miejskiego (sąsiedztwo dworca PKP, PKS)
· analizowane przedsięwzięcie nie powoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko


Najbliższa granica to granica Polski z Rosją, w odległości ok. 50 km od przedmiotowego przedsięwzięcia. Oddziaływanie planowanej inwestycji ogranicza się do terenów, do których inwestor posiada tytuł prawny. Nie stwierdza się oddziaływania transgranicznego.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

W zasięgu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji nie zlokalizowano form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a na które to planowana inwestycja może wywierać jakąkolwiek ingerencję zarówno na etapie budowy jak i funkcjonowania czy likwidacji zamierzonej działalności.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszary wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych.
Najbliższymi obszarami chronionymi są:
· Rezerwat przyrody Jezioro Drużno;
· Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej;
· Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód;
·  Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej – Zachód;
· Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno;
· Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno PLH 280008;
· Obszar Natura 2000 Jezioro Drużno PLB 280013.
· Obszar Natura 2000 Zalew Wiślany PLB 280010

· Specjalny obszar ochrony siedlisk Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej PLH28_01
· Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007

Rezerwat przyrody – „Jezioro Drużno”

Rezerwat zajmuje powierzchnię 3021,6 ha. Ze względu na oryginalność i unikalność warunków: hydrologicznych, biologicznych i ekologicznych, jezioro Drużno jest uznawane za ornitologiczny rezerwat przyrody  Jezioro jest bogate w zasoby roślinności wodnej, bagiennej oraz torfowiskowej. Dodatkowo na terenie rezerwatu występuje wiele gatunków ptaków zarówno lęgowych jak i nielęgowych, bowiem jezioro położone jest na trasie wędrówek ptaków na osi północ – południe. Na obszarze rezerwatu spotkać się można z wieloma gatunkami roślin objętych ochroną oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko spotykanych w Polsce.
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Park został ustanowiony 26 kwietnia 1985 roku. Obejmuje on północną, nadzalewową część Wzniesień Elbląskich, będących jednym z najbardziej urozmaiconych fragmentów Pobrzeża Gdańskiego. Wzniesienia Elbląskie to falisty, mocno zalesiony wysoczyznowy obszar, wyniesiony nad otaczające go tereny Żuław Wiślanych, Równiny Warmińskiej i Zalewu Wiślanego. Charakteryzuje się on dużą różnorodnością form rzeźby i krajobrazu. W Parku występują pejzaże wyżynne, lesiste, nadmorskie, a w strefie krawędziowej, krajobrazy z elementami rzeźby górskiej. Najwyższa część Wzniesień - Maślana Góra, osiąga 197 m n.p.m. Teren wysoczyzny pocięty jest licznymi, silnie rozczłonkowanymi dolinami erozyjnymi, wąwozami i parowami, na których dnie porozrzucane są ogromne głazy narzutowe.

W okresie długotrwałych deszczów, szczególnie na wiosnę, wąwozami płyną rwące potoki. Na wierzchowinie występują liczne zagłębienia bezodpływowe, a charakterystyczną cechą sieci hydrograficznej Parku jest obecność krótkich rzek i potoków o górskim charakterze, małych jezior oczek i mokradeł. Lasy zajmują około 50% powierzchni Parku. Występują one głównie w strefie krawędziowej wysoczyny, gdzie strome zbocza utrudniały wyrąb drzew. Zachowały się tam cenne zbiorowiska leśne z rzadkimi gatunkami flory (lasy bukowo - dębowo - sosnowe, łęgi i olsy). Dominującym zbiorowiskiem w Parku są lasy bukowe i mieszane. W rezerwacie "Buki Wysoczyzny Elbląskiej" występuje cenny zespół buczyny pomorskiej z okazami starodrzewia dębowego i bukowego. W runie wąwozów i parowów spotyka się gatunki górskie i podgórskie, jak olsza szara, czosnek niedźwiedzi, tojad, żywiec cebulowy, pióropusznik strusi oraz liczne mchy i wątrobowce. Na terenach wierzchowinowych Wysoczyzny Elbląskiej przeważają zbiorowiska pól uprawnych oraz upraw ogrodowych u sadów. Różnorodność siedlisk występujących w Parku oraz zmienna rzeźba terenu umożliwiła zasiedlenie tych terenów przez wiele gatunków zwierząt. W lasach występuje łoś, jeleń szlachetny, daniel, sarna, dzik, borsuk, wilk, lis, jenot, z gadów - żmija zygzakowata, jaszczurka żyworódka i padalec, a z płazów rzekotka, huczek ziemny, kumak nizinny i ropucha szara. 
Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno
Obszar zajmuje powierzchnię 11 738,9 ha. Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Drużno” został utworzony w granicach dawnego województwa elbląskiego Uchwałą Nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 10 lipca 1985, Nr 10).
Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Zachód
Obszar ten leży na terenie gmin: Elbląg i Milejewo w powiecie elbląskim oraz na

obszarze miasta Elbląg. Jego całkowita powierzchnia wynosi 1 873,10 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Wschód

Obszar ten leży na terenie gmin: Tolkmicko, Młynary i Milejewo w powiecie elbląskim oraz Frombork w powiecie braniewskim. Jego całkowita powierzchnia wynosi 5 805,90 ha.
SIEĆ NATURA 2000
PLB 280013 Jezioro Drużno

Obszar zajmuje powierzchnię 5996,7 ha. Jezioro Drużno jest przykładem półnaturalnego ekosystemu, gdyż zarówno jego wielkość jak i kształt jest wypadkową działań procesów naturalnych zachodzących w dolnej delcie Wisły i prowadzonej tu od kilku wieków gospodarki człowieka (obwałowania, osuszanie, systemy kanałów i rowów, polderyzacja).

Bujna i różnorodna szata roślinna, a także specyficzne warunki fizyczne – silnie rozbudowana linia brzegowa, obecność wysp i kęp pływających – sprzyja występowaniu wielu gatunków ptaków i innych gatunków związanych z wodnolądowym środowiskiem. W granicach obszaru występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedlają następujące gatunki ptaków: krakwa - 3%-5% populacji krajowej, gęgawa i rybitwa czarna - 2%-3% populacji krajowej, rybitwa białowąsa - powyżej 1% populacji krajowej (C6), i co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: rybitwa rzeczna, perkoz dwuczuby, płaskonos, brzęczka, podróżniczek, zielonka. Stosunkowo licznie występują też: bielik, kropiatka i krzyżówka. W okresie wędrówek występuje żuraw - > 2% populacji szlaku wędrówkowego, krakwa - ponad 2% populacji szlaku wędrówkowego, płaskonos - powyżej 2% populacji szlaku wędrówkowego, gęś zbożowa - około 1% populacji szlaku wędrówkowego oraz gęś białoczelna populacji szlaku wędrówkowego; w stosunkowo dużych ilościach występują: gęgawa, krzyżówka, gągoł i świstun. Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników.

PLH 280008 Jezioro Drużno
Obszar zajmuje powierzchnię 3175,9 ha. Obszar obejmuje bardzo płytkie eutroficzne

jezioro, o daleko posuniętym procesie lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi

trzcinowiskami i rozległymi płatami olsu. Bogata jest roślinność wodna zanurzona i pływająca, a przy brzegach szuwary. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co jest wynikiem wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez rzekę Elbląg. Łącznie występują tu 4 typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 8 gatunków z Załącznika II. 
PLB 280010 Zalew Wiślany
Obszar zajmuje powierzchnię 17 776,60 ha. W granicach obszaru znalazł się Zalew Wiślany, który odcina Mierzeja Wiślana. Wody zalewu są słonawe i płytkie. Ich średnia głębokość wynosi około 2,3 m. Do zalewu uchodzi szeroką deltą Wisła oraz wiele mniejszych rzek: Elbląg, Bauda, Pasłęka. Wzdłuż brzegów występuje szeroki, miejscami kilkuset metrowy pas roślinności szuwarowej, który ma ogromne znaczenie dla bytujących tu ptaków. Spotkać tu można gatunki ptaków z załącznika II jak np. zimorodek, bąk, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, bocian biały, dzięcioł czarny łabędź czarnodzioby, bielik itp.
PLH 280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej
Obszar zajmuje północno - zachodnią część Wysoczyzny Elbląskiej wyraźnie odróżniającą się geomorfologicznie od otaczających ją obszarów. Na obszarze dominują lasy, 77% powierzchni stanowią lasy mieszane, a 19% lasy liściaste, pozostałą część terenu w równej części pokrywają siedliska łąkowe i siedliska rolnicze.
Północno-zachodnia krawędź Wysoczyzny Elbląskiej stromo opada ku Zalewowi Wiślanemu odcinając się od płaskich, w przewadze aluwialnych terenów nadzalewowych. Obszar ten uległ porozcinaniu na fragmenty różnej wielkości. U podnóża wzniesień można zaobserwować dość dużą liczbę drobniejszych form erozyjnych w postaci pagórków ostańcowych różnych kształtów. Na stokach Wysoczyzny od strony Zalewu Wiślanego, na odcinku od Elbląga do Fromborka występują fragmenty martwego klifu. Jego zbocza odsunięte są od linii wody obecnego Zalewu Wiślanego i nie są już podmywane przez fale. Specyficzna rzeźba terenu Wysoczyzny Elbląskiej jest powiązana z bogato rozwiniętą siecią wód powierzchniowych. Są to głównie potoki spływające promieniście w kierunku Zalewu Wiślanego i jeziora Drużno. Rzeźbę urozmaicają głębokie doliny rzeczne Stradanki, Grabianki, Olszanki, Suchacza i Kamienica wraz z dopływami. Działalność erozyjna wód płynących spowodowała odsłonięcie w wielu miejscach głazów narzutowych. Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są zlokalizowane w części wierzchowinowej oczka wodne i mokradła. W dolinach erozyjnych wykształciły się najcenniejsze na Wysoczyźnie Elbląskiej siedliska przyrodnicze kwalifikujące obszar do objęcia siecią Natura 2000.
Duża różnorodność siedlisk, dynamiczna konfiguracja terenu i różnice klimatyczne sprawiają, że świat zwierząt "Dolin erozyjnych Wysoczyzny Elbląskiej" jest bardzo urozmaicony i bogaty.
Przez omawiany obszar przebiega bardzo ważny korytarz migracyjny ptaków, ciągnący się wzdłuż wybrzeża morskiego od Zatoki Botnickiej do Gibraltaru (szlak skandynawsko - iberyjski). Fakt ten ma decydujący wpływ na bogactwo gatunkowe i ilościowe ptaków przelotnych, zimujących, odpoczywających i żerujących na tym terenie i w jego najbliższym sąsiedztwie. Na terenie prowadzonych badań stwierdzono występowanie sześciu gatunków kręgowców. Najcenniejszym gatunkiem występującym na tym terenie jest wilk, którego liczebność stanowi istotną część krajowej populacji. Gęsta sieć śródleśnych strumieni, oczek wodnych i podmokłych terenów warunkuje występowanie gatunków, których biologia związana jest ze środowiskiem wodnym. Występuje tu wydra europejska, traszka grzebieniasta kumak nizinny, minóg strumieniowy oraz koza. Na podmokłych łąkach
występuje nielicznie czerwończyk nieparek.
PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

Obszar obejmuje powierzchnię  40729,6ha Ostoja znajduje się w północno-wschodniej Polsce i obejmuje Zalew Wiślany wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go od Bałtyku oraz wąskim pasem lądu. Zalew jest płytkim zbiornikiem o średniej głębokości 2,3m. Do Zalewu uchodzi wiele rzek m. in. kilka ramion Wisły, Bauda oraz Pasłęka. Na brzegach jeziora rozciągają się szuwary o szerokości do kilkuset metrów. Zalew charakteryzuje się bogatą roślinnością zanurzoną oraz występowaniem rzadkich łąk podwodnych z kilkoma gatunkami ramienic. Na terenie Mierzei Wiślanej występują dobrze wykształcone pasy wydm białych i szarych - siedlisk ważnych w skali Europy. Większość terenu Mierzei pokrywają acydofilne dąbrowy oraz bór nadmorski. Natomiast w obniżeniach terenu występują brzeziny bagienne i olsy oraz rzadziej torfowiska wysokie i przejściowe. Na terenie ostoi stwierdzono łącznie występowanie 18 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, w tym trzy siedliska priorytetowe: nadmorskie wydmy szare, bory i lasy bagienne oraz pokrywające 65% powierzchni ostoi laguny. Flora ostoi wyróżnia się występowaniem wielu roślin naczyniowych rzadkich i zagrożonych w Polsce. Na terenie ostoi znajduje się jedno z największych stanowisk mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu. Występuje tu również jedno z niewielu w Polsce stanowisk grzybieńczyka wodnego i duża populacja salwinii pływającej. Spośród roślin cennych z europejskiego punktu widzenia rośnie tu lnica wonna - gatunek występujący jedynie na wydmach nadmorskich. Zalew Wiślany jest miejscem bytowania sześciu gatunków ryb ważnych dla zachowania europejskiej przyrody m.in. parposza, różanki i dwóch gatunków minogów. Obszar jest cenny ze względu na występowanie tu wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Obserwowane są tu również regularnie foki szare - gatunek ważny w skali europejskiej.

Z uwagi na usytuowanie planowanego przedsięwzięcia poza obszarami włączonymi do sieci Natura 2000 oraz uwzględniając rodzaj i skalę oddziaływania, ograniczonego lokalnie do miejsca jego lokalizacji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na w.w. obszary Natura 2000. 

W odniesieniu do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedsięwzięcie nie ma wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły. Wszystkie ścieki  powstające przy realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji w Elblągu. 
Przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę stanu wód pod względem fizykochemicznym, biologicznym i hydromorfologicznym.

………….……………
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