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1.1. 1. Wstęp

1.2. Cel opracowania

Niniejszy „Raport  ....” ma na celu przygotowanie materiału z zakresu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kwatery deponowania odpadów balastowych  tj. składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o.o., zlokalizowanym w dzielnicy Rubno miasta Elbląg przy ul. Mazurskiej 42.  Obiekt ten został zaprojektowany  jako jeden z elementów rozbudowy i modernizacji ZUO w ramach przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”, którego celem jest stworzenie spójnego, spełniającego dyrektywy Unii Europejskiej, systemu gospodarki odpadami dla obszaru określonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Rejon N-W Zakład Zagospodarowania Odpadów w Elblągu. Całość przedsięwzięcia  została poddana ocenie oddziaływania na środowisko,  w wyniku której  została wydana Decyzja nr GKiOŚ.OŚ.V.7625-8/2008 z dnia 03 września 2008 r., określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na zmianę parametrów kwatery składowiska (powiększenie powierzchni z 2,43 ha do 3,65 ha oraz pojemności z 345.830 m3 do 419.000 m3 ), określonych na etapie koncepcji,  jak również w związku z jej podziałem na dwie trwale wydzielone części i uściśleniu rodzajów odpadów, jakie mają być na niej składowane – konieczne jest uzyskanie nowej decyzji  określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację kwatery balastu.
          Inwestorem zadania jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.  82-300 Elbląg,  ul.Szańcowa 1.

Celem niniejszej pracy jest w szczególności dokonanie, na tle obecnego stanu środowiska, oceny rozwiązań technicznych i technologicznych chroniących środowisko, zastosowanych przy budowie instalacji do składowania odpadów komunalnych, wskazanie możliwych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem inwestycji jak również w miarę potrzeby zaproponowanie rozwiązań zmniejszających niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. 

Uzyskanie przez inwestora na podstawie niniejszego raportu... decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zakończy procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i umożliwi wystąpienie o pozwolenie na budowę.


Eksploatacja nowoprojektowanej kwatery składowiska będzie mogła być prowadzona po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: pozwolenie zintegrowane oraz zatwierdzającej  instrukcję eksploatacji składowiska.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko tego typu obiektów osiągane jest poprzez ich prawidłową eksploatację oraz stałą kontrolę stanu środowiska z oceną zachodzących w nim zmian.

Wykonywane dotychczas badania nie wykazały znaczącego oddziaływania  na stan czystości komponentów środowiska w rejonie istniejącego i projektowanego składowiska.

W związku z art. 74 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport o oddziaływaniu na środowisko będzie dokumentem, jaki inwestor załączy do wniosku o uzyskanie decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy przedmiotowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dla Miasta Elbląga. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie jest sklasyfikowane w ( 2 ust. 1 pkt 47 jako „składowiska odpadów, inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t”. 

Sporządzenia raportu wymaga również, zgodnie z § 2 ust 2 w/wym. rozporządzenia, przedsięwzięcie realizowane na terenie już istniejącego zakładu znacząco oddziałującego na środowisko o ile planowany zakres również należy  do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

1.3.  Inwestor

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, który powstał na mocy Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/388/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 1 października 2004 roku. Zakład Utylizacji Odpadów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000225449.
Właścicielem Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu jest Gmina-Miasto Elbląg. Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Prezydent Miasta Elbląga z siedzibą w Urzędzie Miasta – ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg. Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu powołana przez Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 1/2004 z dnia 1.10.2004 r.; Uchwałą nr 1/2004 z dnia 1.10.2004 r. powołała jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Mariana Jerzego Wojtkowskiego - Dyrektora Spółki.

Biuro Spółki znajduje się na ul. Szańcowej 1, 82-300 Elbląg, tel./fax. (055) 236 12 25, 
tel. (055) 236 36 20, e mail: zuo@elblag.com.pl,  http:// www.zuo.elblag.com.pl.

Rodzaje prowadzonej instalacji

Obecnie Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. prowadzi instalację w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, którą stanowi składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, składające się z kopca bioenergetycznego oraz z kwatery balastu.

Po rozbudowie w ramach ZUO będą funkcjonowały n/w obiekty:

· Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki

· Kompostownia modułowa przetwarzająca odpady  organiczne z selektywnej zbiórki oraz odrębnie odpady wysegregowane w sortowni wraz z systemem dojrzewania kompostu w pryzmach,

· Place magazynowania i kruszenia gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych,

· Centrum Recyklingu dostępne dla mieszkańców,

· Budynek administracyjno-socjalny,

· Zespół agregatów prądotwórczych 3 x 120 kW wykorzystujących biogaz z obecnie eksploatowanego składowiska 

· Kwatera deponowania balastu z sortowni oraz innych odpadów nie ulegających biodegradacji.

Stan formalno prawny instalacji

Funkcjonujące „Składowisko Odpadów” Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.  ma uregulowany stan formalno-prawny. Eksploatacja instalacji prowadzona jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane i aktualną instrukcję eksploatacji zatwierdzoną decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projektowana kwatera balastu wymagać będzie odrębnego pozwolenia zintegrowanego. Planowane jest uzyskanie pozwolenia obejmującego wszystkie obiekty powstałe w wyniku rozbudowy ZUO.

Aktualne Decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawa budowlanego

1. Decyzja Urzędu Miejskiego w Elblągu nr ANB/A/73510/101/95 z dnia 15.09.1995 r udzielająca pozwolenia na budowę bioenergetycznego kopca recyrkulacyjnego z drenażem stabilizującym i odciekowym oraz instalacja odgazowania, ukształtowania terenu, drogi wewnętrznej, sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych, składowiska szkodliwych odpadów przemysłowych,

2. Decyzja Urzędu Miejskiego w Elblągu nr ANB/A/73510/101/98 z dnia 01.07.1998 r udzielająca pozwolenia na użytkowanie Zakładu Utylizacji Odpadów na działce położonej w Elblągu – Rubno Wielkie.

Decyzje administracyjne w zakresie korzystania ze środowiska

3. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ŚR.V.6619-003/07 z dnia 27 września 2007 r udzielająca Zakładowi Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.

4. Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr ŚR.C.6622-01/07 z dnia 16 lutego 2007 r zezwalająca na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez ich składowanie na wydzielonej kwaterze składowiska w Elblągu.

5. Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr OŚ.PŚ.7654-69/10 z dnia 08 czerwca 2010 r zatwierdzająca zaktualizowaną instrukcję eksploatacji składowiska odpadów w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42.

6. Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr ŚR.I.6625-05/07 z dnia 1 marca 2007 r zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42 – zmiana – Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zn OŚ.PŚ.7654-68/10 z dnia 8 czerwca 2010r..

7. Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr ŚR.I.6620/22-1/2003 z dnia 3 września 2003 r zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i udzielająca Zakładowi Utylizacji Odpadów w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42 zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz zbieranie i transport odpadów.

8. Decyzja Prezydenta Elbląga nr GKiOŚ.OŚ.V.7625-8/2008 z dnia 03 września 2008 r. określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów”.

9. Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr OŚ.PŚ.6220-1/09 z dnia 10 lutego 2009r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu ZUO do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Ponadto „ZUO” Elbląg jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” uzyskał numer rejestrowy E0000466Z, nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

1.4. Podstawa wykonania raportu

Podstawą wykonania niniejszego opracowania są:

· Uchwała Nr XXX/702/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO)  w Elblągu.

· informacje techniczne i technologiczne przekazane przez inwestora

· wypis i wyrys z rejestru gruntów

· mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu inwestycji w skali 1:500

· Raport oddziaływania na środowisko rozbudowy ZUO, oprac. w styczniu 2008r. przez INFRATECH Gdańsk Witold Bystrzanowski,

· Projekt budowlany pn. „Kwatera deponowania odpadów balastowych wraz ze zbiornikiem retencyjno – p.poż., ogrodzeniem, drogą p. poż. oraz oświetleniem drogi p.poż.”, oprac. przez Hydrobudowa Polska S.A. Wysogotowo k/Poznania, luty 2011r.,

· Koncepcja planu zagospodarowania terenu dla rozbudowy i unowocześnienia ZUO wyk. przez Grontmij Polska sp. z o.o., Poznań, sierpień 2009r.,

· Inwentaryzacja drzewostanu dla części działki 158/1 objętej inwestycją Kontrakt V pn. Zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu, w ramach przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”, wyk. Piotr Kujawski, Gdynia, styczeń 2011r.

· Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Elblągu zn GkiOŚ.OŚ.II.7632-1/2011 z dnia 23 lutego 2011r. uzgadniające w/w Projekt gospodarki drzewostanem,

· Projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu rozbudowy ZUO z  września 2009r.,

· Decyzja Nr GKiOŚ.OŚ.V.7520-14/2009 z dnia 17 listopada 2009r.  Prezydenta Miasta Elbląga zatwierdzająca w/w projekt prac geologicznych

·  Dokumentacja geologiczna dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę kwatery balastu na terenie ZUO w Elblągu wyk. CONECO-BCE sp.  z o.o., Gdynia marzec 2011r.,
· zlecenie Inwestora na wykonanie „Raportu...”.

Przed przystąpieniem do sporządzenia raportu dokonano oględzin terenu istniejącego składowiska oraz terenu przyległej działki nr 158/1, stanowiącej lokalizację projektowanej inwestycji. Wykonano także dokumentację fotograficzną, którą wykorzystano w tekście raportu.

Raport zawiera informacje wymagane art. 66 ust 1 - 6 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie dostosowanym do rodzaju realizowanych zadań i stopnia ich zaawansowania oraz w nawiązaniu do obecnego zagospodarowania ZUO w Elblągu.

2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1.  Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

Omawiana inwestycja jest częścią przedsięwzięcia pn.„Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” składającego się z:

Projekt I ZUO – „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu” 

         Projekt obejmuje:

· Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów, 

· Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów, 

· Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej,

Projekt II Gronowo – „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym ”

W ramach rozbudowy i unowocześnienia ZUO projektuje się  wykonanie: 

A) Obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

· Instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, 

· Instalacja procesów kompostowania i stabilizacji,

· Instalacja przygotowywania odpadów do produkcji komponentów paliwa alternatywnego,

· Instalacja przygotowania odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, sprzętu AGD i RTV do przekazania recyklerom ostatecznym,

B) Budynek socjalny przy instalacji sortowni,

C) Budynek administracyjno-socjalny wraz z modernizacją obecnie użytkowanego obiektu,

D) Obiekt z instalacją wykorzystania biogazu (montaż zespołu agregatów prądotwórczych),

E) Zakładowa stacja paliw,

F) Obiekt magazynowo-manewrowy - Centrum Recyklingu,

G) Wewnętrzne drogi i chodniki łączące poszczególne obiekty i  instalacje,

H) Składowisko balastu o powierzchni  3,65 ha ,
I) Przyłącze elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne,

J) Przyłącza i  sieci sanitarne.

W/w obiekty są realizowane w ramach n/w kontraktów:

Kontrakt I- inżynier kontraktu
Kontrakt II- zaprojektowanie i budowa infrastruktury Zakładu Utylizacji Odpadów
kontrakt III- zaprojektowanie, dostawa i montaż poszczególnych linii technologicznych
Kontrakt IV- zaprojektowanie i wybudowanie kompostowni odpadów
Kontrakt V- zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu
Kontrakt VI- dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń oraz pojemników i kontenerów niezbędnych do funkcjonowania systemu
kontrakt VII- instalacja do wykorzystania biogazu do celów elektroenergetycznych - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do instalacji biogazu
Kontrakt VIII- dostawa sprzętu i wyposażenia Sali edukacji ekologicznej
Przedmiotem raportu jest określenie oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji kwatery deponowania odpadów balastowych po ich przetworzeniu w instalacjach projektowanych w ramach rozbudowy ZUO w Elblągu.

2.1.1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Projekt budowlany inwestycji obejmuje  wykonanie:

· ukształtowania powierzchni pod przyszłą kwaterę,

· ekranu uszczelniającego,

· systemu drenażu odprowadzającego odcieki,

· systemu drenażu stabilizacyjnego wód gruntowych,

· drogi ppoż. dla obsługi kwatery,

· ziemnego zbiornika retencyjnego  i stalowego p/poż.,

· oświetlenia drogi p. poż.,

· systemu rowów opaskowych wokół kwatery,

· zieleni izolacyjnej,

· ogrodzenia,

· wału ziemnego dzielącego kwaterę na 2 części.

Projektowane roboty ziemne będą obejmowały powierzchnię ok. 5,0 ha i związane będą z przemieszczeniem 204 760 m3 mas ziemnych.

Zaprojektowano kwaterę o następujących parametrach:

· powierzchnia dna: 27 794 m2,

· powierzchnia kwatery po koronie obwałowania: 36 235 m2,       (F1 =  0,75 ha     F2 =  2,90 ha)

· pojemność geometryczna całkowita: 419 000 m3,

· długość drenażu w dnie kwatery z rur PEHD 200 perforowanych: 802,2 m,

· długość rur zbiorczych odcieku z rur PEHD 250 perforowanych: 71,3 m,

· długość rur zbiorczych odcieku z rur PEHD 315: 36,0 m,

· długość rur inspekcyjnych rur PEHD 160: 138,4 m,

· długość rur drenażu stabilizującego PEHD 200: 742,9m

oraz obiekty towarzyszące:

· droga p.poż.: 1212,0 m,

· droga wjazdowa na kwaterę: 247,8 m,

· 2x plac manewrowy: 20,0 x 20,0m

· droga tłuczniowa; 28,0 m,

· zbiornik ziemny retencyjny i stalowy  p.poż. o pojemności czynnej V=200m3 (parametry do uszczegółowienia),
· rów ziemny opaskowy umocniony : 773m,

· ogrodzenie: 1076,8m

· Zieleń:   1 676m2                  
Ukształtowanie terenu - prace ziemne:

Docelowe nachylenie skarp wewnętrznych kwatery jest stałe i wynosić będzie 1:2,5, natomiast nachylenie skarp zewnętrznych obwałowań wynosić będzie 1:2,0. 

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych stwierdza się, że zaprojektowane nachylenie skarp zapewni właściwą stateczność obwałowań uformowanych z gruntu rodzimego. Koronę obwałowań zaprojektowano o szerokości 6,0 m. Ogólne nachylenie dna kwatery wynosi 3,0 % w kierunku drenu zbiorczego oraz 1,5% w kierunku wjazdu na kwaterę. Nachylenia lokalne części dna kwatery w kierunku drenażu odcieków wynoszą 3 %.

Nadwyżki mas ziemnych zostaną zagospodarowane w taki sposób, że materiał o odpowiednich parametrach będzie wykorzystywany w późniejszych etapach budowy, i będzie deponowany w sąsiedztwie terenu robót, na działce inwestora. Materiał zostanie składany w hałdach o nachyleniu zboczy nie przekraczającym 1:3.

Bilans mas ziemnych
	Rodzaj robót
	Ilość

	Usunięcie humusu
	10 000 m3


	Ilość ziemi z wykopu
	194 760 m3

	Suma:
	204 760 m3

	Budowa obwałowania:
	46 402m3

	Nadmiar:                      
	158 358m3

	                                                 
	

	Ilość gliny na warstwę uszczelnienia
	22 222,0 m3

	Ilość ziemi na warstwę ochronno filtracyjną
	18 518 m3


W ramach robót ziemnych zostanie wykonane na powierzchni warstwy filtracyjno-ochronnej obwałowanie długości L=113,0m wydzielające z całej kwatery, kwaterę do składowania odpadów z grup: 04, 15, 16, 17 i 20 o powierzchni F=0,75ha. Obwałowanie działowe zostanie wykonane o nachyleniu skarp i=1:1,5, wysokości H=1,5m oraz szerokości korony B=2,0m. Uformowanie obwałowania wiązać się będzie z wbudowaniem V=720,4m3 gruntu.

2.1.2. Uszczelnienie kwater

Zadaniem uszczelnienia kwatery jest:

· stworzenie nieprzepuszczalnej i stabilnej w czasie warstwy uszczelniającej,

· zebranie i odprowadzenie wód infiltrujących przez odpady, odcieków oraz gazów,

· niedopuszczenie do przenikania w rodzime podłoże wód i odcieków ze składowiska,

· absorpcja szkodliwych związków chemicznych,

· utworzenie pod składowiskiem wyrównanego i statecznego podłoża o dobrej    nośności i odpowiednich właściwościach odkształceniowych.

Zgodnie z Instrukcją nr 337 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, po przeanalizowaniu warunków geologicznych i hydrogeologicznych, do zaprojektowania przesłony izolacyjnej przyjęto pojedynczy, złożony system uszczelnienia niecki kwatery. 

 Uszczelnienie mineralne - naturalne:

Celem spełnienia wymagań odpowiedniej izolacji niecki składowiska przewidziano, że zasadniczą przesłonę geologiczną na dnie i skarpach niecki składowiska stanowić będzie 60 cm grubości warstwa gruntu spoistego o współczynniku wodoprzepuszczalności k ( 1 x 10-9 m/s. 

Stosowane na izolacje gliny muszą wykazywać wysoki stopień plastyczności. Na przesłony filtracyjne nadają się grunty wykazujące co najmniej następujące właściwości fizyczne:

· zawartość cząstek ilastych nie mniejsza niż 20%,

· brak frakcji grubszych: głazów, ziaren żwirowych – 60% materiału powinno być drobniejsze od frakcji piaskowej,

· wskaźnik plastyczności 20 %,

· granica płynności 30 %,

· zawartość węglanu wapnia do 10 %,

· zawartość substancji organicznej do 2 %,

Uszczelnienie mineralne - mata bentonitowa:
Z uwagi na trudność w ułożeniu uszczelnienia mineralnego o wodoprzepuszczalności k nie mniejszej niż 1 x 10-9 m/s, w celu zachowania właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami jakości uszczelnienia, projektuje się ułożenie dodatkowej warstwy uszczelnienia mineralnego w postaci maty bentonitowej o następujących parametrach:

· masa powierzchniowa: >5300 g/m2,

· zawartość bentonitu: >5000 g/m2,

· wytrzymałość na rozciąganie: >8,5 kN/m,

· wydłużenie przy zerwaniu: 14% (±7%),

· odporność na rozdzieranie: 85N/10 cm,

· współczynnik wodoprzepuszczalności: k( 1,5 x 10-11 m/s.

Bentomata jest zbudowana z dwóch warstw geotekstylnych: geowłókniny przykrywającej i geotkaniny wypełnionej wsadem bentonitowym (proszek) posiadającym właściwości wchłaniania znacznych ilości wody powodujących pęcznienie i znaczne zwiększenie objętości. Nawodniony bentonit przekształca się w nieprzepuszczalny żel, stanowiący skuteczną barierę dla wszelkiego rodzaju cieczy. Warstwy są wzajemnie igłowane, co w sposób ciągły zapewnia połączenie o wysokiej wytrzymałości przez wszystkie komponenty z bentonitem wypełniającym. Bentomaty łączą w sobie właściwości uszczelnień mineralnych z zaletami wykładzin wytwarzanych fabrycznie. Mają bardzo niski współczynnik wodoprzepuszczalności i odpowiadają skuteczności działania tradycyjnej mineralnej warstwy uszczelniającej o miąższości około 75cm. Ich najważniejsze cechy to:

· odporność na działanie odcieków i gazów,

· zdolność do samonaprawiania się tzn. samoczynnego zasklepiania uszkodzeń 

· powstających w powłoce uszczelniającej,

· niewrażliwość na niskie/wysokie temperatury,

· jednorodność,

· łatwość układania w różnych warunkach terenowych.

Warstwa gruntu spoistego przygotowana pod układanie mat bentonitowych musi być pozbawiona elementów, których obecność mogłaby doprowadzić do rozerwania lub przebicia, a w dalszej konsekwencji zmniejszenia skuteczności działania maty bentonitowej. Warstwa gruntowa posiadająca bezpośredni kontakt z bentomatą nie może posiadać ziaren większych od 8mm.

Maty bentonitowe należy rozwijać z beli ręcznie. Układanie na zakładkę. Sposób zachodzenia poszczególnych zakładek powinien uwzględniać spadki zboczy. Strefy zakładek mogą być dodatkowo przesypane bentonitem lub szpachlą bentonitową.

 Geomembrana:

Bezpośrednio na uszczelnieniu mineralnym ułożona zostanie geomembrana PEHD o  grubości 2,0 mm i następujących parametrach:

· gęstość: 0,942 g/cm3 (±0,004 g/cm3),

· wydłużenie przy płynięciu: 12% (±15%),

· wydłużenie przy zerwaniu: 700%,

· odporność na rozdzieranie: >280N,

· wytrzymałość na zginanie do temperatury -20oC.

Projektuje się ułożenie geomembrany gładkiej w dnie kwatery, natomiast geomembrany obustronnie uszorstnionej na skarpach oraz w dnie przy podnóżu skarp (pas o szerokości 4 m).

Geomembrana PEHD daje bardzo dobrą szczelność w stosunku do wszystkich cieczy, jest odporna na chemikalia, mikroorganizmy i agresywność wód, promieniowanie ultrafioletowe i uszkodzenia fizyczne. 

Łączenie geomembrany będzie wykonane przy pomocy zgrzewania metodą dwuścieżkową.

Układanie i łączenie taśm geomembrany powinno być wykonywane wg przygotowanego wcześniej przez kierownictwo budowy szczegółowego planu i zgodnie z poniższymi zasadami:

· przed rozpoczęciem właściwych prac łączących przeprowadza się łączenia próbne i kontroluje wytrzymałość spoin;

· zaleca się łączenie każdej kolejnej ułożonej taśmy z ułożoną bezpośrednio wcześniej, w celu wyeliminowania naprężeń wynikających z względnie wysokiej rozszerzalności PEHD;

· pod łączone taśmy należy podłożyć folię ochronną, która służy jako pas jezdny dla automatu łączącego i zabezpiecza miejsce połączenia przed zanieczyszczeniami osłabiającymi spoinę;

· orientacyjne parametry zgrzewania: temperatura 450(600oC, prędkość 1,8(2,4 m/min., docisk 1200(1500 N;

· przy zgrzewaniu taśm jest dopuszczalne łączne zmniejszenie grubości w zakresie 0,2(0,8 mm; wymiar geometryczny zgrzewu zawierający się w tych granicach wskazuje na optymalne współdziałanie takich parametrów zgrzewania jak temperatura, docisk i prędkość, również w przypadku zmian czynników atmosferycznych;

· wykonane złącza geomembrany należy skontrolować jedną z metod nieniszczących (ciśnieniową, ultradźwiękową lub próżniową).

Do łączenia geomembrany zaleca się użycie zgrzewarek umożliwiających bezpośrednią kontrolę parametrów spoiny w trakcie zgrzewania, jak również posiadających zintegrowany system kontroli prędkości zgrzewania zapobiegający wadom spoiny, które mogły powstać wskutek wahań temperatury geomembrany (np. wynikających z nasłonecznienia, zacienienia, wiatru lub wilgoci).

Podstawowe warunki atmosferyczne podczas układania geomembrany:

· temperatura otoczenia wyższa od  5 oC;

· nie prowadzenie prac w czasie deszczu;

· nie prowadzenie prac w czasie silnego wiatru, mogącego spowodować zanieczyszczenie powierzchni łączonych obniżając ich wytrzymałość.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni usuwa się przez nakładanie łat w miejscu uszkodzenia i łączenie ich z geomembraną przez napawanie.

Nieszczelności zgrzewów naprawia się poprzez napawanie, jeśli zgrzewy są dostępne od góry; w przypadku niedostępnego miejsca uszkodzenia zgrzewu należy całe połączenie wykonać powtórnie na uszkodzonym odcinku.

 Geowłóknina:

Po ułożeniu, geomembrana zostanie zabezpieczona geowłókniną o gramaturze 
≥400 g/m2.

Geowłókninę należy rozwijać z beli ręcznie. Układanie na zakładkę. Sposób zachodzenia poszczególnych zakładek powinien uwzględniać spadki zboczy oraz kierunek wbudowywania warstwy ochronnej.

Na zagwarantowanie wysokiej jakości uszczelnienia składowiska szczególny wpływ ma rodzaj, sposób i liczba kontroli jakości dostarczonych materiałów budowlanych (kontrola wstępna), podczas ich układania (kontrola układania) i po zakończeniu uszczelnienia (kontrola przy odbiorze). Każda dostawa powinna posiadać dokumenty atestacyjne oraz firmową instrukcję po polsku, zawierającą szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru robót. Jest to warunek określony w Decyzjach ITB o dopuszczeniu geosyntetyku do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 Warstwa ochronno-drenażowa:

Przed mechanicznym uszkodzeniem powodowanym przez odpady, geosyntetyki będzie chronić warstwa niespoistego gruntu mineralnego w postaci pospółki.

Ochronny materiał mineralny powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:

· nie powinien zawierać cząstek mniejszych od 0,05 mm a cząstek mniejszych od 0,1 mm nie więcej niż 3(5%,

· współczynnik filtracji powinien być większy od 1 x 10-4 m/s,

· nie powinien posiadać zanieczyszczeń obcych np. gruzu, liści, korzeni itp.

Projektowana grubość warstwy filtracyjnej: 0,5 m w obrębie dna i na skarpach niecki kwatery. Warstwa ta umożliwi również spływ odcieków ze zboczy składowiska do głównego systemu drenażu odcieków i jest jednym z elementów zaprojektowanego systemu drenażu.

2.1.3. Zbiorniki: retencyjny i p/poż

Zbiornik retencyjny zlokalizowano w pobliżu wjazdu na teren kwatery. 

Zaprojektowany zbiornik o pojemności czynnej V=80m3, pozwoli na zretencjonowanie ścieków po deszczu nawalnym z rowów opaskowych wokół kwatery.

 Zbiornik stalowy zlokalizowany na terenie kwatery będzie zapewniał ochronę p. poż dla kwatery oraz sąsiadujących obiektów. W tym celu przewiduje się stałą ilość wody w zbiorniku V=200m3. Do zbiornika zostanie doprowadzony wodociąg z rur PE 90 mający zapewnić wymagany poziom wody w zbiorniku w okresach suchych. Wodociąg zostanie zasilony z projektowanego wodociągu na terenie Zakładu wykonanego zgodnie z odrębną dokumentacją. 

Obliczenia:

Ilość ścieków z rowu opaskowego

Obliczenie w przypadku deszczu nawalnego:  

q = ψ*A*I [dm3/s]

gdzie:

ψ – współczynnik spływu, ψ = 0,1 

A – sumaryczna powierzchnia odwadniania, A = 6,5 ha,

I – miarodajne natężenie deszczu, I = 130 dm3/(s*ha)

qdd = 0,1*6,5*130 = 84,5 dm3/s

Zakładany okres trwania deszczu nawalnego – 15 min, nie częściej niż raz na miesiąc.

Vn = 0,084 *60*15 = 75,6 m3/15min

Ilość wody na cele p. poż.
V=200m3
Sumaryczna ilość wody: V = 75,6 + 200 = 275,6m3
2.1.4. Wjazd na kwaterę: droga technologiczna, droga dla kompaktora

Konstrukcję nawierzchni drogi wjazdowej o szer. 6,0 m zaprojektowano w postaci płyt drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 m o grubości 20 cm, ułożonych na zagęszczonej podsypce piaskowej (DPr=97%) o grubości 20 cm. Wjazd zaprojektowano ze spadkiem i=6,3%. 

Analogiczną konstrukcję posiadać będzie plac manewrowy na końcu wjazdu o wymiarach 20,0 x 20,0 m.

Projektuje się drogę o szer. 5,0 m dla kompaktora do kwatery, równolegle do wjazdu na kwaterę.

Drogę dla kompaktora zaprojektowano o konstrukcji z kruszywa łamanego zwykłego frakcji 31,5/63 mm o grubości 30 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 20 cm. 
2.1.5. Droga p/poż

Obecnie w miejscu projektowanej drogi pożarowej istnieje droga leśna o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. z dnia 26 stycznia 1999r.), wymagana nośność jezdni drogi wynosić powinna 200 kN, zaś minimalny nacisk na oś jaki powinna przenieść droga wynosi 100 kN.

[image: image2.jpg]



                              Fot. Nr  2 droga p/poż – stan istniejący

Konstrukcję jezdni projektowanej drogi pożarowej przyjęto w oparciu Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz.U. nr 43,poz.430) oraz uwzględniając zapisy w SIWZ, dla obciążenia ruchem KR1 dla podłoża gruntowego G1. 

Jako drogę pożarową zaprojektowano drogę prowadzącą do kwatery od strony zachodniej, od drogi gminnej oraz drogę biegnącą na koronie obwałowania wokół kwatery. Zaprojektowano drogę o szerokości 4,0 m, o nawierzchni z płyt betonowych drogowych prefabrykowanych o grubości 15 cm, ułożonych na 3 cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 oraz 10 cm warstwie kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Dodatkowo jako warstwę odsączającą należy ułożyć na podłożu 20 cm pospółki lub piasku.  Płyty drogowe (o wym. . 3m x 1m) na drodze biegnącej do kwatery zaprojektowano w układzie płatowym, z okrawężnikowaniem (krawężniki „ wtopione”, betonowe 15x30 cm na ławie betonowej B-15 z oporem). Natomiast na obwałowaniach należy zastosować płyty o wym 1,5mx3m - w układzie pasowym, z okrawężnikowaniem. Nachylenie poprzeczne drogi: 2%. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe nieutwardzone, o szerokości 0,75 m o spadku 8%.

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi pożarowej projektuje się powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, a następnie  na tereny okalające. 

2.1.6. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji instalacji

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowić pod względem technologicznym końcowy element rozbudowy ZUO  przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu, z przeznaczeniem na składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Będą to odpady z podgrup: „19 12” – z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych ( z sortowni, z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych), „19 05 01..” – odpady z procesu kompostowania, jak również, w drugiej wydzielonej części kwatery, składowanie odpadów nie ulegających biodegradacji i o ograniczonym potencjale energetycznym z grup: „20” z grupami „02”, „03”, „04”, „15”, „16” i „17” . Z tego powodu przedmiotowa instalacja może potencjalnie oddziaływać na następujące elementy środowiska: 

· glebę, 

· wody podziemne, 

· wody powierzchniowe, 

· zanieczyszczenie powietrza, 

· warunki akustyczne,

· gospodarkę odpadami,

· krajobraz,

· środowisko przyrodnicze.

2.1.6.1. Faza realizacji przedsięwzięcia

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie dotyczyć  budowy kwatery składowiska wraz z urządzeniami towarzyszącymi wym. w pkt.2.1.1. opracowania. W tej sytuacji bezpośrednie oddziaływanie inwestycji w fazie realizacji będzie dotyczyć:

· środowiska wodno-gruntowego,

· zanieczyszczenia powietrza,

· uciążliwości akustycznej.

W fazie realizacji robót będzie występować lokalnie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, spowodowana pracą silników spalinowych maszyn i środków transportowych w rejonie prowadzonych robót. Teren inwestycji ulegnie przekształceniom w wyniku wykonanych prac ziemnych obejmujących ukształtowanie niecki składowiska. Eksploatacja w/w maszyn i środków transportu będzie również oddziaływać na klimat akustyczny. Oddziaływania te będą posiadać jednak wymiar lokalny i czasowy, ograniczony do rejonu prowadzonych robót.

2.1.6.2. Faza eksploatacji kwatery do składowania odpadów

W fazie eksploatacji wystąpią  zagrożenia i uciążliwości, związane ze składowaniem i transportem odpadów.  

Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:

· możliwość zanieczyszczenia środowiska wodno–gruntowego przez odcieki, infiltrujące na zewnątrz kwatery,

· niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą z silników pojazdów samochodowych, dowożących odpady na składowisko,

· niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą od silników maszyn i sprzętu, eksploatowanych na składowisku,

· emisję hałasu, powodowanego przez pojazdy samochodowe, dowożące odpady oraz maszyny służące do przemieszczania i zagęszczania odpadów,

· z uwagi na deponowanie na składowisku odpadów po mechaniczno-biologicznej obróbce – nie zakłada się powstawania emisji gazu składowiskowego do powietrza.

2.1.6.3. Faza likwidacji kwatery do składowania odpadów

Faza likwidacji będzie obejmować zamknięcie oraz rekultywację terenu kwatery składowiska. W tej fazie będą występować zagrożenia i uciążliwości o charakterze zbliżonym do fazy realizacji z uwagi na podobne rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych do rekultywacji obiektu.

2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) składowanie odpadów jest jednym z procesów unieszkodliwiania odpadów. Z definicji unieszkodliwiania odpadów, zawartej w art. 3 ustawy rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Warunki dotyczące wymagań technicznych dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 549 zm. Dz.U. z 2009r, Nr 39,poz.320).
2.2.1. Podstawowe informacje o procesie technologicznym

2.2.1.1. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania poprzez składowanie na kwaterze balastu

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu przyjmuje od 54 do 60 tys. Mg odpadów rocznie, w tym ok. 3 % stanowią wysegregowane u źródła:

· odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, odpady agrochemikaliów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,) zbierane w punktach gromadzenia odpadów niebezpiecznych typu komunalnego w przystosowanych do tego celu pojemnikach i następnie przewożone do ZUO gdzie są magazynowane i sukcesywnie przekazywane do unieszkodliwienia firmom zewnętrznym. Ilość tych odpadów wyniosła w 2010 – 17,5 Mg. Na składowisko odpadów niebezpiecznych (dawny mogilnik) trafiają obecnie odpady budowlane zawierające azbest (ok. 100 Mg/rok, w r. 2010 – 61,40 Mg)

· odpady opakowaniowe, przeznaczone do odzysku zabierane z pojemników ustawionych na terenie miasta. Odpady te są czasowo magazynowane na terenie ZUO:

· stłuczka szklana, po usunięciu innych odpadów – w boksach betonowych o powierzchni 128 m2
· tworzywa sztuczne – w boksie z siatki stalowej o wymiarach 18x18x4 m. Większość odpadów prasowana jest w kostki,

· makulatura – po ręcznym sortowaniu magazynowana w kontenerach (tektura) lub workach pojemności 1,5 m3 ustawionych pod wiatą,

· odpady wielomateriałowe – prasowane i magazynowane pod wiatą.

W r. 2010 ilość zebranych odpadów opakowaniowych w systemie pojemnikowym i workowym wyniosła łącznie 1680 Mg.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa ZUO” na terenie miasta Elbląga zostanie ustawionych 566 dodatkowych pojemników 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz powstanie 12 dodatkowych Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych typu komunalnego (w tym 6 w sąsiednich gminach) co wpłynie na znaczne zwiększenie ilości surowców zebranych „u źródła”.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” jak również wobec planowanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego utworzenia Regionu Północnego gospodarki odpadami na bazie ZUO w Elblągu - zwiększy się obszar działania Spółki i do ZUO będzie trafiało ok. 70.000 ton odpadów komunalnych rocznie.

Według szacunków technologicznych taka ilość odpadów skierowana do sortowni odpadów zmieszanych spowoduje powstanie w skali roku 7.215  ton odpadów balastowych o kodzie 19 12 12, jakie zostaną zdeponowane na części I  kwatery balastu.

Obliczenia bilansowe - szacunkowe wielkości odzysków dla dla G=70.000
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Rys. Nr  1 schemat strumieni odpadów po sortowni odp. zmieszanych

Drugim podstawowym strumieniem odpadów kierowanych na kwaterę balastu będą odpady klasyfikowane w grupie  19 05 01 – nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych z procesów kompostowania (po wydzieleniu z nich  części mogących stanowić komponenty paliwa alternatywnego). Kodem 19 05 01 oznacza się nierozłożone lub nieulegające rozkładowi składniki masy kompostowej – zanieczyszczenia tj. drewno, szkło, kamienie, tworzywa sztuczne itp. – wydzielone ze stabilizatu w procesie jego oczyszczania (separacji zanieczyszczeń w procesie przesiewania i oddzielania). Szacunkowa ilość roczna –  1 – 2.000 ton.

Kolejnym znaczącym strumieniem odpadów kierowanych na kwaterę balastu będą odpady klasyfikowane w grupie 19 12 12 z procesów rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (po wydzieleniu z nich złomu stalowego oraz części mogących stanowić komponenty paliwa alternatywnego). Szacunkowa ilość roczna – 200 – 300 Mg.

Łącznie w I części kwatery balastu deponowane będą w skali roku następujące ilości i rodzaje odpadów:

- 19 05 01 – 2.000 Mg

-  19 12 12 – 7.500 Mg

Razem       - 9.500 Mg/rok
Na wydzielonej w sposób trwały części II kwatery balastu będą deponowane, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595) , odpady z grupy „20” z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup: „02”, „03” „04”, „15”, „16” i „17”.

Przewiduje się tu deponowanie głównie odpadów:

· odpady z czyszczenia placów i ulic – grupa „20”

· Odpady z grupy „17” (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, odpadowa papa) 

W  części II kwatery balastu planuje się składowanie:

- 17 03 80 – odpadowa papa                                 - 300 Mg

- 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                                 – 3.000 Mg,

- 20 03 03 – odpady z czyszczenie ulic i placów – 300 Mg
                                                     Razem              3.600 Mg/rok

Łącznie, razem z niewielkimi ilościami innych odpadów  z w/w grup przewiduje się składowanie na obu częściach kwatery składowiska ok. 17.000 Mg odpadów rocznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie nie selektywnego składowania odpadów ZUO sp. z o.o. będzie wnioskowała, aby w „Instrukcji eksploatacji składowiska”, oraz w decyzji udzielającej Zakładowi Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę, zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu), zezwolono na składowanie:

· w części I kwatery balastu – odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12,

· w części II kwatery balastu – odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup: 02, 03, 04, 15, 16, 17.

Do składowania na kwaterze balastu składowiska będą  przyjmowane wyłącznie odpady  spełniające kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553z późn. zm.).

Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmują:


1)
dopuszczalne graniczne wartości wymywania;


2)
parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym.

4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na bazie gipsu odbywa się wyłącznie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z odpadami, co do których spełnione zostały wymagania dotyczące rozpuszczonego węgla organicznego i ogólnego węgla organicznego, wyszczególnionych w tabeli określającej dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz określającej parametry dodatkowe.

Graniczne wartości wymywania

	
	
	 Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*)


	Lp.

	 Składnik

	 ciecz/faza stała = 10 l/kg
[mg/kg suchej masy] test podstawowy

	 ciecz/faza stała = 2 l/kg
[mg/kg suchej masy] test pomocniczy


	1


	 2


	 3


	 4



	1


	 Arsen (As)


	           2


	         0,4



	2


	 Bar (Ba)


	         100


	          30



	3


	 Kadm (Cd)


	           1


	         0,6



	4


	 Chrom całkowity (Cr)


	          10


	           4



	5


	 Miedź (Cu)


	          50


	          25



	6


	 Rtęć (Hg)


	         0,2


	        0,05



	7


	 Molibden (Mo)


	          10


	           5



	8


	 Nikiel (Ni)


	          10


	           5



	9


	 Ołów (Pb)


	          10


	           5



	10


	 Antymon (Sb)


	         0,7


	         0,2



	11


	 Selen (Se)


	         0,5


	         0,3



	12


	 Cynk (Zn)


	          50


	          25



	13


	 Chlorki (Cl-)


	      15.000


	      10.000



	14


	 Fluorki (F-)


	         150


	          60



	15


	 Siarczany (SO42-)


	      20.000


	      10.000



	16


	 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)


	         800


	         380



	17


	 Stałe związki rozpuszczone (TDS)**)

	      60.000


	      40.000




Objaśnienie:

*)
Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.

**)
Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków.

ZAŁĄCZNIK Nr 4a
KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW O KODACH 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 ORAZ Z GRUPY 20 DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE
	Lp.


	 Parametr


	 Wartość graniczna



	1


	 2


	 3



	1


	 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 


	 5 % suchej masy



	2


	 Strata przy prażeniu (LOI) 


	 8 % suchej masy



	3


	 Ciepło spalania


	 maksimum 6 MJ/kg suchej masy




Załącznik nr 4a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.121.832) zmieniającego w/w rozporządzenie z dniem 21 lipca 2007 r., z tym że dla odpadów oznaczonych kodem 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 załącznik stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. – ( § 2 rozporządzenia zmieniającego).

2.2.1.2. Prognozowane rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku

W celach technologicznych – budowa dróg technologicznych, skarp, na przesypki - na kwaterę balastu przyjmowane będą  i zostaną poddane odzyskowi  odpady betonu i gruz ceglany, ustabilizowane osady ściekowe z miejskiej oczyszczalni ścieków (wyłącznie do tworzenia okrywy rekultywacyjnej)  oraz  gleba i ziemia z grupy „20” i z grupy „17”.

W procesie rekultywacji kwatery będą mogły zostać poddane odzyskowi odpady z kompostowni  tzw. stabilizat o kodzie  19 05 03 – kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania). Odpady o kodzie 19 05 03 nie nadają się do wykorzystania jako produkt, ale mogą być poddane odzyskowi jako odpady.

Zakłada się, że rodzaje i ilości odpadów poddawanych odzyskowi na projektowanej kwaterze balastu pozostaną na obecnym poziomie i mogą wynieść rocznie:

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  - 1500 Mg

- 17 01 02  - gruz ceglany                                                                            -  500 Mg

-  17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  - 3000 Mg

- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 1000 Mg

- 19 09 02 – osady z klarowania wody                                                                - 500 Mg

- 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie                                                       - 700 Mg

Zgodnie z przepisami § 16a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz.549z późn. zm) maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%. Respektując powyższe można przyjąć: 

Roczna ilość – 17.000 Mg odpadów zostanie zdeponowana na powierzchni ok. 1 ha warstwą o grubości ok. 1,7 m. 15% tej warstwy stanowi 25,5  cm x 10.000m = 2.550 m3. Przyjmując średnią gęstość składowanych odpadów na 1,0 g/cm3 – ilość odpadów, jakie będzie można poddać odzyskowi na kwaterze balastu wyniesie rocznie ok. 2.550 Mg.
W roku 2010 do ZUO przyjęto łącznie 2.412,71 Mg odpadów z grup: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02, które poddano odzyskowi na składowisku.

W procesie rekultywacji możliwe będzie wykorzystanie odpadów:

- 19 05 03 – kompost nie odpowiadający wymaganiom

-19 08 05 – ustabilizowane osady ściekowe      

Ilość w/w odpadów poddana odzyskowi w procesie rekultywacji:3,65 ha x 0,15 m = 5.475 m3 (ton).
2.2.1.3. Sposób składowania odpadów

Technologia składowania odpadów na kwaterze balastu składowiska w  Elblągu będzie polegać na nadpoziomowym składowaniu odpadów, warstwami o miąższości 2,00 m. Po uzyskaniu pierwszej warstwy nastąpi przykrycie warstwą izolującą o grubości 0,20 m wykonaną z materiałów (odpadów) inertnych. Dno kwatery (granica warstwy uszczelnienia mineralnego) znajdzie się na rzędnej 20,0 m npm, natomiast okrywa rekultywacyjna  zaprojektowana została na poziomie 37,0 m npm. Rysunek obrazujący przekrój eksploatacyjny kwatery deponowania odpadów stanowi załącznik nr 13 do „Raportu...”

2.2.1.4. Sposób zamknięcia kwatery

Po wypełnieniu kwatery nastąpi jej zamknięcie i rekultywacja, objęte odrębną decyzją Marszałka Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach. 

Projekt HYDROBUDOW-y POLSKA S.A.  z 2011r. przewiduje  następujący sposób zamknięcia  kwatery składowiska:

Grunty kwatery składowania odpadów po zakończeniu ich eksploatacji wymagać będą rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Obowiązek rekultywacji kwatery spoczywać będzie na jednostce prowadzącej jej eksploatację. Na użytkowniku składowiska ciąży również obowiązek kontroli jej wpływu na środowisko przez okres 30 lat od chwili jej zamknięcia. 

Pod pojęciem rekultywacji należy rozumieć całokształt działań zmierzających do odtworzenia starych lub stworzenia nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez składowisko odpadów. Rekultywacja składowiska obejmuje:

· uformowanie wierzchowiny korpusu kwatery, 

· przygotowanie korpusu składowiska odpadów do pokrycia jego powierzchni   

      warstwą uszczelniająco-rekultywacyjną,

· zabezpieczenie odpadów zdeponowanych na składowisku przed nadmierną  

     penetracją wód opadowych i w rezultacie powstawaniem dużej ilości   odcieków,

· zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów.

Rekultywacja dzieli się na techniczną i biologiczną.

Rekultywacja techniczna:

 Ukształtowanie wierzchowiny kwatery:

Rekultywacja techniczna ma na celu ochronę takich elementów jak krajobraz, wody gruntowe, gleba, powietrze. Realizowana jest poprzez  takie ukształtowanie jej wierzchowiny, aby nawiązywała do budowy terenu, a bilans wodny był zerowy. Celem zwiększenia współczynnika spływu powierzchniowego przewiduje się uformowanie wierzchowiny górnej części zamykającej warstwy odpadów uwzględniając osiadanie złoża odpadów ze spadkiem od 2,5% do 5% na zewnątrz w kierunku skarp. Ma to na celu zapewnienie swobodnego spływu przy zachowaniu prędkości nierozmywających. Wierzchowinę należy uformować przy użyciu dostarczanych odpadów. Należy następnie na ostatniej warstwie odpadów ułożyć ostatnią 20 cm przesypkę z gruntu inertnego, stanowiącą jednocześnie warstwę wsporczo-wyrównawczą. Zaprojektowano ponadto uszczelnienie powierzchni kwatery, które ma na celu:

· niedopuszczenie do infiltracji wód opadowych w głąb korpusu składowiska,

· odprowadzenie w maksymalnym stopniu wód opadowych poza obręb   

     składowiska,

· zapobieżenie pyleniu i roznoszeniu przez wiatr lekkich części składowanych  

     odpadów,

· zapobieżenie erozji powierzchni kwatery.

 Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej:

Projektuje się ułożenie dwóch warstw po 15 cm gruntu nieprzepuszczalnego (glina, ił) lub zamiennie maty bentonitowej. Kolejnym elementem warstwy rekultywacyjnej będzie wykonanie warstwy drenażowej z pospółki o grubości 20 cm lub zamiennie wykonanej z maty drenażowej. Jako końcową warstwę rekultywacyjną projektuje się przykrycie całości 25 cm warstwą podglebia w postaci piasku, pospółki lub innego gruntu inertnego oraz 15 cm warstwą gleby urodzajnej. 

Tak przygotowana kwatera nadawać się będzie do wykonania rekultywacji biologicznej. 

Należy monitorować ewentualne osiadanie złoża i na bieżąco uzupełniać warstwę przykrywającą, uniemożliwiając tworzenie się lokalnych zastoisk wody. Osiadanie odpadów  jest uzależnione od procesów mineralizacji występujących wewnątrz pryzmy. Z uwagi na deponowanie na kwaterze odpadów po mechaniczno-biologicznej obróbce stopień ich osiadania będzie nieznaczny.

Rekultywacja biologiczna:

Rekultywacja biologiczna polega na odtworzeniu lub ukształtowaniu nowych biologicznych wartości użytkowych gleby. Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16/95 poz.78) rekultywacja winna nawiązywać do istniejących warunków biologiczno - glebowych. Zaprojektowane warstwy rekultywacyjne stwarzają dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom na głębokość 0,2 - 0,4 m. Jest to warunek niezbędny dla przyszłościowego zadrzewienia i zakrzewienia rekultywowanego terenu.

Zabudowa roślinna powierzchni zrekultywowanej kwatery ma za zadanie:

· stabilizację i zabezpieczenie przed erozją wodną warstwy uszczelniającej,

· zwiększenie parowania terenowego wody opadowej,

· nadanie składowisku estetycznego wyglądu,

Docelowy kierunek rekultywacji założono jako trwałe zadarnienie połączone z zakrzewieniem i zadrzewieniem. Przewiduje się zabieg darniowania, z przyjęciem sukcesji naturalnej roślinności pochodzącej z otoczenia, po pomyślnym wykonaniu zadarnienia i po ustabilizowaniu się warunków glebowo -biologicznych na zrekultywowanej kwaterze.

Zakrzewianie i zadrzewianie powierzchni zadarnionych przeprowadza się po upływie roku od zadarnienia wierzchowiny i skarpy składowiska. 

Przewiduje się że zrekultywowana kwatera, niezależnie od wykonanych zasiewów rekultywacyjnych, pokrywać się będzie roślinnością pochodzącą z otoczenia t.j. lasów, muraw, pól i zarośli charakterystycznych dla okolic Elbląga. Traktuje się to jako efekt korzystny. Krzewy i drzewa, które wyrosną na powierzchni zrekultywowanej kwatery składowiska w drodze sukcesji naturalnej należy pozostawić. Ich zadaniem, oprócz poprawy walorów estetycznych i krajobrazowych, będzie wzmocnienie stateczności zboczy hałdy odpadów poprzez powiązanie systemami korzeniowymi warstwy rekultywacyjnej oraz pobieranie systemami korzeniowymi wód deszczowych dla osiągnięcia efektu ograniczenia objętości spływu powierzchniowego. 

Wytyczne konserwacji i napraw rekultywacji biologicznej:

Do zabiegów konserwacyjnych rekultywacji zalicza się: 

· koszenie traw i usuwanie pokosów,

· uzupełnianie obsiewów,

· uzupełnianie ubytków erozyjnych i zapadlisk,

· nawożenie uzupełniające.

Do zabiegów kontrolnych zalicza się ponadto prowadzenie monitoringu efektów rekultywacji opartego o analizy laboratoryjne właściwości wód gruntowych, obserwacje szaty roślinnej oraz stanu bezpieczeństwa geotechnicznego.

Zrekultywowana kwatera będzie wymagać kontroli i nadzoru w zakresie i czasie określonym w drodze decyzji przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zgodnie z § 17 ust 4 rozp. Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz.549z późn. zm) po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, skarpy oraz powierzchnię korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której minimalna miąższość winna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.
W świetle powyższego zapisu  okrywa rekultywacyjna została zaprojektowana prawidłowo.

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

 Zagospodarowanie przestrzenne terenu

Zgodnie z Uchwałą   Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXX/702/2010 z dnia 16 września 2010r. zatwierdzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) w  Elblągu (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 169, poz. 2174 z 26 października 2010r.).

 Obszar, na którym znajduje się lokalizacja składowiska balastu  położony jest na terenie oznaczonym na mapie planu „IT.O o powierzchni 16,86 ha – przeznaczenie terenu:

a) Przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zakładu utylizacji odpadów obejmującego w szczególności: kopiec bioenergetyczny, składowisko odpadów balastowych, instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

b) Przeznaczenie uzupełniające; instalacje stanowiące uzupełnienie obiektów i instalacji wymienionych w pkt.a), obsługa komunikacyjna w zakresie wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągów pieszych, placów utwardzonych oraz parkingów, obiekty zaplecza technicznego, w tym budynki administracyjne i socjalne,

      Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. „  

3.2.  Położenie geograficzne i administracyjne

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J.Kondrackiego, rejon lokalizacji Składowiska znajduje się w makroregionie Pobrzeże Gdańskie, mezoregionie Wzniesienia Elbląskie. Mezoregion ten stanowi wyraźnie odizolowany „garb” falistej wysoczyzny morenowej, wznoszący się na wysokość 197,6m n.p.m. Jedną ze specyficznych cech warunków przyrodniczych tego mezoregionu są znaczne różnice wysokości pomiędzy krawędzią Wysoczyzny a jej podnóżem, które przyczyniły się do powstania na zboczach bardzo głębokich jarów i wąwozów w wyniku erozji powierzchniowej spływających cieków wodnych. Rzeźba terenu w rejonie składowiska jest dość znacznie urozmaicona. Maksymalne deniwelacje w promieniu 200 m dochodzą do 35 m, od punktu najniższego, na rzędnej 2,5 m na zachód od zakładu, na Równinie Żuławskiej do punktu najwyższego, na rzędnej 35,3 m na północ od ZUO.

Oddział „Składowisko odpadów” Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Elbląg przy ul.Mazurskiej 42, w jego północno-zachodniej części, pomiędzy dzielnicami Zawada i Rubno. 

Istniejące obiekty ZUO położone są na działkach o numerach geodezyjnych 160, 161 karta mapy 20 nr rej. G77 obręb 26 położone w Elblągu przy ul Mazurskiej 42, o łącznej powierzchni 116 622 m2 (objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Elblągu Kw nr 58624). Omawiany w niniejszym „Raporcie...” obiekt będzie realizowany na działce o numerze geodezyjnym 158/1 karta mapy 19, nr rej. G79,obręb 26 położonej w Elblągu przy ulicy Mazurskiej o powierzchni 160 000 m²  (objętej księgą wieczystą wymienionego Sądu Kw nr 62951). Stan formalno-prawny działek jest uregulowany – w całości stanowią własność Gminy Miasta Elbląg a Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu posiada prawo wieczystego użytkowania.
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Rys. Nr  2 lokalizacja ZUO

Tereny sąsiadujące z działką nr 158/1 , tj. terenem projektowanego przedsięwzięcia, zagospodarowane są następująco:

· od  wschodu – pas terenów leśnych o szerokości ok. 500 m, za którymi znajdują się łąki i grunty rolne,

· od południa – działka nr 160 – teren obecnie eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych, składowiska odpadów niebezpiecznych (odpadów budowlanych z azbestem) oraz pozostałej infrastruktury ZUO, dalej pas zadrzewień, łąki i tereny leśne, zwarta zabudowa Osiedla Zawada w odległości ok1,5 km,

·  od północy – pas zadrzewień a dalej łąki i zabudowania osiedla Rubno w odległości ok. 200m – zabudowania przemysłowe, najbliższa pojedyncza zabudowa w odległości 250m,

· od zachodu – ulica Słonecznikowa i Pszeniczna z pojedynczą zabudową mieszkaniową, położoną  200 m od granicy ZUO. Od składowiska oddziela ją kilkudzisięciometrowa linia zieleni wysokiej.

Teren działki nr 158/1 przecina okresowo płynący ciek północny, bez nazwy, do którego odprowadzane są wody z drenażu podfoliowego. Wzdłuż południowej granicy działki 161  zlokalizowany jest rów melioracji szczegółowej nr 54, odbierający wody opadowe z terenu ZUO.

ZUO otoczone jest zwartą zielenią wysoką stanowiącą bardzo dobrą osłonę przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń chemicznych i mikroorganizmów drogą powietrzną. Projektowana kwatera również otoczona będzie istniejącą zielenią wysoką. 

Projektowana kwatera balastu położona jest na obrzeżach Wysoczyzny Elbląskiej, na terenie o urozmaiconej konfiguracji o rzędnych 12,0 – 29,0 m npm, w odległości około 200 m na południe od zabudowań Rubna Wielkiego, około 1800 m na północny – wschód od terenu miejskiej oczyszczalni ścieków i ok. 2000 m na północ od dzielnicy Zawada. 

Lokalizacja obiektu ze względu na bezkolizyjny dojazd drogą dwukierunkową o nawierzchni utwardzonej, łączącą obiekt z ul. Mazurską, omijającą zabudowę, znaczącą odległość od zabudowy mieszkaniowej i otoczenie zwartą zielenią wysoką i niską jest  korzystna. 

3.3.  Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne terenu

3.3.1. Budowa geologiczna

 Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną „warunków składowania odpadów komunalnych na terenie wyrobiska w Rubnie Wielkim”, opracowaną przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL Warszawa – Zakład w Gdańsku w 1995 r teren istniejącego składowiska odpadów do głębokości 110 – 120 m budują utwory czwartorzędowe. Warstwa spągowa czwartorzędu zbudowana jest z utworów nieprzepuszczalnych o miąższości ok. 60 m. Powyżej stwierdzono występowanie dwóch serii piaszczystych, przedzielonych utworami słabo przepuszczalnymi miąższości od 0,5 do 10 m: 

· dolna seria piaszczysta o miąższości 20 do 25 m

· górna seria piaszczysta o miąższości 10 do 20 m.

Ze względu na zakres opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do opisu stropowej części plejstocenu i holocenu. W podłożu w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej występują grunty rodzime, które są wykształcone  w postaci plejstoceńskich utworów lodowcowych zlodowacenia północnopolskiego, fazy pomorskiej. Są to utwory lodowcowe wykształcone w postaci glin zwięzłych, glin,  miejscami iłów. Przypowierzchniowa budowa stropu plejstocenu ma charakter mozaikowy, o nieregularnym rozmieszczeniu warstw pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Odzwierciedleniem tego stanu jest występowanie dolin erozyjnych z przewagą warstw o genezie  akumulacyjno-wodnolodowcowej, pośród wzniesień morenowych zbudowanych głównie z utworów lodowcowych. W dnach obniżeń w holocenie nastąpiła akumulacja zastoiskowo – organiczna pozostawiając namuły, miejscami torfy i piaski rzeczne miejscami pospółki . 

Miąższość czwartorzędu w rejonie ZUO wynosi ok. 110-120m. Spągowe partie czwartorzędu budują utwory słabo przepuszczalne (gliny, iły, mułki) ich miąższość przekracza 60 metrów. Powyżej utworów słabo przepuszczalnych stwierdzono występowanie dwóch partii utworów piaszczystych (dolnej i górnej).

Budowa geologiczna na terenie badań została rozpoznana na podstawie wierceń do głębokości ok.23 m – badania archiwalne oraz do 20 m na podstawie 5–ciu otworów do głębokości 20m. Strop dolnej serii piaszczystej zalega na rzędnej ok.15 m.n.p.m. w części południowej do ok.9 m.n.p.m. w części północno-zachodniej. Jej miąższość wynosi średnio ok.20-25 metrów. Warstwa ta jest oddzielona od górnej serii piaszczystej utworami spoistymi o miąższości od 0.5 m do ok.10 metrów. Górna seria piaszczysta osiąga miąższość od ok. 10 m do ok.20 metrów. Budują ją głównie piaski drobnoziarniste w domieszką piasku gliniastego .W stropie serii piaszczystej stwierdzono lokalnie występowanie utworów słabo przepuszczalnych (gliny , iły) o miąższości dochodzącej do ok.8 m.

Najważniejsze znaczenie w budowie geologicznej składowiska mają czwartorzędowe piaski fluwioglacjalne przykryte nieciągłym nadkładem glacjalnych glin piaszczystych i piasków gliniastych i lokalnie zastoiskowych pyłów i piasków pylastych. Utwory  fluwioglacjalne reprezentowane są przez piaski drobno i średnioziarniste . Osady glacjalne wykształcone są w postaci glin i glin piaszczystych i piasków gliniastych , miąższość tej warstwy jest zmienna i waha się od 0,4 do 3,5 m. Lokalnie występują zastoiskowe pyły , gliny pylaste o miąższości ok.1,0 m.

Holocen – reprezentowany jest przez cienką warstwę gleby do max. głębokości  0,5 m.p.p.t. oraz grunty spoiste: gliny i piaski gliniaste próchniczne  pochodzenia rzecznego.

3.3.2. Warunki hydrogeologiczne terenu
W rejonie badań stwierdzono występowanie w czwartorzędzie dwóch poziomów wodonośnych . Wody dolnego poziomu wodonośnego ujmowane są na ujęciu w Rubnie,  odległym ok. 500 m od terenu składowiska. Subartezyjskie zwierciadło wody nawiercone na głębokości 20.0 m i 30.0 m  stabilizujące się na głębokości 6,2 m i 7,3 m t.j. na rzędnej + 5,7 i +6,7 m.n.p.m. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości Q=33m3/h. 

W obrębie kopca występują dwa poziomy wodonośne. Wody dolnego poziomu wodonośnego nawiercono w otworze nr 3  oraz w archiwalnym P-1A na głębokości 17,0 m (rzędna ok.9 m n.p.m.) . Zwierciadło w otworze nr 3  stabilizowało się na głębokości 9,50m - na poziomie zalegania swobodnego zwierciadła wód górnego poziomu wodonośnego rzędna. (  w archiwalnym otworze P1A stabilizacja następowała na głębokości 0,57 m (rzędna +7,47 m.n.p.m.) t.j.  Oznacza to, że : 

· zaobserwowano podwyższenie pierwszego swobodnego zwierciadła wody w porównaniu z badaniami archiwalnymi 

· poziom stabilizacji drugiego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie.

· potwierdzono istnienie kontaktu  hydraulicznego pomiędzy obu warstwami wodonośnymi. Piaski średnioziarniste dolnego poziomu wodonośnego  mają współczynnik filtracji  k= 0,0000872 m/s. Spływ dolnego poziomu odbywa się kierunku południowo-zachodnim do cieku wodnego będącego dopływem rzeki Elbląg. Piaski różnoziarniste tej warstwy wodonośnej posiadają współczynnik filtracji  k od 1,74 x 10-5 m/s do 10,32 x 10-5 m/s.
Wody górnego swobodnego poziomu wodonośnego wystąpiły w otworach geologiczno-inżynierskich nr  1.3.4.5 na głębokościach od 9,50 m do 14.00 m (t.j. na rzędnych od  ok. 12.8 m. n.p.m.- otw.1 do 17.m.n.pm – otw.3)  W otworach archiwalnych określono głębokości występowania pierwszego poziomu wodonośnego od 0,0 m do 7,5 m ( t.j. na rzędnej od ok. + 7,5 m.n.p.m. do ok.13 m.n.p.m). W otworze geologiczno-inzynierskim nr 2 wody tego poziomu są napięte przez przypowierzchniową warstwę glin i piasków gliniastych próchnicznych, zalegających w dolinie cieku przepływającego przez składowisko. Spływ wód odbywa się generalnie w kierunku południowo-zachodnim, ze spadkiem hydraulicznym i= 0,0053-0,0526.

Na podstawie materiałów archiwalnych podano ,  że badany teren pod kwaterę balastu znajduje się poza zasięgiem występowania kredowo-plejstoceńskiego poziomu wodonośnego (dawniej Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 204). Na mocy  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255)  zbiornik GZWP nr 204 został zlikwidowany , jednak brak w tej sprawie decyzji ministra. Zbiornik nie został wymieniony  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.  w sprawie przebiegu obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 14 lipca 2006r. poz.878 nr 126 ).

Północna granica zbiornika przebiega w odległości ok. 3,8 km od składowiska.

Naturalne warunki spływu wód wykluczają możliwość skażenia ujęć wyżynnych Elbląga: „Krasny Las” i Małych Bielan”. 
Kierunek spływu wód podziemnych występujących w przypowierzchniowej warstwie wodonośnej odbywa się  od strony Wysoczyzny Elbląskiej w kierunku północno – zachodnim – w kierunku Zalewu Wiślanego.

Sieć hydrograficzną w sąsiedztwie składowiska stanowią dwa lokalne cieki płynące ze wschodu na zachód. Oba cieki charakteryzują się niewielkim przepływem. Wody cieku opływającego południową granicę zakładu, oznaczonego jako rów melioracji szczegółowej nr 54, spływają do kanału B skąd, poprzez przepompownię Rubno 43, kierowane są do Zalewu Wiślanego. Ciek północny, o długości kilkuset metrów, przy ulicy Mazurskiej wpada do rowu 54. Oba cieki mają charakter drenujący zbierając wody powierzchniowe i gruntowe

Z przekrojów geologicznych wynika, że prawie cały przypowierzchniowy obszar projektowanego składowiska budują miąższe warstwy fluwioglacjalnych piasków różnoziarnistych przewarstwione nieciągłymi pakietami glin piaszczystych i piasków gliniastych pochodzenia lodowcowego i lokalnie zastoiskowych pyłów pi piasków pylastych. Jak wynika z dokumentacji hydrogeologicznej pierwsza warstwa wodonośna jest drenowana przez rzekę Elbląg, przepływającą w odległości ok.1,5 km .na północny zachód od terenu badań.  I poziom wód  gruntowych   jest zasilany głównie infiltracyjnie i występuje na głębokości od 4,00 do 14,00  i  posiada zwierciadło  swobodne . Z powodu braku ciągłych warstw izolacyjnych jest to poziom wód zagrożony migracją zanieczyszczeń pochodzącą z infiltracji wód powierzchniowych. Ze względu na występowanie gruntów piaszczystych należy uznać, ze brak jest ciągłej bariery geologicznej izolującej I poziom wodonośny. Konieczne będzie zastosowanie ciągłej izolacji (geomembrana).

3.4. Warunki klimatyczne

Podstawowe znaczenie, decydujące o przebiegu procesu technologicznego oraz o zasięgu emitowanych z instalacji do składowania odpadów  substancji, mają następujące elementy klimatu:

opady atmosferyczne – wielkość opadów determinuje ilość powstających i ujmowanych w sposób kontrolowany odcieków. Opady ograniczają również zasięg migracji zanieczyszczeń drogą powietrzną powodując wymywanie unoszących się w powietrzu substancji

warunki anemologiczne – wiatry przyczyniają się do rozpraszania zanieczyszczeń zawartych w powietrzu, emitowanych ze składowiska

temperatura powietrza – poprzez wpływ na pozostałe elementy kształtujące klimat – wilgotność, powstawanie mgieł, ruch pionowy powietrza, powstawanie lokalnych wiatrów. Temperatura wpływa na wielkość parowania (ilość odcieków) oraz przebieg procesów biochemicznych w deponowanych odpadach.

W rejonie Elbląga średnia roczna wielkość opadów z 20 – lecia wynosi 648 mm, maksymalna roczna 939 mm, maksymalna miesięczna 253 mm. W rozkładzie rocznym największy opad przypada na lipiec (13 – 14 % sumy rocznej), najmniejszy zaś na marzec (ok. 5 %). Liczba dni z opadami wynosi 160 – 170 w roku, natomiast liczba dni z opadami śnieżnymi waha się w granicach 30 – 40. Szczególną uwagę należy zwrócić na deszcze nawalne, które powodują katastrofalne skutki w rolnictwie. Zdarzają się one od kwietnia do września z największą częstotliwością w lipcu. Wiążą się zwykle z burzami, a nierzadko również z gradobiciem.

Średnią prędkość wiatru i częstość występowania wiatru dla poszczególnych sektorów róży wiatrów przedstawiono na wykresie graficznym oraz zestawiono w tabeli

	Numer sektora


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Kierunki osi
	NNE
	NEE
	E
	SEE
	SSE
	S
	SSW
	SWW
	W
	NWW
	NNW
	N

	sektorów
	30°
	60°
	90°
	120°
	150°
	180°
	210°
	240°
	270°
	300°
	330°
	360°

	Częstość występowania

[ % ]
	5, 1
	4,8
	5,6
	9,5
	16, 1
	12, 1
	9,5
	7,7
	6,8
	5,3
	7,8
	9,8

	Średnia prędkość

[ m/s]
	3,74
	4,15
	4,08
	3,80
	3,46
	3,31
	3,71
	3,46
	3,44
	3,42
	3,95
	4,23
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Rys. Nr 3 Róża wiatrów (roczna) –  prędkości

Udział poszczególnych stanów równowagi atmosfery

	1
	 stan równowagi
	–   równowaga silnie chwiejna
	0,43
	 %

	2
	 stan równowagi
	–   równowaga chwiejna
	6,98
	 %

	3
	 stan równowagi
	–   równowaga lekko chwiejna
	21,13
	 %

	4
	 stan równowagi
	–   równowaga obojętna
	54,46
	 %

	5
	 stan równowagi
	–   równowaga lekko stała
	5,58
	 %

	6
	 stan równowagi
	–   równowaga stała
	11,41
	 %


Udział poszczególnych prędkości wiatru zestawiono w tabeli

	Prędkość wiatru

 [m/s]
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	>10,0

	Udział 

[%]
	19,31
	17,37
	17,36
	14,95
	11,37
	7,15
	4,79
	3,12
	1,82
	1,87
	0,89


Udział poszczególnych prędkości wiatru dla poszczególnych stanów równowagi atmosfery przedstawiono w tabeli

	Prędkość wiatru

[m/s]
	l stan

równowagi
	2 stan

równowagi
	3 stan

równowagi
	4 stan

równowagi
	5 stan

równowagi
	6 stan

równowagi

	l
	65,35
	26,29
	16,64
	14,61
	21,36
	39,68

	2
	31,50
	29,77
	18,13
	13,38
	17,00
	27,04

	3
	3,15
	27,86
	20,87
	13,61
	19,64
	21,79

	4
	-
	14,57
	22,03
	12,68
	19,09
	11,49

	5
	-
	1,52
	16,14
	12,07
	22,90
	-

	6
	-
	-
	4,59
	11,34
	-
	-

	7
	-
	-
	1,60
	8,17
	-
	-

	8
	-
	-
	0,00
	5,73
	-
	-

	9
	-
	-
	-
	3,34
	-
	-

	10
	-
	-
	-
	3,43
	-
	-

	>10
	-
	-
	-
	1,63
	-
	-
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Rys Nr 4  Róża wiatrów (roczna) – stany równowagi

Średnia roczna temperatura wynosi 7,5 0C. Najniższa jest w styczniu: – 2,8 0C, najwyższa w lipcu: 17,7 0C. Miesiącem najpogodniejszym, tj. o najmniejszym zachmurzeniu i największym usłonecznieniu jest czerwiec.

3.5.  Położenie inwestycji w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych

               W bezpośrednim sąsiedztwie  Zakładu Utylizacji Odpadów nie występują tereny poddane ochronie przepisami ustaw Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne czy o ochronie przyrody.

Oddział „Składowisko Odpadów” znajduje się poza granicami parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000. 

Najbliższe obszary chronione to: O. Ch. K. Ujście Nogatu – położony ok. 1,2 km na zachód, O. Ch. K. Wysoczyzna Elbląska  – położony ok. 2,5 km na wschód, rezerwat Zatoka Elbląska – położony ok. 1,5 km na północny- zachód od ZUO. 

Najbliższy obszar Natura 2000 – Zalew Wiślany  – położony jest w odległości ok. 1,5 km na północny- zachód od terenu inwestycji. Granice projektowanego obszaru Natura 2000 – Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej zlokalizowane są ok. 3.0 km na wschód od terenu inwestycji.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 204 zlokalizowany jest ok. 3,8 km na południe od ZUO.
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Rys Nr 5  lokalizacja GZWP nr 204 w stosunku do ZUO
3.6. Krajobraz

W świetle wielu definicji krajobrazu można generalnie przyjąć, że „krajobraz to suma typowych cech danego terenu, którego elementy przyrodnicze, jak i wytwory działalności gospodarczej człowieka, łączą się ze sobą w jedną współzależną całość, odróżniająca dany teren od obszarów go otaczających”. Można wyróżnić rodzaje krajobrazu w ujęciach: przestrzennym, historycznym bądź funkcjonalnym. Krajobraz w rejonie planowanej inwestycji w związku z pełnioną funkcją należy określić jako podmiejski, rolniczo – przemysłowy, częściowo zdegradowany, przeobrażony przez człowieka w wyniku rozwoju komunikacji oraz funkcji związanych z gospodarką odpadową. 

Otaczająca składowisko roślinność powstała przeważnie na skutek nasadzeń w okresie powojennym lub drogą samosiewu. Od zachodu, w dnie doliny, na wilgotnych glebach występuje las mieszany o bogatym podszyciu. Na glebach mniej wilgotnych – zarośla krzaczaste, głównie głóg. Na północ od składowiska, na otaczających wzniesieniach, występuje pas nasadzeń świerka, od wschodu las brzozowy z domieszką innych drzew. 

Otaczająca ZUO szata roślinna ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń drogą powietrzną jak również jest istotna ze względów  krajobrazowych..

Analizowany obiekt, którego docelowa rzędna będzie o 7 m wyższa od obecnego ukształtowania terenu nie będzie widoczny  od strony  ulicy Mazurskiej oraz od strony zabudowań Osiedla Rubno, stąd jego realizacja nie wpłynie na estetykę krajobrazu w tym rejonie.

3.7. Aktualny sposób zagospodarowania terenu 

Obecne zagospodarowanie ZUO

Instalacje technologiczne i infrastruktura techniczna

W skład „ZUO” wchodzą następujące obiekty technologiczne:

· kopiec bioenergetyczny składający się z 5 umownie wyodrębnionych kwater, przeznaczonych do składowania  odpadów komunalnych: na koniec 2010r. na składowisku zgromadzono 788 tys. ton odpadów. 

· kwatera na odpady balastowe – wyłączona z użytkowania – Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr OŚ.PŚ.7654-29/10 z dnia 16.08.2010r. o zamknięciu tej kwatery i wyrażeniu zgody na wykorzystanie jej terenu na budowę placu kruszenia gruzu i odpadów wielkogabarytowych,

· składowisko odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest,

· magazyn odpadów niebezpiecznych,

· wiata przeznaczona na magazyn makulatury,

· segment gromadzenia odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,

· segment na stłuczkę szklaną z boksami do jej segregacji,

· segment gromadzenia i przerobu odpadów wielkogabarytowych,

· podczyszczalnia odcieków ze składowiska, ścieków bytowych i części ścieków deszczowych (część obiektów oczyszczalni została wyłączona z eksploatacji - poletka osadowe, poletka filtracyjne, komora dawkująca), odcieki kierowane są kolektorem do komunalnej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej).

Obiekty zaplecza technicznego:

· budynek administracyjno-socjalny,

· myjnia płytowa pojazdów,

· brodzik dezynfekcyjny o pojemności 2,0 m3 wypełniony środkiem myjąco-dezynfekującym,

Infrastruktura techniczna:

· sieć wodociągowa wewnętrzna zasilana z sieci miejskiej,

· system drenażu wód odciekowych ze składowiska odpadów komunalnych,

· system drenażu odbierającego wody gruntowe spod uszczelnionych kwater na odpady z odprowadzeniem wód drenażowych do wód powierzchniowych,

· kanalizacja technologiczna doprowadzająca odcieki i ścieki sanitarne do zbiorników retencyjnych,

· kolektor przesyłowy ścieków do oczyszczalni miejskiej ( 160 mm,

· kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki opadowe do rowu melioracyjnego,

· instalacja odgazowania składowanych odpadów,  

· sieć telefoniczna,

· kablowa sieć energetyczna,

· drogi i place utwardzone.

Teren składowiska ogrodzony jest siatką metalową.

Działka 158/1, której część (ok. 5 ha) jest przewidziana pod budowę kwatery balastu, jest terenem popoligonowym, niezagospodarowanym, na którym nastąpiła naturalna sukcesja lokalnej roślinności.

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia

Sprzęt własny ZUO

· kompaktor typu TANA 30B i D, szt.2,

· koparko-ładowarka Białoruś,

· samochód ciężarowy DAF , szt. 2,

· nośnik teleskopowy – ładowarka JCB,

· samochód bramowiec DAF,

· samochód dostawczy Volkswagen,

· samochód osobowy Kangoo.

sprzęt firm zewnętrznych

· spychacz,

· ładowarka typu Fadroma,

· wywrotka typu Kamaz,

urządzenia techniczne

· sito przesiewowe z zespołem przenośników,

· kabina sortownicza z zespołem przenośników,

· przestawna linia sortownicza stłuczki szklanej,

· wózek widłowy, szt.1,

· prasy hydrauliczne, szt. 3,

· elektroniczna waga samochodowa, szt.1.

3.8. Stan aerosanitarny
Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie składowiska odpadów w Elblągu scharakteryzowano na podstawie wyników badań monitoringu jakości powietrza, prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo WIOŚ-M-6781.01/125/2009/tz z dnia 09.09.2009r.).  

	Zanieczyszczenie
	Stężenia średnioroczne

	Pył zawieszony PM10
	21,0 µg/m3

	Dwutlenek siarki SO2
	3,5 µg/m3

	Dwutlenek azotu NO2
	12,0 µg/m3

	Benzen 
	   2,5 µg/m3


3.9. Gleby

W lipcu 2006 r pobrane zostały do badań na zawartość metali ciężkich próbki gleby w czterech punktach zlokalizowanych w sąsiedztwie składowiska.

Wyniki badań, wykonanych przez WIOŚ Elbląg, przyrównane zostały do wartości dopuszczalnych rozporządzeniem z dnia 9 września 2002 r „ w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi”.

Rozporządzenie to wymagania stawiane glebie i ziemi uzależnia od ich aktualnej i planowanej funkcji:

· Grupa A – nieruchomości wchodzące w skład obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów prawa wodnego,

· Grupa B – grunty zaliczone do użytków rolnych, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane i zurbanizowane,

· Grupa C – tereny przemysłowe, użytki kopalne i tereny komunikacyjne.

	wskaźnik
	próbka nr 1
	próbka nr 2
	próbka nr 3
	próbka nr 4
	wartości dop.

dla grupy B

	Cynk mg/kg sm
	224,2
	291,6
	153,7
	119,0
	300

	Miedź mg/kg sm
	24,5
	98,9
	43,6
	9,8
	150

	Ołów mg/kg sm
	68,9
	45,8
	34,6
	18,2
	100

	Kadm mg/kg sm
	1,37
	0,87
	0,91
	0,39
	4

	Rtęć mg/kg sm
	0,17
	0,16
	0,09
	0,43
	2

	chrom og. mg/kg sm
	78,1
	100,1
	101,4
	76,6
	150


Jakość gleb w sąsiedztwie składowiska

Zawartość metali ciężkich w badanych próbkach gruntu odpowiada wartościom dopuszczalnym dla grupy B.   

Pobrane próby gleby zbadane zostały również na zawartość bakterii coli. Miano coli we wszystkich próbkach było wyższe od 1 co kwalifikuje gleby do czystych.

3.10. Stan akustyczny

Stan akustyczny w rejonie składowiska należy, na podstawie analizy źródeł zewnętrznych, położenia wobec terenów chronionych akustycznie oraz wykonywanych badań, ocenić jako korzystny. Szczegółowo został on omówiony w rozdziale 10.1.5. niniejszego opracowania.

3.11. Wody podziemne

Na terenie istniejącego składowiska odpadów zainstalowane zostały piezometry ujmujące wody z obu warstw wodnonośnych, górnej i dolnej:

· Piezometry P1B, P1C, P2, P8 i P9 – przypowierzchniowe wody podziemne (warstwa górna). Piezometr P1B zlokalizowany został w północno-zachodniej części wysypiska, na kierunku spływu wód podziemnych. Z uwagi na jego uszkodzenie w roku 2008 został zlikwidowany i zastąpiony trafniej zlokalizowanym piezometrem P1-C. Piezometr P8 - w centralnej części, na kierunku spływu wód z kwater na odpady. Piezometry P2 i P9 – w pobliżu południowej granicy zakładu.  Dwa ostatnie nie leżą bezpośrednio na kierunku spływu wód.

· Piezometry P1A, P14 i P15 – drugą, użytkową warstwę wodonośną (warstwa dolna). Piezometr P1A zlokalizowany jest w północno-zachodniej części wysypiska, na kierunku spływu wód podziemnych. Piezometr P14  w zachodniej części składowiska, na kierunku spływu wód . Piezometr P15 – w pobliżu wschodniej granicy zakładu\. Charakteryzuje więc jakość wód podziemnych dopływających do składowiska (tło).

Jakość wód podziemnych badana jest systematycznie od 1995 r. Zakres badań uwzględnia następujące parametry: przewodność elektryczna właściwa, odczyn, OWO, suma WWA, zawartość metali ciężkich. Dodatkowo związki azotu, chlorki, siarczany, substancje rozpuszczone.  

Wymagania jakościowe wód  określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r „w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych” (Dz.U nr 148, poz. 896). Rozporządzenie wprowadza 5 klas czystości wód podziemnych:

	Klasa 
	Wymagania jakościowe

	I

wody bardzo dobrej jakości
	Wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód podziemnych (tła hydrochemicznego)

Wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalnosci człowieka

	II

wody dobrej jakości
	Wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych

Wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby

	III

wody zadowalającej jakości
	Wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego

  wpływu  działalności człowieka

	IV

Wody  niezadowalającej jakości
	 Wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu  działalności człowieka

	V

wody  złej jakości
	 Wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka


Z tekstu wyżej przywołanego rozporządzenia  wynika, że  przepisy nie dotyczą nieużytkowych przypowierzchniowych wód podziemnych, narażonych na oddziaływanie czynników zewnętrznych. 

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (2000/60/WE z dnia 23 października 2000r.), jednolite części wód podziemnych – obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW jest to taki przepływ, którego nie osiągnięcie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowymi lub ekosystemem lądowym powodowałoby znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego.

Pobór wód podziemnych znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia jest to pobór wynoszący średnio ponad 10 m3 /d  albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób.

 Ramowa Dyrektywa Wodna, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zobowiązuje kraje Unii Europejskiej do skoordynowanych działań w zakresie wód śródlądowych, w tym wód podziemnych. Na jej mocy w Polsce wyodrębniono 161 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), z ang. Groundwater Bodies (GWB), tj. jednostek, dla których określony będzie stan ilościowy i chemiczny (jakościowy) oraz prowadzone będą analizy presji antropogenicznych.

W celu monitorowania ilości i jakości wód podziemnych oraz sporządzania raportów o ich stanie, w regionie wodnym Dolnej Wisły, wyodrębniono 20 jednolitych części wód podziemnych, w tym w dolinie Wisły 2, a w obrębie Żuław Wiślanych 3. Z uwagi na znaczą powierzchnię i zróżnicowanie warunków hydrostrukturalnych większość z nich należy traktować jako grupy jednolitych części wód podziemnych. Głównym kryterium wyodrębnienia poszczególnych JCWPd był podział zlewniowy jaki stosuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W oparciu o kryteria dodatkowe wyodrębniono części: 15, 16, 18, 31, 44 – ( kryterium hydrostrukturalne i morfologiczne).

Obszar JCWPd 18 obejmuje zlewnię Rzeki Elbląg. Wody podziemne występują w bezpośrednim kontakcie z systemami polderowymi i kontaktują się z wodami morskimi. Stany wód podziemnych regulowane są pracą systemów polderowych i bezpośrednio wpływają na ekosystemy gruntowo-wodne basenu Jeziora Drużno. Na skutek wieloletniej eksploatacji nastąpiły trwałe zmiany w hydrodynamice i hydrochemii wód podziemnych. Zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia mieszkańców Elbląga i Żuław ma poziom plejstoceńsko-holoceński w rejonie Nogatu oraz tzw. Poziom „różnowiekowy” we wschodniej części JCWPd 18.

Obszar JCWPd 19 obejmuje zlewnie Pasłęki i rzeki Elbląg. Główne poziomy wodonośne występują w obrębie plejstocenu. Lokalnie wody podziemne występują również w utworach miocenu i paleogenu. W strefie brzegowej płytkie warstwy wodonośne są narażone na ingresje wód morskich.

Badania wód podziemnych prowadzi POLGEOL Gdańsk. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr 463.
W roku 2010 punktami poboru wód podziemnych było 8 piezometrów zlokalizowanych na terenie i w rejonie składowiska. Piezometry oznaczone są numerami: P-1A, P-1C, P-2, P-8, P-9, P-11, P-14 i P-15.

Położenie zwierciadła wód podziemnych przedstawiono w poniższej tabeli.

	Nr piezometru
	11.03.2010r.
	14.06.2010r.
	06.09.2010r.
	24.11.2010r.
	Amplituda wahań [m]

	
	Rzędna zwierciadła wody [m n.p.m.]
	

	P-1A
	6,73
	6,73
	6,72
	6,79
	0,07

	P-1C
	11,55
	11,52
	11,40
	11,41
	0,15

	P-2
	10,36
	10,34
	10,32
	10,29
	0,07

	P-8
	11,74
	11,72
	11,64
	11,63
	0,11

	P-9
	14,47
	14,65
	14,44
	14,37
	0,28

	P-14
	6,53
	6,61
	6,51
	6,52
	0,10

	P-15
	11,69
	11,67
	11,62
	11,56
	0,13


W piezometrze P-11 (teren projektowanej kwatery)  zwierciadło wody zalegało na głębokości:

· marzec – 2,55 m p.p.t.

· czerwiec – 2,52 m p.p.t.

· wrzesień – 2,66 m p.p.t.

· listopad – 2,67 m p.p.t.

Badania wód podziemnych wykonano 4 krotnie w 8 piezometrach zlokalizowanych na terenie składowiska i w jego otoczeniu. Wyniki badan wykazały, że w piezometrach P-1A, P-1C, P-8 i P-9 (poza odczynem pH w I i II serii) zawartości badanych składników nie przekraczały wartości granicznych dla klasy III (jakość zadowalająca). W piezometrach P-11 i P-14 stężenia odpowiadają klasie IV (jakość niezadowalająca) odnotowano dla: OWO – P-11 – I seria – 16,2 mgC/l i P-14 – III seria – 19,9 mgC/l, amoniak – P-14 – II seria – 1,56 mgNH4/l.

W tych piezometrach wystąpiły ponadto okresowo zawartości OWO odpowiadające klasie    V – jakość zła: P-11 – seria II – 20,6 i seria III – 20,8 mgC/l i P-14 – 20,4 i seria IV – 20,3 mgC/l.

Najgorszą jakością charakteryzują się wody w piezometrach P-2 i P-15 w których występuje więcej niż w pozostałych piezometrach stężeń odpowiadających klasom jakości IV i V.

W piezometrze P-2 wartości odpowiadające klasie IV występowały dla: odczynu pH – II i III seria (6,27 i 6,15), siarczany – III seria (340,0 mgSO4/l), azotyny – I seria (0,682 mgNO2/l), wapń – III seria (271,1 mgCa/l), a odpowiadające klasie V dla: azotany – III seria (122,9 mgNO3/l) i OWO – wszystkie serie ( 24,6- 30,8 mg C /l).

W piezometrze P – 15 klasie IV odpowiadały:

- odczyn pH  - II seria – 6,27

- OWO – II,III i IV seria  - 19,0 ; 11,0 ; 12,3 mgC/l

- żelazo – III seria  - 9,25 mgFe/l

- wapń – IV seria – 279,3 mgCa/l

- magnez – IV seria – 104,7 mgMg/l,

a klasie V

- OWO – I seria – 25,4 mgC/l

- żelazo – I, II i IV seria – 11,5; 10,25; 10,25 mgFe/l.
Wyniki monitoringu wód podziemnych wykazały, że w piezometrach P-1A, P-1C,  P-8 i P-9 (poza pH w I i II serii) stężenia badanych składników nie przekraczają wartości granicznych dla klasy III (jakość zadowalająca).                                                   W piezometrze P-11 na poziomie klasy IV lub V występowało tylko OWO (I seria – IV klasa; II i III serie – klasa V). W piezometrze P-14 na poziomie klasy IV występował amoniak w II i OWO w III serii, a na poziomie klasy V – OWO w II       i IV serii. Najgorszą jakością charakteryzują się wody w piezometrach P-2 i P-15     w których występowało najwięcej oznaczeń odpowiadających klasie IV i V – P-2 – 10 oznaczeń, P-15 – 12 oznaczeń.

W celu badania stanu wód podziemnych w rejonie projektowanej kwatery w Projekcie prac geologicznych z września 2009r. opracowanym przez POLGEOL Gdańsk i zatwierdzonym Decyzją Prezydenta Miasta Elbląga Nr GkiOŚ.OŚ.7520-14/2009 zaprojektowane zostały piezometry: P-16 o głęb. 12m, P-17, P-18, P-19 i P-20 o głębokości 15,0 m. Ich usytuowanie przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego opracowania.

Do dalszych badań monitoringowych proponuje się pozostawić piezometry Nr P-17 i P-20.

3.12. Wody powierzchniowe

ZUO prowadzi okresowe badania jakości wód cieków północnego i południowego  w następujących przekrojach kontrolnych:

W-1, W-2 – ciek północny będący odbiornikiem wód drenażowych, w przekrojach powyżej (W-2) i poniżej składowiska (W-1),

W-3 – ciek południowy odbierający ścieki deszczowe, w przekroju poniżej składowiska.

 Zakres analiz obejmuje następujące wskaźniki: formy azotu, chlorki, siarczany,   przewodność elektryczną właściwą, ogólny węgiel organiczny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i metale ciężkie.  

 Wyniki analiz przyrównane zostały do wartości granicznych wskaźników jakości wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych takich jak struga, strumień, potok oraz rzeka, określonych w załączniku nr 1  do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz.U. nr 162,poz.1008).  Załącznik nr 6 do rozporządzenia  wprowadza 5 klas czystości wód powierzchniowych, uwarunkowanych  wartościami wskaźników  fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych dla każdej z klas.   

	Klasa
	Stan ekologiczny

	I

wody bardzo dobrej jakości
	Bardzo dobry

	II

wody dobrej jakości
	Dobry

	III

wody o zadowalającej jakości
	Umiarkowany

	IV

Wody o nie zadowalającej jakości
	Słaby

	V

wody o złej jakości
	Zły


W roku 2010 badania wód powierzchniowych wykonano w trzech punktach zlokalizowanych na ciekach znajdujących się w rejonie składowiska. Punkty te oznaczono jako W-1, W-2, W-3. Z uwagi na brak przepływu, nie wykonano badań w punkcie W-2 w marcu i wrześniu oraz w punkcie W-3 w marcu i czerwcu. 

Według kryteriów określonych w w/w Rozporządzeniu wartości i zawartości większości badanych składników są niższe od wartości granicznych dla dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych i niższe dla dobrego stanu chemicznego. Tylko zawartości azotanów w listopadzie w punktach (W-1 – 12,18 i W-2 – 5,54 mgNO3/l) oraz zawartości rtęci we wszystkich punktach są wyższe od wartości granicznej dla dobrego stanu ekologicznego lub chemicznego wód.

Wyniki badań wód powierzchniowych, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym (Tabela nr 2) oraz na załączonych sprawozdaniach laboratoryjnych. 

Przepływ cieku w punkcie W-2 

· marzec   -  zamarznięty

czerwiec – 0,03 l/s

wrzesień – brak przepływu

listopad – 1,2 l/s.

Wykonane badania wykazały, że dla wód powierzchniowych tylko zawartości azotanów w punktach W-1 i W-2 (okresowo) oraz zawartości rtęci we wszystkich punktach przekraczają wartości graniczne  dla dobrego stanu ekologicznego lub chemicznego. Pozostałe badane składniki są niższe od wartości granicznych dla stanu dobrego.

Wymaganą pozwoleniem wodnoprawnym jakość ścieków deszczowych, kierowanych do cieku południowego:

zawiesina  ogólna – 100 mg/dm3
substancje ropopochodne – 15 mg/dm3
 zapewnia separator ropopochodnych oraz odstojnik szlamu zainstalowane przed wylotem wód opadowych do odbiornika. Jakość ujmowanych drenażem wód gruntowych - odizolowanie ich, nieprzepuszczalną warstwą, od możliwości kontaktu z odciekami.  Ponadto, po wyłączeniu z eksploatacji i docelowej likwidacji nieuszczelnionych poletek filtracyjnych oczyszczalni odcieków spodziewać się należy dalszej poprawy jakości wód drenażowych. 

Odcieki ze składowiska gromadzone  w szczelnych zbiornikach retencyjnych  okresowo przepompowywane są do komunalnej oczyszczalni ścieków. Nie oddziałują więc ujemnie  na jakość wód powierzchniowych.

Odbierane systemem drenażu podfoliowego wody gruntowe odprowadzane są do cieku przepływającego wzdłuż północnej granicy zakładu. Odizolowanie tych wód od kontaktu ze składowanymi odpadami, poprzez uszczelnienie niecki składowiska, szczelną nawierzchnię placów i dróg wyposażoną w system kanalizacji deszczowej sprawiają, że jakość tych wód nie powinna podlegać większym wahaniom i utrzymywać się na poziomie stwierdzonym badaniami przed uruchomieniem składowiska.

System odwadniającego drenażu jest dodatkowym zabezpieczeniem wód podziemnych.

3.13. Szata roślinna

Otaczająca ZUO szata roślinna ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń drogą powietrzną. Istniejąca roślinność powstała przeważnie na skutek nasadzeń w okresie powojennym lub drogą samosiewu. Od zachodu, w dnie doliny, na wilgotnych glebach występuje las mieszany o bogatym podszyciu. 

Wykonana w styczniu 2011 r. „Inwentaryzacja drzewostanu dla części działki 158/1 objętej inwestycją Kontrakt V Zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu” wykazała, że na terenie objętym projektowaną inwestycją rosną następujące gatunki drzew:

· brzoza brodawkowata

· dąb szypułkowy

· topola drżąca (osika)

· wierzba

· wiąz szypułkowy

· świerk pospolity

· sosna pospolita

· olsza czarna

Inwentaryzacja, wykonana w przeważającej części w stopniu ogólnym, wykazała konieczność usunięcia 3.312 sztuk drzew oraz 12.800 m2 krzewów, podrostów i form krzewiastych. Dla celów wydania decyzji pozwolenia na usunięcie drzew zostanie przeprowadzona inwentaryzacja w stopniu uszczegółowionym.

Poglądowe zdjęcia obrazujące istniejącą szatę roślinną na terenie inwestycji zamieszczono poniżej na fotografiach Nr 3-5
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4.0. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne obiekty zabytkowe podlegające przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568). 
5.0. Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie ma być realizowane jako element rozbudowy istniejących obiektów gospodarki odpadami – odstąpiono od rozpatrywania wariantów lokalizacyjnych. Ocenie poddano natomiast wariant polegający na rezygnacji z budowy kwatery składowiska i wywozie odpadów poza Elbląg („EKO-DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, gm, Koleczkowo k/Gdyni). 

Oceniono n/w opcje:

„Opcja  0”    – polegająca na nie podejmowaniu realizacji przedsięwzięcia, budowie stacji przeładunkowej i wywozie odpadów poza Elbląg,

 „Opcja I”  – realizacja przedsięwzięcia w kształcie proponowanym przez inwestora.

W wariancie „0” – zakłada się, że w okresie po 2012, tj, w czasie, gdy zapełnieniu ulegnie całkowita pojemność istniejącego składowiska, odpady po mechaniczno-biologicznej obróbce w nowo wybudowanych w ZUO Elbląg instalacjach będą wywożone do instalacji posiadającej pozwolenie , np. do EKO-Doliny w Łężycach k/Gdyni (ok. 100 km) lub do Gilwy Małej k/ Prabut (ok. 70 km). Obie instalacje znajdują się poza województwem warmińsko-mazurskim (woj.pomorskie), co jest dość istotną przeszkodą prawną.

Wariant „I” – wskazany przez inwestora, poddany szczegółowej analizie w niniejszym „Raporcie..” pod względem środowiskowym jest nie mniej korzystny niż opcja „0”, ponadto jego realizacja nie spowoduje istotnych, ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko. Jest on również zdecydowanie korzystniejszy ekonomicznie i nie uzależnia zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców miasta od mogących ulec zmianie decyzji innych samorządów.

 Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

Rozbudowa ZUO w Elblągu poprzez budowę kwatery składowania odpadów przetworzonych w realizowanych obiektach mechaniczno-biologicznej obróbki  pozwoli na  jego eksploatację przez minimum kolejne 20 lat. 

Nieracjonalne byłoby wydatkowanie znaczących środków na budowę stacji przeładunkowej ( według aktualnych szacunków jest to kwota wynosząca 5,7 mln zł) w momencie, w którym realizowane jest  dofinansowane z Funduszy Unii Europejskiej przedsięwzięcie pn.: „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu” i planowane jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie całej masy przyjmowanych odpadów w projektowanych w ZUO Elbląg instalacjach.

W tej sytuacji niepodjęcie przedsięwzięcia byłoby w sprzeczności zarówno z perspektywicznymi planami jak też z szeroko pojętym interesem społecznym.
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Dla planowanego przedsięwzięcia inwestor przedstawił jeden wariant, który w szczegółach przedstawiono w rozdziale 2.1..
Przedstawiony wariant został opracowany w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska, dotyczące budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów jak również po uwzględnieniu pozostałych przepisów obowiązujących w przedmiotowym temacie.

6.0. Przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000

W odległości od 0,8/1,5 do 7 km od granic składowiska położone są obszary włączone do sieci NATURA 2000, której celem jest ochrona różnorodności biologicznej, na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej
:

Wody Zalewu Wiślanego:

obszar specjalnej ochrony siedlisk (PLH 280007), wyznaczony na podstawie Dyrektywy nr 92/43/EEC (minimalna odległość 0,8 km), 

obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB 280010) wyznaczony na podstawie Dyrektywy nr 79/409/EEC utworzony w celu ochrony przestrzeni życiowej ptaków (minimalna odległość ok. 1,5 km),

Jezioro Drużno - obszar specjalnej ochrony ptaków i specjalny obszar ochrony siedlisk (PLC280001) – minimalna odległość ok. 7 km.
Obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH 280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” obejmuje polską część Zalewu, Mierzeję Wiślaną oraz pas lądu przylegającego do Zalewu od strony południowej.
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Rys nr 6  Granice obszaru PLH 280007

Przy brzegach Zalewu ciągną się, do szerokości kilkuset metrów, pasy szuwarów. W samym zbiorniku występuje bogata roślinność zanurzona. Tereny mierzei charakteryzują się, na skutek nanoszenia materiału pochodzącego z abrazji wybrzeży i działalności wiatru, urozmaiconą rzeźbą. Wyróżnić można na niej pas piaszczystych plaż i równoległych do nich wydm białych i brązowych. Teren mierzei pokryty jest w 80 % borem nadmorskim i dąbrową, lokalnie w obniżeniach brzeziną i olsem.
Obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 280010 również obejmuje polską część Zalewu Wiślanego. Teren Zalewu to obszary lęgowe ptaków znajdujące się głównie w Zatoce Elbląskiej i rejonie ujścia Pasłęki.
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Rys nr 7  Granice obszaru PLB 280010

Obszary szczególnie ważne dla ochrony gatunków przelotnych lub zimujących to strefa przybrzeżna od Przebrna do ujścia rzeki Cieplicówka oraz rejon ujścia Pasłęki.

Obszar specjalnej ochrony ptaków i specjalny obszar ochrony siedlisk jeziora Drużno zlokalizowany jest w odległości 7 km od granic Zakładu Utylizacji Odpadów w Rubnie.

Jezioro jest płytkim (ok. 0,8 m głębokości) zbiornikiem, o daleko posuniętym procesie lądowacenia, zabagnionych brzegach, z rozległymi trzcinowiskami i  płatami olsu. Bogata jest roślinność wodna zanurzona i pływająca, a przy brzegach szuwary.

[image: image12.jpg]1

N e

S VAL N\
7

2 Kb, T

;Jéﬁ?i%\

lezi

ajaz y ! J
= % AN & I 2o
f\ﬁ ~2 BIELANY, ( ;55 LN
. i WGl ) <o
\ = ka7
> % '

amiennik Wik.

AN

N W

larwica




Rys nr 8  Granice obszaru PLC280001
Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom, co jest wynikiem wahań poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym ostoja łączy się poprzez rzekę Elbląg.

Uwzględniając uwarunkowania lokalizacyjne, prowadzoną działalnością gospodarczą Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu stara się w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. 

Eksploatacja rozbudowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska pod warunkiem wykonania planowanych zabezpieczeń. Nie będzie wywierała negatywnego wpływu na tereny poddane ochronie przepisami ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne i o ochronie przyrody w tym najbliższe obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony ptaków włączone do sieci NATURA 2000 (Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz jezioro Drużno).
· Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej – położony ok. 3,0 km od planowanego przedsięwzięcia proponowany przez Rząd Polski specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 280029

Obszar zajmuje północno - zachodnią część Wysoczyzny Elbląskiej wyraźnie odróżniającą się geomorfologicznie od otaczających ją obszarów. Na obszarze dominują lasy, 77% powierzchni stanowią lasy mieszane, a 19% lasy liściaste, pozostałą część terenu w równej części pokrywają siedliska łąkowe i siedliska rolnicze.
Północno-zachodnia krawędź Wysoczyzny Elbląskiej stromo opada ku Zalewowi Wiślanemu odcinając się od płaskich, w przewadze aluwialnych terenów nadzalewowych. Obszar ten uległ porozcinaniu na fragmenty różnej wielkości. U podnóża wzniesień można zaobserwować dość dużą liczbę drobniejszych form erozyjnych w postaci pagórków.
Na stokach Wysoczyzny od strony Zalewu Wiślanego, na odcinku od Elbląga do Fromborka występują fragmenty martwego klifu. Jego zbocza odsunięte są od linii wody obecnego Zalewu Wiślanego i nie są już podmywane przez fale. Podcięcia stokowe zostały utworzone w wyniku abrazji fal dawnego morza litorynowego, istniejącego około 6 tysięcy lat temu. Specyficzna rzeźba terenu Wysoczyzny Elbląskiej jest powiązana z bogato rozwiniętą siecią wód powierzchniowych. Są to głównie potoki spływające promieniście w kierunku Zalewu Wiślanego i jeziora Drużno.
Rzeźbę urozmaicają głębokie doliny rzeczne Stradanki, Grabianki, Olszanki, Suchacza i Kamienica wraz z dopływami. Działalność erozyjna wód płynących spowodowała odsłonięcie w wielu miejscach głazów narzutowych. Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są zlokalizowane w części wierzchowinowej oczka wodne i mokradła. W dolinach erozyjnych wykształciły się najcenniejsze na Wysoczyźnie Elbląskiej siedliska przyrodnicze kwalifikujące obszar do objęcia siecią Natura 2000.
Duża różnorodność siedlisk, dynamiczna konfiguracja terenu i różnice klimatyczne sprawiają, że świat zwierząt "Dolin erozyjnych Wysoczyzny Elbląskiej" jest bardzo urozmaicony i bogaty.
Przez omawiany obszar przebiega bardzo ważny korytarz migracyjny ptaków, ciągnący się wzdłuż wybrzeża morskiego od Zatoki Botnickiej do Gibraltaru (szlak skandynawsko - iberyjski). Fakt ten ma decydujący wpływ na bogactwo gatunkowe i ilościowe ptaków przelotnych, zimujących, odpoczywających i żerujących na tym terenie i w jego najbliższym sąsiedztwie. Na terenie prowadzonych badań stwierdzono występowanie sześciu gatunków kręgowców. Najcenniejszym gatunkiem występującym na tym terenie jest wilk, którego liczebność stanowi istotną część krajowej populacji. Gęsta sieć śródleśnych strumieni, oczek wodnych i podmokłych terenów warunkuje występowanie gatunków, których biologia związana jest ze środowiskiem wodnym. Występuje tu wydra europejska, traszka grzebieniasta kumak nizinny, minóg strumieniowy oraz koza. Na podmokłych łąkach występuje nielicznie czerwończyk nieparek.
Ponadto, stwierdzono tu 112 gatunków lęgowych ptaków, w tym 20 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 16 gatunków ptaków migrujących nie wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.
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Rys nr 9  granice obszaru PLH 280029
7.0. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

7.1. Przewidywane oddziaływania na środowisko

7.1.1. Faza realizacji przedsięwzięcia
W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza. Emisja ta będzie pochodzić ze spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i środków transportu. 

W trakcie wykonawstwa robót, związanych z przemieszczaniem mas ziemnych i niwelacją terenu do zaprojektowanych rzędnych  wystąpi również na skalę lokalną emisja hałasu do środowiska, spowodowana eksploatacją maszyn i środków transportu. Wpływ w/w maszyn na klimat akustyczny w fazie budowy zostanie ograniczony przez zastosowanie odpowiedniej organizacji pracy, zapewniającej maksymalną koncentrację robót oraz skrócenie do minimum fazy realizacji inwestycji. Prace nie będą wykonywane w porze nocnej.

7.1.2. Faza eksploatacji kwatery składowiska odpadów
Korzystanie ze środowiska w fazie eksploatacji projektowanego  składowiska, z uwagi na rodzaj deponowanych na nim odpadów, będzie znacznie mniej obciążające dla środowiska jak dotąd. Dotyczy ono następujących jego elementów:

· środowiska gruntowo–wodnego, spowodowane odprowadzaniem do wód powierzchniowych wód drenażowych, czystych wód  opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu kwatery. 

· powietrza atmosferycznego poprzez:

· emisję gazów ze spalania paliw ropopochodnych w silnikach maszyn roboczych, eksploatowanych na składowisku oraz transportu samochodowego w związku z dowozem odpadów,

· emisję pyłów emitowanych z procesów zachodzących w wyniku zsypywania odpadów ze środków transportu, ich przemieszczania na kwaterze oraz formowania warstw przesypowych na  składowanych odpadach,

·  klimat akustyczny poprzez emisję hałasu pochodzącą od pracy silników maszyn roboczych, eksploatowanych na składowisku oraz silników pojazdów samochodowych, dowożących odpady.

7.1.3. Faza likwidacji kwatery składowiska odpadów
Na rzędnej korony składowiska, tj. +37,0 m npm nastąpi zamknięcie kwatery składowiska, przy czym zakłada się następujące warunki zamknięcia:

· splantowane i ugniecione odpady zostaną przykryte warstwą materiału mineralnego o miąższości nie mniejszej niż 20 cm,

· projektuje się ułożenie dwóch warstw po 15 cm gruntu nieprzepuszczalnego (glina, ił) lub zamiennie maty bentonitowej.

· kolejnym elementem warstwy rekultywacyjnej będzie wykonanie warstwy drenażowej z pospółki o grubości 20 cm lub zamiennie wykonanej z maty drenażowej.

· jako końcową warstwę rekultywacyjną projektuje się przykrycie całości 25 cm warstwą podglebia w postaci piasku, pospółki lub innego gruntu inertnego 

·  oraz 15 cm warstwą gleby urodzajnej. 

Zakres projektowanych robót, związanych z zamknięciem kwatery składowiska oraz sposób wykonania robót nie może naruszać istniejącego systemu odbioru odcieków oraz urządzeń, służących do jego monitoringu.

Na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zarządzający składowiskiem jest zobowiązany uzyskać decyzję, wynikającą z art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami). 

7.2. Poważne awarie, mogące być przyczyną zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi

               Jednym z zagrożeń związanym z przemieszczaniem w trakcie budowy dużych ilości mas ziemnych jest możliwość wystąpienia niekorzystnych procesów geodynamicznych.

W czasie budowy składowiska przedstawione w pkt. 3.3. Raportu warunki geologiczno-inżynierskie generalnie nie ulegną zmianie. W czasie użytkowania obiektu nie zajdą istotne zmiany w warunkach geologiczno-inżynierskich tj. nie nastąpi tzw. degradacja geotechniczna w rejonie lub w jego  sąsiedztwie. Zwiększy się stopień konsolidacji podłoża. 

Także ewentualna likwidacja (rekultywacja) w przyszłości nie wpłynie 
(niekorzystnie) w istotny sposób na zmianę warunków geologiczno-inżynierskich. Wzmocnione podczas budowy podłoże zachowa parametry geotechniczne korzystniejsze od pierwotnych.

Na omawianym terenie nie zaobserwowano niekorzystnych procesów geodynamicznych. 

procesy i formy osuwiskowe  -  brak jest czynnych i nieczynnych osuwisk, oraz potencjalnych terenów ich występowania wynikających z morfologii terenu

procesy i formy krasowe – brak jest gruntów podatnych na procesy krasowe

procesy deformacji filtracyjnych (sufozja, kolmatacja, upłynnienie, wyparcie i przebicie hydrauliczne) – na podstawie danych hydrogeologicznych, układu warstw wodonośnych można pominąć wpływ deformacji filtracyjnych na stateczność projektowanego składowiska.  

Pod pojęciem „poważnej awarii przemysłowej” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem (art. 3 pkt. 23 i 24 poś). 

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu, w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska nie zalicza się do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku. 

Tym niemniej w raporcie wzięto pod uwagę wpływ na środowisko potencjalnych sytuacji awaryjnych mogących powstać  w obrębie składowiska odpadów: 

· uszkodzenie uszczelnienia składowiska, drenażu odcieków i drenażu stabilizacyjnego, stawów fermentacyjnych, 

· przepełnienie systemu kanalizacji technologicznej w czasie opadów o charakterze nawalnym,

· możliwość powstania pożaru – emisja produktów spalania do atmosfery.

Po przeanalizowaniu skali potencjalnych skutków w/w zdarzeń nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, aby budowa i eksploatacja  kwatery składowiska balastu spowodowały warunki dla powstania źródeł poważnych awarii, mogących być przyczyną zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi. 

7.3. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
8.0. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie

Brak jest obiektów zabytkowych  w obszarze realizacji i bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia - na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; w szczególności w rejonie ZUO w Elblągu nie występują zabytki archeologiczne.

9.0. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania
Wybrany przez wnioskodawcę wariant planowanego przedsięwzięcia jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549).

Wybrany wariant będzie bezpośrednio oddziaływać na ludzi, zatrudnionych przy pracach związanych z budową, eksploatacją i przyszłą likwidacją kwatery składowiska odpadów. W tej sytuacji warunki pracy i normy środowiskowe określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.), zaś obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio oddziaływać na zwierzęta i rośliny. Brak będzie również bezpośredniego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe -  dzięki odprowadzeniu wód odciekowych, opadowych i roztopowych z rejonu składowania odpadów do istniejącego systemu  kanalizacji technologicznej składowiska odpadów. 

Oddziaływanie wybranego wariantu na zanieczyszczenie powietrza opisano szczegółowo w rozdziale 10.1.4.

Oddziaływanie wybranego wariantu na klimat akustyczny środowiska opisano w rozdziale 10.1.5.

Budowa spowoduje  skutki w zakresie ukształtowania i deformacji (w odniesieniu do stanu istniejącego) powierzchni ziemi. 
Realizacja przedsięwzięcia wpłynie również na dotychczasowe formy krajobrazowe. Aspekty te zostały szczegółowo rozpatrzone w prognozach i opracowaniach ekofizjograficznych wykonanych w 2010r. w związku z procedurą uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu rozbudowy ZUO, zgodnie z którym również teren projektowanego składowiska odpadów jest przeznaczony pod działalność związaną z gospodarką odpadami.

10.0. Opis potencjalnie znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

Opis przewidywanych oddziaływań wynikających z istnienia przedsięwzięcia

10.1.1. Gleba

W fazie realizacji przemieszczony zostanie grunt rodzimy z powierzchni ok. 5 ha objętych inwestycją. Humus zostanie zebrany odrębnie i wykorzystany przy urządzaniu terenów zielonych w obrębie realizowanych w ZUO obiektów.

10.1.2. Wody podziemne
Całość odcieków z projektowanej kwatery składowiska odpadów, jakie powstaną w fazie jej eksploatacji zostanie ujęta w  system drenażowy i skierowana do zbiornika odcieków skąd będą okresowo transportowane kolektorem ściekowym do miejskiej oczyszczalni ścieków, odległej o 1,3 km. Na potrzeby socjalno-bytowe Zakładu  Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu wykorzystywana jest woda dostarczana z  miejskiej sieci wodociągowej. W powyższej sytuacji w fazie eksploatacji brak będzie bezpośredniego i pośredniego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne.

10.1.3. Wody powierzchniowe
 Gospodarka odciekami oraz drenaż stabilizujący:

Obliczenie objętości powstających odcieków:

Średni przepływ odcieków:

Średnia miesięczna ilość pojawiającego się na składowisku odcieku wynosi:

V = 579,8 m3 
(na podstawie: „Strategia gospodarki odpadami komunalnymi” M. Żygadło, dla obszaru projektowanej kwatery średnia miesięczna ilość powstającego odcieku wynosi 16 l/m2).

Obliczenie ilości odcieków w czasie deszczu nawalnego:

· Czas trwania deszczu nawalnego t = 30 min = 1800 s

· Częstotliwość występowania deszczu c = 1 rok

· Współczynnik uzależniony od warunków lokalnych, klimatycznych oraz prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu A = 470*c1/3 = 470

Natężenie deszczu q = A / t0,67 = 48,106 dm3/(ha*s)

· 10% zaabsorbowane przez odpady

· 10% ilość wody odparowująca

q = 48,106 – 0,2*48,106 = 38,48 dm3/ha s

Pole powierzchni kwatery wynosi F =3,6 ha.

Objętość ilości powstałych odcieków w czasie deszczu nawalnego:

V = q*F*t = 38,48*3,6*1800 = 249,35 m3
Odcieki zostaną doprowadzone i wpięte do kanalizacji technologicznej  i odprowadzone do zbiornika na odcieki. Na wypadek konieczności zamknięcia dopływu odcieku z kwatery do kanalizacji i przetrzymania odcieku w kwaterze, przewiduje się montaż zasuwy kołnierzowej Dn300 np. prod. Hawle. 

Niezależnie od powyższego, należy unikać długotrwałego przetrzymywania odcieków  w obrębie kwatery składowania z uwagi na możliwość szybkiego wytrącenia się zawiesin w obrębie przewodu drenażu i zakolmatowania jego światła szybko twardniejącym żelowatym osadem. 

Ze stawów ścieki kierowane są do przepompowni P3, z której  kolektorem ( 160 przesyłane są do oczyszczalni komunalnej. 
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fot. Nr 6 Nowoczesna przepompownia ścieków (rok budowy 2007)kierowanych

na miejską oczyszczalnię ścieków
Projektowany sposób ujęcia odcieków:

Rurociągi związane z drenażem odcieków  projektuje się wykonać z rur o podwyższonej wytrzymałości wykonanych z tworzywa PEHD, dwuściennych z karbowaną ścianą zewnętrzną i gładką powierzchnią wewnętrzną. Projektuje się zastosowanie rur drenażowych o perforacji na całym obwodzie w obrębie uszczelnienia kwater oraz rur szczelnych poza uszczelnieniem kwatery.

Projektuje się wykonanie rurociągów związanych z drenażem odcieków w zakresie następujących średnic:

· drenaż podstawowy i zbiorczy ( 200 mm, 250 mm i 315mm,

· rurociągi inspekcyjne ( 160 mm

Przejście szczelne przez uszczelnienie kwatery należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, poprzez zespawanie geomembrany z rurą PEHD.

Ułożone dreny projektuje się obsypać materiałem filtracyjnym – żwirem o granulacji 16/32 mm. 

 Drenaż stabilizujący:

W celu ewentualnego obniżenia poziomu wód gruntowych o min. 1,0m poniżej dna kwatery, zaprojektowano system drenażu stabilizującego z rur PE (200/176. Ułożone dreny projektuje się obsypać materiałem filtracyjnym – żwirem o granulacji 16/32 mm. W celu kontroli rurociągów, projektuje się wykonać ich początek w 3 studzienkach kontrolnych betonowych DN 1000 zlokalizowanych poza północnym wałem kwatery.
Woda gruntowa może wystąpić głównie w postaci okresowych sączeń lokalnych. Woda zostanie odprowadzona do studzienki osadnikowej bet. DN 1000 skąd dalej trafi do zbiornika retencyjnego i istniejącego cieku. 

Rowy opaskowe-regulacja istniejącego cieku wodnego
W celu odcięcia dopływu wód powierzchniowych oraz odpływu wód ze skarp zew. kwatery, zaprojektowano system ziemnych rowów umocnionych o długości 773m. Rowy zostaną  wykonane o głębokości h=0,8m, szer. dna 0,5m, nachylenie skarp i=1:1,5. Rów należy umocnić na wysokości 0,6m od dna płytami betonowymi typu krata 60x40x8 prod np. ART. BUD. Ścieki z rowu zbierającego wody z części południowo-wschodniej a także pełniącego funkcję regulującą dla istniejącego cieku wodnego zostaną odprowadzone do zbiornika p.poż. poprzez rurociąg żelbetowy DN 400 oraz PCV 315. Pod drogą zostanie ułożony rurociąg PCV 315  w rurze osłonowej stalowej DN 400 o długości L=21,0m. Przewody zostaną ułożone na podsypce i w obsypce piaskowej lub żwirowej zgodnie z wymaganiami producenta rur. 

Na rurociągu zaprojektowano studzienki osadnikowe bet. DN 1000 a na wylocie z rowu do rurociągu zaprojektowano osadniki piasku z kratami stalowymi przejmującymi większe zanieczyszczenia pływające. 

[image: image15.jpg]i
X : : X
\ e e e N SRR Y
e O
" B
‘

PR LA IR TS SRS iy

S %w AR
s, ! R 2 e

L e S R
.A.mwwmw....wﬂw.%w..ﬂ

. A S o4 >
oy Zawis
7

i 4

S
e (T

A4 L o i 7

2 B

o e S





Fot. Nr 7 ciek wymagający uregulowania

 Zrzut nadmiaru wody opadowej do istniejącego cieku

Zrzut nadmiaru ilości wody ze zbiornika do istniejącego cieku zaprojektowano poprzez rurociąg PCV 200. Pod drogą rurociąg zostanie ułożony w rurze osłonowej stalowej DN 250 o długości L=6,0m. 

Na rurociągu zaprojektowano studzienkę S5 bet. DN 1000 z pionowym regulatorem przepływu. Dno studni z regulatorem zostanie wykonane 0,4m poniżej rzędnej wylotu. Należy zachować 5cm różnicę pomiędzy przewodem wlotowym a wylotowym do którego podłączamy regulator. Wylot do cieku zostanie umocniony koszami gabionowymi wypełnionymi kamieniami. Ciek zostanie wyłożony płytami betonowymi na długości 60m w celu uniknięcia efektu rozmywania koryta.

 Obliczenia

Założenia: 

Qmax = 115 l/s (zgodnie z  aktualnym pozwoleniem zintegrowanym),

Wylot W1 -  Qmax 70 l/s(zgodnie z odrębnym projektem),

Wylot W2 – Qmax=10 l/s(zgodnie z odrębnym projektem),

Pozostało: Q = 35l/s

W celu odwodnienia projektowanych  dróg: technologicznej oraz drogi dla kompaktora,   zaprojektowano w poprzek drenaż w postaci rury perforowanej PEHD 160 z odprowadzeniem do studzienki betonowej osadnikowej DN 1000 i wpięciem do drenażu odcieków z kwatery. Ułożone dreny projektuje się obsypać materiałem filtracyjnym – żwirem o granulacji 16/32 mm.

Na dzień dzisiejszy ZUO jest  źródłem ścieków, których ilość jest powiązana z ilością opadów atmosferycznych (wody odciekowe ze składowiska)  i  w niewielkim stopniu (5-10%) z ilością  zużytej wody (cele socjalne). 

Źródłem zaopatrzenia w wodę zakładu jest miejska sieć wodociągowa. Roczne zużycie wody nie przekracza 1000m3. 

Powstająca mieszanina ścieków, po uśrednieniu w stawach ewaporacyjno-retencyjnych zakładowej podczyszczalni ścieków, okresowo (2-3 razy w miesiącu) wprowadzana jest do kanalizacji miejskiej. 

Roczna ilość ścieków z ZUO waha się od 7 – 18.000 m3.

Na terenie Składowiska powstają następujące rodzaje wód zużytych i ścieków:

· odcieki ze składowiska (kopiec bioenergetyczny), 

· ścieki sanitarne z budynku socjalno-administracyjnego kierowane do systemu oczyszczania łącznie z odciekami,

· ścieki deszczowe z rejonu wjazdu sprzętu na kopiec kierowane do kanalizacji technologicznej,

· ścieki z mycia pojazdów podczyszczane w łapaczu błota i olejów i kierowane do kanalizacji technologicznej, 

· ścieki deszczowe z utwardzonych placów, dróg technologicznych, wody opadowe z dachu budynku administracyjnego odprowadzane do wód powierzchniowych,

· wody gruntowe (drenażowe) z odwadniania terenu odbierane systemem drenażu stabilizującego i odprowadzane do cieku bez nazwy płynącego wzdłuż północnej granicy zakładu.

Zakres korzystania z wód, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, obejmuje: 

· wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, zawartych w ściekach przemysłowych, do kanalizacji miejskiej, eksploatowanej przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w  Elblągu, w ilości:
· Qmaxd = 300,0 m3/d

· Qmaxa = 25 000,0 m3/rok

· odprowadzanie wód gruntowych, ujmowanych pod obiektami Zakładu Utylizacji Odpadów  sp. z o.o.  przy ul.Mazurskiej 42 w Elblągu systemem drenażu stabilizującego, do rowu szczegółowego, płynącego wzdłuż północnej granicy Zakładu, w ilości:

· Qmax  =  2,3 l/s

· Qmaxd  =  200 m3/d

· odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów  sp. z o.o. przy ul.Mazurskiej 42 w Elblągu, o łącznej powierzchni 1,04 ha (dachy budynków, drogi o nawierzchni szczelnej, place o nawierzchni szczelnej) do rowu melioracyjnego nr 54, w ilości:

· Qmax  =  115 l/s    w trakcie deszczu nawalnego

· Qd     =  15,0 m3/d

 
o stężeniach  zanieczyszczeń nie przekraczających:

· zawiesina ogólna         - 100,0 mg/dm3
· substancje ropopochodne        - 15,0 mg/dm3
Odprowadzanie wód gruntowych oraz ścieków deszczowych regulowane jest pozwoleniem wodnoprawnym zawartym w pozwoleniu zintegrowanym – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zn ŚR.V.6619-003/07 z dnia 27 września 2007 r. ważna do 30 września 2017 r..

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr OŚ.PŚ.6220-1/09  z dnia 10.02.2009 r. Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. uzyskała również pozwolenie wodno – prawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, będących mieszaniną ścieków socjalnych i wód odciekowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul.Mazurskiej 42 w Elblągu.

Pozwolenie wodno – prawne w powyższej decyzji udzielone zostało Spółce na okres 4 lat do 28.02.2013 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” warunki wprowadzania ścieków do urządzeń komunalnych reguluje umowa zawarta pomiędzy dostawcą a odbiorcą ścieków.

ZUO sp. z o.o. z dniem 01.01.2008 r. zawarła umowę nr UŚ/32/2007-260 z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Elblągu na odbiór i unieszkodliwianie ścieków z Oddziału Składowisko.

W wyniku rozbudowy ZUO nastąpią istotne zmiany w ilościach i sposobie odprowadzania wód opadowych i drenażowych. Ilości i parametry odprowadzanych ścieków bytowych i technologicznych będą się mieściły w obecnie obowiązującej decyzji.

W tej sytuacji niezbędne jest opracowanie Operatu wodnoprawnego i uzyskanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  wód opadowych i drenażowych do wód powierzchniowych.

10.1.4. Zanieczyszczenie powietrza
W związku z przewidzianym deponowaniem na kwaterze składowiska wyłącznie odpadów balastowych i nieaktywnych biologicznie, nie jest konieczna budowa ujęć ochronnych biogazu w korpusie zdeponowanych odpadów.

Składowisko odpadów nie zawierających substancji biodegradowalnych jest źródłem zanieczyszczeń powietrza, którego oddziaływanie przejawia się poprzez:

· emisję pyłów opadających i zawieszonych, która zachodzi w trakcie transportu i rozładunku odpadów oraz wprowadzania mineralnego materiału okrywowego:

· z powierzchni drogi dojazdowej,

· z powierzchni samego składowiska.

10.1.4.1.  Faza realizacji
Zakłada się, że wykonanie robót, związanych z budową kwatery balastu nie przekroczy 4 miesiący. W tym czasie emisja zanieczyszczeń będzie pochodzić ze spalania paliw ropopochodnych w silnikach maszyn budowlanych (koparko–spycharki, ładowarki kołowe, spychacze) i pojazdów samochodowych, związanych z obsługą inwestycji. Zakłada się, że prace te mogą być wykonywane w systemie dwuzmianowym. 

Przyjęto, że w czasie eksploatacji maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych średnie wskaźniki emisji zanieczyszczeń na kg spalonego oleju napędowego wyniosą (wskaźniki emisji według CORINAIR):

· Dwutlenek azotu NO2

48,80 g/kg paliwa

· Pył PM 10 


  5,73 g/kg paliwa 

· Tlenek węgla CO 
 
15,80 g/kg

· Węglowodory


  7,08 g/kg

· Zawartość siarki w paliwie 
50 mg/kg (wg PN-EN 590)

Przyjęto zużycie paliwa przez maszyny budowlane w ilości 20 kg/h a przez samochody ciężarowe w ilości 12 kg/h. Przy założeniu 12–godzinnej pracy w ciągu doby 2 spycharko–koparek, 8–godzinnej pracy ładowarki oraz łącznie 4–godzinnej pracy silników samochodów ciężarowych, obsługujących inwestycję na terenie prowadzonych robót ilość spalonego oleju napędowego w ciągu doby wyniesie: 

B = 12,0 * 2x 20kg/h + 8,0 * 20 kg/h + 4,0 * 12 kg/h = 688,0 kg/dobę

Stąd emisja dobowa:

ENO2 =  
344,0 kg/d * 48,8 g/kg
= około   33,56 kg/d

EPM10 =  
344,0 kg/d * 5,73 g/kg
= około     3,94 kg/d

ESO2 = 

344,0 kg/d * 50 mg/kg
= około     0,04 kg/d

ECO = 

344,0 kg/d * 15,8 g/kg
= około     10,86 kg/d

ECnHn = 
344,0 kg/d * 7,08 g/kg
= około      4,88 kg/d

Przy założeniu, że emisja maksymalna będzie się odbywać w okresie 8 godzin daje to:

ENO2 = około 4,18 kg/h

EPM10 = około 0,50kg/h

ESO2 = 
około 0,004 kg/h

ECO = 
około 1,36kg/h

ECnHn = około 0,60 kg/h

Przy założeniu, że wykonawstwo robót ziemnych w fazie realizacji będzie prowadzone w okresie 4 miesięcy, tj. przez około 88 dni roboczych niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania oleju napędowego w tym okresie wyniesie około: 

ENO2 = około 2,953 Mg

EPM10 = około 0,344 Mg

ESO2 = 
około 0,0032 Mg

ECO = 
około 0,952 Mg

ECnHn = około 0,432 Mg

Biorąc pod uwagę lokalizację obiektu, na której będą się odbywać prace oraz koncentrację robót na niewielkim obszarze uciążliwość i rozmiar zanieczyszczenia powietrza z tytułu realizacji przedsięwzięcia będą stosunkowo niewielkie. 

10.1.4.2. Faza eksploatacji instalacji

W 2003 r wykonane zostały  przez EKO-PROJEKT Gdańsk i WIOŚ Gdańsk badania stanu czystości powietrza na terenie składowiska oraz w jego sąsiedztwie. Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały na linii wiatru.

Mikrobiologia:

· Nr 1 (tło) – od strony nawietrznej, ok. 300 m na północny –zachód od składowiska, w rejonie ulicy Pszenicznej,

· Nr 2 – w rejonie eksploatowanej kwatery odpadów,

· Nr 3 – na zawietrznej, ok.. 200 m na wschód od składowiska.

Zakres oznaczeń, metodą sedymentacyjną i aspiracyjną, obejmował: ogólną liczbę bakterii, pseudomonas fluoresceus, gronkowce hemolizujące, grzyby pleśniowe.

Zanieczyszczenia chemiczne:

· Nr 1 – na koronie składowiska

· Nr 2 – ok. 50 m na wschód od granicy składowiska

· Nr 3 – ok. 1000 m na północ od składowiska

Zakres oznaczeń – amoniak, siarkowodór.

Pomiary nie wykazały przekroczenia, zalecanych rozporządzeniem z dnia 5 grudnia 2002 r „w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu”, stężeń azotu amonowego i siarkowodoru w żadnym z punktów. O  zasięgu oddziaływania składowiska zadecydowały zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Wskaźnikiem decydującym o zakwalifikowaniu powietrza do średniozanieczyszczonego (tło) i silnie zanieczyszczonego (pozostałe punkty) była liczba gronkowców hemolizujących.  

W 2006 r stan aerosanitarny w rejonie składowiska w Rubnie określono na podstawie obliczeń komputerowych (studium ochrony atmosfery).

Metody obliczeniowe oparte są o algorytm opisujący rozprzestrzenianie się substancji w atmosferze przyziemnej. W Polsce dopuszczono do stosowania różne modele, przy czym powszechnie stosowany jest model Pasquilla. W powyższej pracy obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego ZANAT 6 zgodnego z algorytmem podanym w Rozporządzeniu.

Podstawowym sposobem określenia oddziaływania na jakość powietrza, zdefiniowanym w rozporządzeniu MŚ z dnia 5 grudnia 2002, jest obliczenie wartości stężeń zanieczyszczeń zgodnie z metodyką referencyjną (lub ekwiwalentną) i porównanie ich z obowiązującymi poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia (Dz.U. Nr 1/03, poz. 12). 

Zasięg oddziaływania wyznacza izolinia dopuszczalnych stężeń lub odpowiedniego percentyla. 

 Wartości odniesienia i stężenia dyspozycyjne

	Lp
	Nazwa

zanieczyszczenia
	Numer

CAS
	Wartości dopuszczalne i odniesienia

	
	
	
	D1

[(g/m3]
	Da

[(g/m3]

	1.
	Amoniak 
	7664-41-7
	400
	50

	2.
	Siarkowodór
	7783-06-4
	20
	5

	3.
	Pył zawieszony PM10
	-
	280
	40

	4.
	Węglowodory alifatyczne
	-
	3000
	1000


* łącznie z marginesem tolerancji –stan 2007

Z obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wynika, że istniejące składowisko nie powoduje istotnych zagrożeń dla stanu czystości powietrza:

· nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu, wymienionych w rozporządzeniu z dnia 6 czerwca 2002 r „w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu...” oraz wartości odniesienia dla substancji wyszczególnionych w rozporządzeniu z dnia 5 grudnia 2002 r „ w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu”,

· emisja pyłu, w trakcie przysypywania kopców ziemią, może spowodować przekroczenie dopuszczalnego stężenia na granicy instalacji,

· z symulacji obliczeniowej rozprzestrzeniania się substancji zapachowych i ogólnej liczby bakterii wynika, że obiekt nie powinien stanowić uciążliwości dla otoczenia.

Zakłada się, że w fazie eksploatacji kwatery odpadów z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych będą występować znacząco korzystniejsze warunki emisji w zakresie zanieczyszczenia powietrza w stosunku do obecnie eksploatowanego składowiska odpadów zmieszanych. Należy prognozować, że  wielkość emisji będzie zdecydowanie niższa niż to wykazywały dotychczas wykonywane na składowisku pomiary i obliczenia.

10.1.5. Oddziaływanie akustyczne
10.1.5.1. Faza realizacji
W fazie realizacji emisja hałasu będzie spowodowana poruszaniem się po terenie i pracą silników maszyn do wykonywania robót. Emisja z tych źródeł będzie mieć głównie związek z przemieszczaniem mas ziemnych, budową drogi p/poż. i drogi technologicznej oraz budową urządzeń towarzyszących. Będzie posiadać wymiar lokalny, ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa wykonywanych robót. 

10.1.5.2. Faza eksploatacji 

Analizując uciążliwość akustyczną w fazie eksploatacji kwatery balastu, która odzwierciedla oddziaływanie akustyczne obiektu i transportu odpadów wewnątrz zakładu oraz na drogach dojazdowych do składowiska, należy założyć, że oddziaływanie obiektu w tym zakresie będzie istotnie mniejsze niż przy eksploatacji obecnego składowiska. Będzie to spowodowane głównie zmniejszeniem ilości odpadów trafiających na składowisko w ciągu roku. Zakłada się, że ilość ta nie przekroczy 30 % ilości obecnej, łącznie  z odpadami poddawanymi na składowisku odzyskowi.

Podstawowe źródła hałasu na terenie kwatery balastu ZUO stanowić będą:

· transport ( dostawa ) odpadów – pojazdy ciężarowe kontenerowe (balast z sortowni) oraz wywrotki  z odpadami z grupy „17” i przeznaczonymi do odzysku . - średnio około 10-ciu kursów dziennie, 

· rozładunek odpadów z samochodów – około 1 godziny;

· maszyny obsługujące składowisko:

kompaktor typu TANA 30  – 1 szt. – plantuje i zagęszcza odpady – około 2 godzin na dobę;

spychacz DT – podgarnia wysypane z kontenerów odpady z placu manewrowego w głąb składowiska, średnio będzie pracował około 2 godzin ;

ładowarka – pracuje przy formowaniu warstwy przesypowej, obsypce skarp, pracach załadunkowych wg potrzeb, praca na I zmianie;

Wykonane w 2006 roku, przez WIOŚ Elbląg, pomiary natężenia dźwięku w 7 punktach zlokalizowanych na granicy składowiska:

· Punkt pomiarowy nr 1 – na południowej granicy składowiska (źródła hałasu: przejazdy śmieciarek, spychacz DT, ładowarka fadroma, kruszarka betonu, prasa do makulatury, „odstraszasz ptaków”),

· Punkt pomiarowy nr 2 - na wschodniej granicy składowiska (źródła hałasu: rozładunek śmieciarek, kompaktor, ładowarka fadroma, „odstraszasz ptaków”)

· Punkt pomiarowy nr 3 – na północnej granicy składowiska (źródła hałasu:  kompaktor, kruszarka betonu, młynek do rozdrabniania tworzyw sztucznych, „odstraszasz ptaków”)

· Punkt nr 4 – na zachodniej granicy składowiska (źródła hałasu:  kruszarka betonu, młynek do rozdrabniania tworzyw sztucznych). Dodatkowo pomiary wykonano w pkt. 4’ (25 m od pkt 4 i ogrodzenia) i 4’’ (50 m od pkt 4 i ogrodzenia)

· Punkt pomiarowy nr 5 – 100m od składowiska

wykazały następujące  poziomy równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej:

                       Równoważny poziom dźwięku na granicy ZUO

	Punkt pomiarowy
	Równoważny poziom hałasu LAeq (dB)
	Tło Leq (dB)

	Nr 1
	59,9
	46,7

	Nr 2
	62,0
	46,7

	Nr 3
	56,4
	46,7

	Nr 4
	60,5
	45,1

	Nr 4’
	55,1
	45,1

	Nr 4’’
	48,5
	45,1

	Nr 5
	46,0
	45,1


Pomiary wykazały, że składowisko nie stanowi źródła uciążliwości hałasowej ponieważ już w odległości 100 m od jego granicy natężenie dźwięku powodowanego pracą wszystkich urządzeń na nim pracujących nie jest odróżnialne od tła akustycznego.

Przeprowadzone pomiary natężenia emisji hałasu wykazały brak uciążliwości ZUO poza jego granicami.

W grudniu 2008 r., zgodnie z wymogami pozwolenia zintegrowanego, ENVI-CHEM Sp. z o.o. w Elblągu przeprowadziła kontrolne badanie emisji hałasu instalacyjnego przenikającego do środowiska z terenu ZUO  (sprawozdanie z pomiarów stanowi załącznik do niniejszego „Raportu…”). Badania potwierdziły, że w odległości 100m od granicy zakładu, w punkcie P7, zlokalizowanym na kierunku istniejącej pojedynczej zabudowy, hałas pochodzący z ZUO jest niższy od poziomu tła akustycznego.

10.1.6. Gospodarka odpadami
W związku z realizacją zadań podstawowych przez ZUO sp. z o. o. występuje eksploatacja sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych, co powoduje wytwarzanie w Spółce odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 
Zakłada się, że warunki gospodarowania, rodzaje i ilości odpadów, wytwarzanych, składowanych i poddawanych odzyskowi w fazie eksploatacji realizowanych w ramach rozbudowy ZUO instalacji  nie będą się różnić od rodzajów i ilości odpadów, określonych  w „Raporcie oddziaływania na środowisko rozbudowy ZUO”, opracowanym w 2008r. przez INFRATECH Gdańsk Witold Bystrzanowski, na podstawie którego wydano Decyzję Prezydenta Miasta Elbląga nr GKiOŚ.OŚ.V.7625-8/2008 z dnia 03 września 2008 r określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.

10.1.7. Krajobraz i środowisko przyrodnicze
            Z uwagi na lokalizację projektowanej kwatery odpadów balastowych w bliskim sąsiedztwie aktualnie eksploatowanego składowiska, w otoczeniu szerokiego pasa zieleni wysokiej, na gruntach częściowo wykorzystywanych dotychczas jako poligon wojskowy, na którym nie prowadzono planowej gospodarki rolnej ani leśnej - pomimo istotnej ingerencji w dotychczasową strukturę przyrodniczą, spowodowaną planowanym przemieszczeniem 204.760 m3 mas ziemnych oraz usunięciem 3.312 sztuk drzew i 12.800m2 krzewów, podrostów i form krzewiastych  - zaprojektowana budowa i eksploatacja  składowiska nie będzie stanowić znaczącego dysonansu w istniejącym krajobrazie natomiast proponowany sposób rekultywacji kwatery balastu przywróci ten teren środowisku.

10.2. Opis przewidywanych oddziaływań wynikających z wykorzystywania zasobów środowiska

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania zasobów środowiska, w tym kopalin użytkowych.

10.3. Opis przewidywanych oddziaływań wynikających z emisji

Oddziaływania bezpośrednie 

Oddziaływania bezpośrednie w fazie eksploatacji projektowanej instalacji wiążą się z:

· odprowadzaniem do cieków powierzchniowych wód opadowych i roztopowych,

· emisją zanieczyszczeń do powietrza, 

· emisją hałasu.

10.3.5. Oddziaływania pośrednie 

Oddziaływania pośrednie wiążą się z emisją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Elblągu, do której poprzez kolektor przesyłowy wprowadzane są ścieki bytowe i technologiczne ze składowiska.

Oddziaływania skumulowane
Eksploatacja kwatery balastu składowiska odpadów nie będzie stanowić skumulowanego oddziaływania na środowisko, które może spowodować nieodwracalne skutki poprzez zagrożenie zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

10.3.6. Oddziaływania stałe
Do oddziaływań o charakterze stałym należy zaliczyć niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń  pyłowych z powierzchni kolejno eksploatowanych części składowiska odpadów. Oddziaływanie to ustanie po zamknięciu i rekultywacji kwater. Z uwagi na składowanie odpadów po obróbce mechaniczno-biologicznej oddziaływanie to będzie znikome.

10.3.7. Oddziaływania chwilowe
Do oddziaływań o charakterze chwilowym należą emisje wynikające z uwzględnienia jednoczesnej eksploatacji wszystkich elementów instalacji. Należy tutaj głównie wymienić emisję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw przy  koncentracji maszyn i środków transportu na małej przestrzeni kwatery.

10.4. Opis zastosowanych metod prognozowania skutków środowiskowych
Dla potrzeb dokonania oceny wpływu inwestycji na środowisko zidentyfikowane powyżej źródła oddziaływania, metodą tzw. „listy sprawdzającej”, oceniono stan istniejący i projektowany i przedstawiono w tabeli poniżej. 

LISTA SPRAWDZAJĄCA WALORÓW I PROGNOZOWANYCH ZMIAN ŚRODOWISKA

	l.p.
	ELEMENT

ŚRODOWISKA
	STAN

ISTNIEJĄCY
	STAN

PROJEKTOWANY

(Zidentyfikowane źródła negatywnych  oddziaływań)

	1
	Ludzie
	korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -) 

oddziaływanie pośrednie, długoterminowe, stałe

	2
	Powietrze atmosferyczne
	średnio-korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -) 

oddziaływanie bezpośrednie,  pośrednie, długoterminowe, chwilowe

	3
	Wody powierzchniowe
	średnio-korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -)

oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe

	4
	Wody podziemne
	średnio-korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -)

oddziaływanie pośrednie,  długoterminowe, stałe

	5
	Powierzchnia ziemi
	średnio-korzystny
	znaczny wpływ (+ )

oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe

	6
	Klimat akustyczny
	korzystny
	znaczny wpływ (+)

oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe

	7
	Fauna i flora
	korzystny
	znaczny wpływ (+)

oddziaływanie pośrednie, długoterminowe, stałe

	8
	Krajobraz
	średnio-korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -)

oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, długoterminowe, stałe

	9
	Klimat
	średnio-korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -) 

oddziaływanie bezpośrednie,  pośrednie, długoterminowe, stałe

	10
	odpady
	korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -) 

oddziaływanie bezpośrednie,  pośrednie, długoterminowe, stałe

	11
	Nadzwyczajne zagrożenie środowiska 

(środowisko wodno-gruntowe)
	średnio-korzystny
	nieznaczny wpływ (+ -)

oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, chwilowe


Zasięg oddziaływania instalacji można uznać za lokalny, mało znaczący w zakresie normowanych przepisami standardów środowiskowych (nie powoduje ich przekroczenia poza granicami terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny). 
11.  Przewidywane działania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym  zawarte zostały w Decyzji Prezydenta Miasta Elbląga nr GKiOŚ.OŚ.V.7625-8/2008 z dnia 03 września 2008 r określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu oceniono stopień uwzględnienia zapisów pkt. 3   w/w decyzji w projekcie budowlanym opracowanym dla kwatery balastu – w zakresie dotyczącym projektowanego składowiska.

- Projekt budowlany powinien zawierać projekt technologii.

Szczegóły związane z technologią eksploatacji kwatery składowania odpadów zostaną zawarte w instrukcji eksploatacji opracowanej zgodnie z wymogami art. 53.2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). która podlegać będzie odrębnemu zatwierdzeniu przez  Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ramowe założenia procesu technologicznego zostały omówione w pkt.2.2 niniejszego Raportu... 

- Projekt budowlany należy opracować zgodnie ze standardami w zakresie jakości rozwiązań technicznych i technologicznych infrastruktury gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej z zastosowaniem BAT.

Ocena zastosowanych rozwiązań projektowych pod kątem  zgodności ze standardami w zakresie jakości rozwiązań technicznych i technologicznych infrastruktury gospodarki odpadami zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej z zastosowaniem BAT została dokonana w pkt. 12 Raportu...

- W obszarze niekorzystnego oddziaływania instalacji wyklucza się realizowanie obiektów kubaturowych z pomieszczeniami na pobyt ludzi.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu.

- Kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, plac dojrzewania kompostu, plac do potrzeb przygotowania wsadu do kompostowni zabezpieczyć warstwą mineralną i syntetyczną uniemożliwiającą przedostanie się odcieków do gruntu.

Zgodnie z Instrukcją nr 337 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, po przeanalizowaniu warunków geologicznych i hydrogeologicznych, do zaprojektowania przesłony izolacyjnej kwatery przyjęto pojedynczy, złożony system uszczelnienia niecki kwatery w postaci warstwy mineralnej z gruntu spoistego gr. 0,6m oraz uszczelnienia syntetycznego z bentomaty i geomembrany.  

- Uszczelnienie kwatery składowiska zaprojektować tak, aby w miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji budowy, eksploatacji i zamknięcia , jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz 549), zastosować sztucznie wykonaną barierę geologiczną, o minimalnej miąższości 0,5 m zapewniającą przepuszczalność nie większą niż określona w ust. 2 ww. rozporządzenia. Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej powinna być izolacja syntetyczna, zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska.

Zgodnie z Instrukcją nr 337 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, po przeanalizowaniu warunków geologicznych i hydrogeologicznych, do zaprojektowania przesłony izolacyjnej kwatery przyjęto pojedynczy, złożony system uszczelnienia niecki kwatery w postaci warstwy mineralnej z gruntu spoistego gr. 0,6m oraz uszczelnienia syntetycznego z bentomaty i geomembrany.  

- Dla projektowanej kwatery składowiska wykonać drenaż stabilizujący obniżający poziom wód gruntowych o ok. 1m.

W celu ewentualnego obniżenia poziomu wód gruntowych o min. 1,0m poniżej dna kwatery, zaprojektowano system drenażu stabilizującego z rur PE (200/176.

- Zaprojektować system drenażu wód odciekowych, zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat po zamknięciu obiektu- system drenażu odcieków ze składowiska odpadów umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu należy zaprojektować powyżej izolacji syntetycznej. System powinien składać się z warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo-piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji k większej niż 1x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m; w warstwie drenażowej umieścić należy system drenażu głównego odprowadzającego odcieki do głównego kolektora. Zbocza składowiska odpadów wyposażyć w system drenażu umożliwiający spływ odcieków do głównego systemu drenażu.

Zaprojektowano system drenażu odcieków w dnie kwatery na izolacji syntetycznej w postaci rurociągów drenarskich które zostaną przykryte warstwą ochronno filtracyjną żwirową gr. 0,5m w dnie i na skarpach. Warstwa drenażowa na skarpach umożliwiać będzie spływ do głównego systemu drenażu. Monitoring rur drenarskich będzie możliwy poprzez system rur inspekcyjnych wyprowadzonych na koronę wałów. 

- Wokół projektowanej kwatery zaprojektować rów opaskowy odprowadzający wody opadowe z kwatery.

W celu odcięcia dopływu wód powierzchniowych oraz odpływu czystych wód ze skarp zew. kwatery, zaprojektowano system ziemnych chłonnych rowów umocnionych o długości 773m. Rowy opaskowe nadmiar wód odprowadzać będą do projektowanego zbiornika retencyjno-p. poż..

- Wyposażyć ZUO w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt. Zaleca się wyposażyć ZUO w myjnię samochodową i stanowisko do dezynfekcji i mycia kontenerów i pojemników na odpady.

W odrębnym kontrakcie (II) zaprojektowano budowę automatycznej myjni do kół pojazdów opuszczających ZUO.

- Zaprojektować składowisko odpadów w sposób uniemożliwiający dostęp do obiektu osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów.
Zaprojektowano ogrodzenie bezcokołowe o wysokości 200 cm i długości sumarycznej L=1076,8 m. Przyjęto rozstaw osiowy słupków co 240 cm. 

- Zaprojektować nasadzenie wokół składowiska pasa zieleni złożonego z drzew i krzewów o minimalnej szerokości 10 m, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów.

Od strony północno-wschodniej zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej szer. min. 10m. Z pozostałych stron funkcję izolacyjną spełniać będą istniejące zadrzewienia. 

- Zachować w maksymalnym stopniu istniejące zadrzewienie.

Dla potrzeb inwestycji przewiduje się wycinkę istniejącego w miejscu projektowanych obiektów drzewostanu zgodnie z operatem dendrologicznym. Na wycinkę wymagane będzie właściwe zezwolenie – Decyzja Prezydenta Miasta Elbląga, która szczegółowo określi warunki kompensacji przyrodniczej. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia należy:

- Roboty prowadzić z zachowaniem wymogów ochrony środowiska z uwzględnieniem dobrego stanu technicznego maszyn i urządzeń.

- W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej.

- Zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami (humus, masy ziemne, materiał roślinny, karpy drzew) powstałymi w trakcie budowy kwatery. W przeważającej masie odpady te będą mogły zostać poddane odzyskowi na kwaterze składowiska (budowa wałów wyprzedzających, przesypki) lub w instalacji kompostowni (materiał strukturalny po rozdrobnieniu gałęzi, karp).

- Zainstalować piezometry na kierunku odpływu wód podziemnych z terenów objętych inwestycją.

Przy projektowaniu i wykonywaniu robót ziemnych i budowlanych powinno się dążyć do tego, aby nie stanowiły one znacznego zagrożenia dla naturalnego środowiska gruntowo – wodnego. Monitoring ciągły – powinien sprawować nadzór geotechniczny, który będzie:

· wskazywał miejsca wykonywania przez dozór geotechniczny dodatkowych uzupełniających badań geotechnicznych (biorąc pod uwagę duże odległości pomiędzy wykonanymi otworami wiertniczymi – możliwość napotkania odmiennych warunków gruntowo – wodnych);

· prowadził odbiory zagęszczeń nasypów budowlanych na odcinkach nowobudowanych obwałowań;

· zapewniał, że budowa będzie prowadzona zgodnie z zaleceniami dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i budowlanej a zwłaszcza normami:

· PN-B/04452/2002 – Geotechnika – Badania Polowe;

· PN-B/06050/1999 – Geotechnika – Roboty Ziemne ;
· Prowadził przed budową, następnie w czasie budowy i w początkowym okresie eksploatacji składowiska pomiarów wód gruntowych w piezometrach i badań laboratoryjnych chemicznego składu wód i w razie stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego powodował działania w kierunku poprawy stanu tego środowiska;

W fazie eksploatacji kwatery balastu należy:

- Zapewnić dozór i kontrolę nad dowożonymi odpadami.

- Odcieki z kwatery składowiska gromadzić w szczelnych zbiornikach retencyjnych i docelowo poprzez kolektor kierować do oczyszczalni ścieków. 

- wody gruntowe spod uszczelnienia kwatery odprowadzać za pomocą drenażu stabilizacyjnego do cieku północnego.

- nadmiar czystych wód opadowych z zewnętrznych skarp kwatery gromadzić w zbiorniku retencyjno-przeciwpożarowym. 

Warunki odprowadzania wód drenażowych oraz wód gromadzonych w zbiorniku do cieku północnego musi określić zaktualizowane pozwolenie wodno-prawne uzyskane w ramach pozwolenia zintegrowanego.

- Prowadzić monitoring składowiska w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.

Zasadniczymi elementami, które mają na celu zmniejszenie oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko są:

· uszczelnienie dna i skarp  kwatery, 

· system drenażowy, który uniemożliwia przedostanie się zanieczyszczeń zawartych w odciekach ze składowiska do ziemi i wód powierzchniowych,

· ujęcie czystych wód opadowych i ich retencja w zbiorniku, zabezpieczająca bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz umożliwiająca kontrolowany spust wód do cieku północnego, 

· zorganizowany system monitoringu składowiska odpadów.

Wykonanie powyższych elementów i prawidłowa eksploatacja składowiska odpadów, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji i uzyskanym pozwoleniem zintegrowanym, spowoduje:

· prawidłową gospodarkę odciekami na terenie instalacji składowiska odpadów,

· odprowadzanie do wód powierzchniowych jedynie nie zanieczyszczonych wód drenażowych i pochodzących z opadów atmosferycznych, 

· możliwość uzyskania bieżących informacji o monitoringu składowiska odpadów.

12. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

· efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

· zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

· stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

· rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

· wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

· postęp naukowo–techniczny.

W Ministerstwie Środowiska działa Techniczna Grupa Robocza ds. gospodarki odpadami, której zadaniem grupy jest przeniesienie wytycznych BAT, zawartych w dokumencie pt.: „Waste Treatments Industries” do warunków polskich. Na dzień dzisiejszy przyjmuje się, że wymagania, jakim powinny odpowiadać składowiska odpadów w zakresie ich lokalizacji, budowy, utrzymania i eksploatacji, a tym samym ogólne wymogi najlepszych dostępnych technik, regulują:

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowiska odpadów (Dz.U. nr 61, poz. 549 z późn.zm.),  

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U nr 220, poz. 1858),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553)  zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 121, poz.832).

Ocena spełnienia wymagań BAT przez  projektowane składowisko

	wymagania BAT/przepisów
	ocena spełniania wymagań przez instalację

	Wymagania obejmujące lokalizację instalacji

	zakaz lokalizacji na obszarach chronionych, w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wodnych 
	Warunek został spełniony.

	zlokalizowanie instalacji z dala od zabudowy mieszkaniowej
	Warunek został spełniony. Najbliższa pojedyncza zabudowa znajduje się w  odległości ok. 200 m

	rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i geologicznych w rejonie składowiska
	Warunki hydrogeologiczne zostały na etapie projektowym rozpoznane

	najwyższy poziom wód podziemnych – min. 1 m poniżej poziomu składowania odpadów
	 Na  składowisku zaprojektowany został  drenaż obniżający poziom wód gruntowych o min. 1 m


	Wymagania techniczne

	 wyposażenie składowiska w sztuczną barierę geologiczną  o minimalnej miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k < 1,0 x10-9 m/s,
	Warunek spełniony. Zaprojektowano  system uszczelnienia niecki kwatery w postaci warstwy mineralnej z gruntu spoistego gr. 0,6m.

	wyposażenie w  izolację syntetyczną zaprojektowaną w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania
	Warunek spełniony. Zaprojektowano uszczelnienie syntetyczne z bentomaty i geomembrany.

	wyposażenie w instalację do ujmowania i odbioru odcieków
	Warunek jest spełniony. Składowisko wyposażone zostanie w drenaż odcieków ze skierowaniem odcieków do zbiornika retencyjnego i  dalej do  miejskiej oczyszczalni ścieków.

	wyposażenie w system ujmowania i odbioru gazu wysypiskowego
	 Uznaje się, że warunek został spełniony. Z uwagi na deponowanie na projektowanej kwaterze odpadów balastowych, nie ulegających biodegradacji, nie zastosowano systemu ujmowania gazu składowiskowego.



	zainstalowanie systemu wyłapywania lekkich odpadów
	Warunek został spełniony. Na obwałowaniu projektowanej kwatery składowiska zainstalowane zostanie przenośne ogrodzenie z siatki. 

	zainstalowanie urządzenia do mycia kół pojazdów
	Warunek spełniony. Zaprojektowano instalację automatycznej myjni kół pojazdów.

	zainstalowanie systemu pomiaru masy odpadów
	Warunek spełniony. Na wjeździe do ZUO zainstalowana została waga stacjonarna. Odpady deponowane na kwaterze ważone będą na odrębnej wadze.

	zainstalowanie piezometrów do pomiaru poziomu zw. wody i jakości tych wód
	Warunek zostanie spełniony. W rejonie składowiska występują dwie warstwy wodonośne: przypowierzchniowa i użytkowa. Obie są ujmowane piezometrami zlokalizowanymi na dopływie i odpływie wód spod istniejącego składowiska. Zaprojektowano piezometry na odpływie wód spod projektowanej kwatery.

	otoczenie składowiska zielenią izolacyjną
	Warunek został spełniony

	Eksploatacja instalacji

	opracowanie instrukcji eksploatacji
	Wymóg zostanie spełniony. Instrukcja, którą należy opracować przed rozpoczęciem eksploatacji składowiska musi zostać zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

	zakaz przyjmowania na składowisko odpadów ciekłych, żrących, łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych, opon,
	Warunek będzie dotrzymywany, zostanie uwzględniony w instrukcji eksploatacji

	zakaz  wspólnego składowania różnych grup odpadów z wyjątkiem dopuszczonych przepisami
	Warunek będzie dotrzymywany. 

	dozór i kontrola nad dowożonymi odpadami
	Warunek będzie realizowany poprzez stały dozór, sprawdzanie zgodności składowanych odpadów  z kartami charakterystyki.

	ograniczanie ilości deponowanych odpadów biodegradowlanych
	Warunek będzie realizowany. 

	gromadzenie odcieków w zbiorniku lub bezpośrednio odprowadzanie do kanalizacji
	Wykonany zostanie drenaż i zbiornik odcieków jako element istniejącego systemu kanalizacji przesyłowej odcieków do oczyszczalni komunalnej.   

	Emisje i ich skutki dla środowiska

	emisja hałasu
zgodnie z wymogami BAT zaleca się dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń emitujących hałas na terenie Składowiska, aby wyeliminować ewentualne zwiększenie poziomu emisji hałasu, które może wynikać z technicznych usterek urządzeń. Poziom mocy akustycznej urządzeń pracujących na składowisku nie może przekroczyć wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz. U. nr 32/2006, poz. 221, 222 i 223)
	Emisja hałasu z istniejącej instalacji nie powoduje i nie powinna powodować na nowej kwaterze składowiska , przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku na granicy terenów chronionych, urządzenia stosowane na składowisku spełniać będą standardy emisyjne określone w Dz. U. nr 32/2006.. Wykonywane są i będą pomiary emisji hałasu na stanowiskach pracy (kompaktor, spychacz) oraz w środowisku.

 

	uciążliwość odorowa

emisja pyłów

zanieczyszczenie mikrobiologiczne

jakość gleb
	Pomiary i obliczenia wykonane w studium ochrony atmosfery  wykazały, że istniejące instalacje nie powodują przekroczenia standardów oraz wartości odniesienia poza granicą zakładu. Badania pozwoliły na zakwalifikowanie terenów przyległych do składowiska do nie zanieczyszczonych. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji  należy się spodziewać znaczącego zmniejszenia emisji z projektowanego składowiska do środowiska. 

	emisje do wód 


	Jakość ścieków deszczowych spełnia wymagania pozwolenia.

	Monitoring składowiska 

	monitoring ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów
	Będzie realizowany na bieżąco

	pomiar zwierciadła wód podziemnych
	Realizacja czterokrotnie w roku

	monitoring jakości wód podziemnych
	Realizacja czterokrotnie w roku

	monitoring jakości wód powierzchniowych
	 Realizacja czterokrotnie w roku 

	badanie ilości i składu odcieków
	Szacunkowe pomiary ilości odcieków -  raz w miesiącu. Badania stanu i składu odcieków – czterokrotnie w roku

	pomiar ilości i składu biogazu
	 Na składowisku nie będą składowane odpady ulegające biodegradacji.

	badanie składu morfometrycznego odpadów
	Realizowane raz w roku

	pomiar stateczności geotechnicznej odpadów
	Realizowany raz w roku

	pomiar opadu deszczu
	Realizowany za pomocą stacji meteorologicznej zainstalowanej na terenie składowiska.


Jak wynika z powyższego zestawienia projektowane składowisko odpadów balastowych w  Elblągu spełniać będzie po wykonaniu projektowanego przedsięwzięcia, wyżej wymienione wymogi.  

W świetle powyższego należy projektowaną inwestycję, stanowiącą niezbędny element systemu pozwalającego na prawidłowe gospodarowanie odpadami w elbląskiej aglomeracji po przeprowadzeniu procesu rozbudowy, uznać za zgodną z BAT.

13. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobu korzystania z nich
Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, obszar ograniczonego użytkowania dla nowoprojektowanej inwestycji może być ustanowiony w przypadku, gdy z odnośnego opracowania wynika, że pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska  poza  terenem  zakładu. Zapis ten dotyczy wyłącznie takich inwestycji, jak : oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.

Z wykonywanych dotychczas badań wód powierzchniowych, podziemnych stanu aerosanitarnego, gleb i hałasu, na terenie i wokół istniejącego składowiska, wynika, że nie zachodzi potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Eksploatacja  składowiska odpadów balastowych  wiąże się ze znacznie zmniejszoną, w stosunku do stanu obecnego, ilością deponowanych w ZUO odpadów, jak również ze zmianą ich właściwości, dlatego też nie spowoduje to przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu i dopuszczalnych poziomów dźwięku na granicy obszarów chronionych – zabudowy mieszkaniowej. 

Gwarancją maksymalnego ograniczenia ujemnego wpływu obiektu na środowisko winno być przestrzeganie  ścisłych reżimów technologicznych w trakcie eksploatacji składowiska.

14. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Prowadzona aktualnie eksploatacja  składowiska odpadów w Elblągu nie jest źródłem istotnych konfliktów społecznych.  Warunki lokalizacji, realizacji i eksploatacji inwestycji, takie jak:

· Kwatera składowiska odpadów usytuowana jest wewnątrz terenu ZUO, przeznaczonego na potrzeby gospodarki odpadami, 

· teren ZUO otoczony jest min 200m pasem zieleni wysokiej,

· wykonanie niezbędnego systemu zabezpieczeń przed ujemnym oddziaływaniem  składowanych odpadów,

· prowadzenie stałego monitoringu składowiska odpadów.

nie stanowią 100% gwarancji braku sytuacji konfliktowych, pomimo zaprojektowania i eksploatowania kwatery balastu w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych należy posłużyć się pełną dokumentacją z monitoringu, posiadaną przez zarządzającego składowiskiem, która przedstawia rzeczywiste oddziaływanie obiektu na środowisko jak również przekazać do wiadomości publicznej wszystkie inne opracowania dotyczące oddziaływania składowiska w Elblągu na środowisko, jakie były wykonane w ostatnim okresie czasu.

Za szczególnie godne podkreślenia należy uznać działania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu, związane z dążeniami do unikania konfliktów społecznych. Działania te są osiągane m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej, na której są zamieszczane istotne informacje dotyczące eksploatacji składowiska odpadów i wyników jego monitoringu. Również udział w krajowych i międzynarodowych konkursach ekologicznych, prowadzenie edukacji na terenie miasta (Puchar Recyklingu, Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych, Elbląskie Dni Recyklingu) a przede wszystkim prowadzenie eksploatacji składowiska odpadów zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji stanowią o otwartości polityki, prowadzonej przez Zarząd Spółki w stosunku do lokalnej społeczności.

15. Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji

15.1.  Monitoring w fazie realizacji przedsięwzięcia

W fazie przedrealizacyjnej dokonano oceny stanu jakości środowiska w rejonie projektowanego obiektu z uwagi na zagrożenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody podziemne i powierzchniowe czy zanieczyszczenie powietrza oraz emisja hałasu. 

15.2. Monitoring w fazie eksploatacji  składowiska odpadów

· Zakres monitoringu składowiska odpadów
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858) winien on obejmować:

· fazę przedeksploatacyjną – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów,

· fazę eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów,

· fazę poeksploatacyjną – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Podstawowe założenia monitoringu środowiska.
	Monitoring
	Częstotliwość pomiarów

	Lp.
	Mierzony parametr
	Faza przed-eksploatacyjna
	Faza 
eksploatacji
	Faza po-eksploatacyjna

	1
	Wielkość przepływu wód powierzchniowych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	2
	Skład wód powierzchniowych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	3
	Objętość wód odciekowych
	Brak
	co 1 m-c
	co 6 m-cy

	4
	Skład wód odciekowych
	Brak
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	5
	Poziom wód podziemnych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	6
	Skład wód podziemnych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	7
	Emisja gazu składowiskowego
	Brak
	co 1 m-c
	co 6 m-cy

	8
	Skład gazu składowiskowego
	Brak
	co 1 m-c

dot. składowisk, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji
	co 6 m-cy

dot. składowisk, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji

	9
	Kontrola osiadania powierzchni kopca bioenergetycznego w oparciu o ustalone repery oraz kontrola stateczności zbocza
	Brak
	raz na rok
	raz na rok

	10
	Badanie wielkości opadu atmosferycznego
	Brak
	Raz dziennie
	Raz dziennie


Zakres prowadzonych przez ZUO sp. z o.o. w Elblągu  badań oraz  wykonywanych analiz zostanie dostosowany do obowiązującego prawa.
Dla składowisk odpadów komunalnych wymagane jest prowadzenie badań wód i odcieków w zakresie:

· odczynu ( pH ),

· przewodności elektrolitycznej właściwej,

· ogólny węgiel organiczny ( OWO ),

· zawartości metali ciężkich: miedzi, cynku, ołowiu, kadmu, chromu, rtęci,

· suma wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych ( WWA ).

15.3. Sposób badań monitoringowych

Sposoby poszczególnych badań w ramach monitoringu podwyższonej kwatery składowiska odpadów, powinny odpowiadać  wymaganiom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858).

15.4. Częstotliwość badań monitoringowych

Częstotliwość pomiarów w zakresie monitoringu nowej kwatery składowiska odpadów powinna odpowiadać warunkom, jakie zostaną określone  w  decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów w Elblągu .

 16. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport

Sposób urządzania składowisk odpadów, oraz warunki jakie stawiane są takim instalacjom w zakresie eksploatacji, monitoringu i zamknięcia są szczegółowo wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa wyszczególnionych w rozdz. 19  niniejszego raportu.

Nie ma przesłanek dla wskazania niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, które w jakikolwiek sposób utrudniałyby sporządzenie raportu. 

Zarządzający składowiskiem odpadów – Zakład Utylizacji Odpadów  sp. z o.o. w Elblągu udostępnił wyniki licznych badań, wykonywanych dla aktualnie eksploatowanych kwater  składowiska jak również projekty technologiczne instalacji, z których odpady będą trafiać na kwaterę balastu.

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

17.1.  Rodzaj planowanego przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie kwatery deponowania odpadów balastowych (tj. składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne) w Elblągu, zlokalizowanej w dzielnicy Rubno miasta Elbląg przy ul. Mazurskiej 42.  

Obiekt ten został zaprojektowany  jako jeden z elementów rozbudowy i modernizacji ZUO w ramach przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”, którego celem jest stworzenie spójnego, spełniającego dyrektywy Unii Europejskiej, systemu gospodarki odpadami dla obszaru określonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Rejon N-W Zakład Zagospodarowania Odpadów w Elblągu. Całość przedsięwzięcia  została poddana ocenie oddziaływania na środowisko,  w wyniku której  została wydana Decyzja nr GKiOŚ.OŚ.V.7625-8/2008 z dnia 03 września 2008 r., określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na zmianę parametrów kwatery składowiska (powiększenie powierzchni z 2,43 ha do 3,65 ha oraz pojemności z 345.830 m3 do 419.000 m3 ), określonych na etapie koncepcji,  jak również w związku z jej podziałem na dwie trwale wydzielone części i uściśleniu rodzajów odpadów, jakie mają być na niej składowane – konieczne jest uzyskanie nowej decyzji  określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację kwatery balastu.
Inwestorem zadania jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.  82-300 Elbląg, ul.Szańcowa 1.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie jest sklasyfikowane w ( 2 ust. 1 pkt 47 jako „składowisko odpadów, inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t” tj. przedmiotowa instalacja do składowania odpadów należy do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.   

Eksploatacja projektowanego składowiska będzie mogła być prowadzona po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska oraz udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji.

17.2.  Lokalizacja instalacji
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu (ZUO) zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Elbląg przy ul.Mazurskiej 42, w jego północno-zachodniej części, pomiędzy dzielnicami Zawada i Rubno. 

Istniejące obiekty ZUO położone są na działkach o numerach geodezyjnych 160, 161 karta  mapy20 nr rej. G77 obręb 26 położone w Elblągu przy ul Mazurskiej 42, o łącznej powierzchni 116 622 m2 (objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Elblągu Kw nr 58624). 

 Spółka posiada również w użytkowaniu wieczystym działkę o numerze geodezyjnym 158/1 karta mapy 19, nr rej. G79,obręb 26 położoną w Elblągu przy ulicy Mazurskiej 42 o powierzchni 160 000 m² przeznaczoną pod rozbudowę zakładu (objęta księgą wieczystą wymienionego Sądu Kw nr 62951). Działka ta jest terenem omawianej inwestycji. Stan formalno-prawny działek jest uregulowany – w całości stanowią własność Gminy Miasta Elbląg a Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu posiada prawo wieczystego użytkowania.

Projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie kwatery deponowania odpadów balastowych w ZUO Elbląg jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXX/702/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO)  w Elblągu.

Tereny siadujące z „ZUO”, w tym z działką nr 158/1, tj. terenem projektowanego przedsięwzięcia, zagospodarowane są następująco:

od  wschodu – pas terenów leśnych o szerokości ok. 500 m, za którymi znajdują się łąki i grunty rolne,

od południa  – ok. 300-tu metrowa przestrzeń obejmująca istniejącą infrastrukturę ZUO, dalej pas zadrzewień, łąki i tereny leśne, zwarta zabudowa Osiedla Zawada w odległości ok1,5 km,

od północy – pas zadrzewień, łąki, w odległości ok. 200m zabudowa przemysłowa, najbliższa pojedyncza zabudowa mieszkaniowa ok. 250m w kierunku północno-wschodnim,

od zachodu – ulica Słonecznikowa i Pszeniczna z pojedynczą zabudową mieszkaniową, położoną  200 m od granicy ZUO. Od składowiska oddziela ją linia zieleni wysokiej.

               W bezpośrednim sąsiedztwie  Zakładu Utylizacji Odpadów nie występują tereny poddane ochronie przepisami ustaw Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne czy o ochronie przyrody.

Oddział „Składowisko Odpadów” znajduje się poza granicami parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000. 

17.3. Charakterystyka obecnego zainwestowania terenu
W skład „ZUO” wchodzą następujące obiekty technologiczne:

· kopiec bioenergetyczny składający się z 5 umownie wyodrębnionych kwater, przeznaczonych do składowania  odpadów komunalnych wraz z przestawną linią sortowniczą z sitem ,

· na kwaterach I - V zgromadzono 788 tysięcy ton odpadów  (stan na 31.12.2010r.),

· zamknięta kwatera (0,5 ha) na odpady balastowe,

· składowisko odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest,

· magazyn odpadów niebezpiecznych,

· wiata przeznaczona na magazyn makulatury,

· segment gromadzenia odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wraz z kabiną sortowniczą,

· segment na stłuczkę szklaną z boksami do jej segregacji i mobilną linią sortowniczą,

· podczyszczalnia odcieków ze składowiska, ścieków bytowych i części ścieków deszczowych (część obiektów oczyszczalni została wyłączona z eksploatacji (poletka osadowe, poletka filtracyjne, komora dawkująca), odcieki kierowane są do komunalnej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej).

Obiekty zaplecza technicznego:

· budynek administracyjno-socjalny,

· myjnia płytowa pojazdów,

· brodzik dezynfekcyjny 

Infrastruktura techniczna:

sieć wodociągowa wewnętrzna zasilana z sieci miejskiej,

system drenażu wód odciekowych ze składowiska odpadów komunalnych,

system drenażu odbierającego wody gruntowe spod uszczelnionych kwater na odpady z odprowadzeniem wód drenażowych do wód powierzchniowych,

kanalizacja technologiczna doprowadzająca odcieki i ścieki sanitarne do zbiorników retencyjnych,

kolektor przesyłowy ścieków do oczyszczalni miejskiej ( 160 mm,

kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki opadowe do rowu melioracyjnego,

instalacja odgazowania składowanych odpadów,  

sieć telefoniczna,

kablowa sieć energetyczna,

drogi i place utwardzone.

Teren składowiska ogrodzony jest siatką metalową.

W północnej części zakładu znajduje się teren  pod rozbudowę (działka 158/1), w tym pod budowę omawianej kwatery balastu.

17.4. Opis planowanego przedsięwzięcia
Omawiana inwestycja jest częścią przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” składającego się z:

Projekt I ZUO – „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu” 

         Projekt obejmuje:

· Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów, 

· Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów, 

· Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej,

Projekt II Gronowo – „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym ”

W ramach rozbudowy i unowocześnienia ZUO projektuje się  wykonanie: 

K) Obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

· Instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, 

· Instalacja procesów kompostowania i stabilizacji,

· Instalacja przygotowywania odpadów do produkcji komponentów paliwa alternatywnego,

· Instalacja przygotowania odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, sprzętu AGD i RTV do przekazania recyklerom ostatecznym,

L) Budynek socjalny przy instalacji sortowni,

M) Budynek administracyjno-socjalny wraz z modernizacją obecnie użytkowanego obiektu,

N) Obiekt z instalacją wykorzystania biogazu (montaż zespołu agregatów prądotwórczych),

O) Zakładowa stacja paliw,

P) Obiekt magazynowo-manewrowy - Centrum Recyklingu,

Q) Wewnętrzne drogi i chodniki łączące poszczególne obiekty i  instalacje,

R) Składowisko balastu o powierzchni  3,65ha, 

S) Przyłącze elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne,

T) Przyłącza i  sieci sanitarne.

Przedmiotem raportu jest określenie oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji kwatery deponowania odpadów balastowych po ich przetworzeniu w instalacjach projektowanych w ramach rozbudowy ZUO w Elblągu. 

W ramach przedsięwzięcia, związanego z budową kwatery planuje się wykonanie:
· ukształtowania powierzchni pod przyszłą kwaterę,

· ekranu uszczelniającego,

· systemu drenażu odprowadzającego odcieki,

· systemu drenażu stabilizacyjnego wód gruntowych,

· drogi ppoż. dla obsługi kwatery,

· ziemnego zbiornika retencyjnego oraz stalowego p/poż.,

· oświetlenia drogi p. poż.,

· systemu rowów opaskowych wokół kwatery,

· zieleni izolacyjnej,

· ogrodzenia,

· wału ziemnego dzielącego kwaterę na 2 części.

Projektowane roboty ziemne będą obejmowały powierzchnię ok. 5,0 ha i związane będą z przemieszczeniem 204 760 m3 mas ziemnych.

Zaprojektowano kwaterę o następujących parametrach:

· powierzchnia dna: 27 794 m2,

· powierzchnia kwatery po koronie obwałowania: 36 235 m2,       (F1 =  0,75 ha     F2 =  2,90 ha)

· pojemność geometryczna całkowita: 419 000 m3,

· długość drenażu w dnie kwatery z rur PEHD 200 perforowanych: 802,2 m,

· długość rur zbiorczych odcieku z rur PEHD 250 perforowanych: 71,3 m,

· długość rur zbiorczych odcieku z rur PEHD 315: 36,0 m,

· długość rur inspekcyjnych rur PEHD 160: 138,4 m,

· długość rur drenażu stabilizującego PEHD 200: 742,9m

oraz obiekty towarzyszące:

· droga p.poż.: 1212,0 m,

· droga wjazdowa na kwaterę: 247,8 m,

· 2x plac manewrowy: 20,0 x 20,0m

· droga tłuczniowa; 28,0 m,

· zbiornik ziemny retencyjny i stalowy p.poż.(parametry do uszczegółowienia),

· rów ziemny opaskowy umocniony : 773m,

· ogrodzenie: 1076,8m

· Zieleń:   1 676m2                                    
W ramach robót ziemnych zostanie wykonane na powierzchni warstwy filtracyjno-ochronnej obwałowanie długości L=113,0m wydzielające z całej kwatery, kwaterę do składowania odpadów z grup: 04, 15, 16, 17 i 20 o powierzchni F=0,75ha. Obwałowanie działowe zostanie wykonane o nachyleniu skarp i=1:1,5, wysokości H=1,5m oraz szerokości korony B=2,0m. Uformowanie obwałowania wiązać się będzie z wbudowaniem V=720,4m3 gruntu.

Celem spełnienia wymagań odpowiedniej izolacji niecki składowiska przewidziano, że zasadniczą przesłonę geologiczną na dnie i skarpach niecki składowiska stanowić będzie 60 cm grubości warstwa gruntu spoistego o współczynniku wodoprzepuszczalności k ( 1 x 10-9 m/s i wysokim stopniu plastyczności. 

Z uwagi na trudność w ułożeniu uszczelnienia mineralnego o wodoprzepuszczalności k nie mniejszej niż 1 x 10-9 m/s, w celu zachowania właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami jakości uszczelnienia, projektuje się ułożenie dodatkowej warstwy uszczelnienia mineralnego w postaci maty bentonitowej o następujących parametrach:

· masa powierzchniowa: >5300 g/m2,

· zawartość bentonitu: >5000 g/m2,

· wytrzymałość na rozciąganie: >8,5 kN/m,

· wydłużenie przy zerwaniu: 14% (±7%),

· odporność na rozdzieranie: 85N/10 cm,

· współczynnik wodoprzepuszczalności: k( 1,5 x 10-11 m/s.

Bezpośrednio na uszczelnieniu mineralnym ułożona zostanie geomembrana PEHD o  grubości 2,0 mm i następujących parametrach:

· gęstość: 0,942 g/cm3 (±0,004 g/cm3),

· wydłużenie przy płynięciu: 12% (±15%),

· wydłużenie przy zerwaniu: 700%,

· odporność na rozdzieranie: >280N,

· wytrzymałość na zginanie do temperatury -20oC.

Projektuje się ułożenie geomembrany gładkiej w dnie kwatery, natomiast geomembrany obustronnie uszorstnionej na skarpach oraz w dnie przy podnóżu skarp (pas o szerokości 4 m).

Geomembrana PEHD daje bardzo dobrą szczelność w stosunku do wszystkich cieczy, jest odporna na chemikalia, mikroorganizmy i agresywność wód, promieniowanie ultrafioletowe i uszkodzenia fizyczne. 

 Projektowana rzędna składowania odpadów wynosi +36,00 m n.p.m. Po osiągnięciu ww. rzędnej nastąpi zamknięcie składowiska i jego rekultywacja warstwą o miąższości 1m.

Obowiązek rekultywacji kwatery spoczywać będzie na jednostce prowadzącej jej eksploatację. Na użytkowniku składowiska ciąży również obowiązek kontroli jej wpływu na środowisko przez okres 30 lat od chwili jej zamknięcia. 

Pod pojęciem rekultywacji należy rozumieć całokształt działań zmierzających do odtworzenia starych lub stworzenia nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez składowisko odpadów. Rekultywacja składowiska obejmuje:

· uformowanie wierzchowiny korpusu kwatery, 

· przygotowanie korpusu składowiska odpadów do pokrycia jego powierzchni   

      warstwą uszczelniająco-rekultywacyjną,

· zabezpieczenie odpadów zdeponowanych na składowisku przed nadmierną  

     penetracją wód opadowych i w rezultacie powstawaniem dużej ilości   odcieków,

· zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów.

 Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej:

Projektuje się ułożenie dwóch warstw po 15 cm gruntu nieprzepuszczalnego (glina, ił) lub zamiennie maty bentonitowej. Kolejnym elementem warstwy rekultywacyjnej będzie wykonanie warstwy drenażowej z pospółki o grubości 20 cm lub zamiennie wykonanej z maty drenażowej. Jako końcową warstwę rekultywacyjną projektuje się przykrycie całości 25 cm warstwą podglebia w postaci piasku, pospółki lub innego gruntu inertnego oraz 15 cm warstwą gleby urodzajnej. 

Tak przygotowana kwatera  będzie gotowa do wykonania rekultywacji biologicznej.

17.5.  Opis procesu technologicznego. Spodziewane efekty ekologiczne

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” jak również wobec planowanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego utworzenia Regionu Północnego gospodarki odpadami na bazie ZUO w Elblągu - zwiększy się obszar działania Spółki i do ZUO będzie trafiało ok. 70.000 ton odpadów komunalnych rocznie.

Według szacunków technologicznych taka ilość odpadów skierowana do sortowni odpadów zmieszanych spowoduje powstanie w skali roku 7.215  ton odpadów balastowych o kodzie 19 12 12, jakie zostaną zdeponowane na części I  kwatery balastu.
Drugim podstawowym strumieniem odpadów kierowanych na kwaterę balastu będą odpady klasyfikowane w grupie  19 05 01 – nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych z procesów kompostowania (po wydzieleniu z nich  części mogących stanowić komponenty paliwa alternatywnego). Kodem 19 05 01 oznacza się nierozłożone lub nieulegające rozkładowi składniki masy kompostowej – zanieczyszczenia tj. drewno, szkło, kamienie, tworzywa sztuczne itp. – wydzielone ze stabilizatu w procesie jego oczyszczania (separacji zanieczyszczeń w procesie przesiewania i oddzielania). Szacunkowa ilość roczna –  1 – 2.000 ton.

Kolejnym znaczącym strumieniem odpadów kierowanych na kwaterę balastu będą odpady klasyfikowane w grupie 19 12 12 z procesów rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (po wydzieleniu z nich złomu stalowego oraz części mogących stanowić komponenty paliwa alternatywnego). Szacunkowa ilość roczna – 200 – 300 Mg.

Łącznie w I części kwatery balastu deponowane będą w skali roku następujące ilości i rodzaje odpadów:

- 19 05 01 – 2.000 Mg

-  19 12 12 – 7.500 Mg

Razem       - 9.500 Mg/rok
Na wydzielonej w sposób trwały części II kwatery balastu będą deponowane, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595) , odpady z grupy „20” z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup: „02”, „03” „04”, „15”, „16” i „17”.

Przewiduje się tu deponowanie głównie odpadów:

· odpady z czyszczenia placów i ulic – grupa „20”

· Odpady z grupy „17” (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, odpadowa papa) 

W  części II kwatery balastu planuje się składowanie:

- 17 03 80 – odpadowa papa                                 - 300 Mg

- 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03                                 – 3.000 Mg,

- 20 03 03 – odpady z czyszczenie ulic i placów – 300 Mg
                                                     Razem              3.600 Mg/rok

Łącznie, razem z niewielkimi ilościami innych odpadów  z w/w grup przewiduje się składowanie na obu częściach kwatery składowiska ok. 17.000 Mg odpadów rocznie.

Do składowania na kwaterze balastu składowiska będą  przyjmowane wyłącznie odpady  spełniające kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553z późn. zm.).

 Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmują:


1)
dopuszczalne graniczne wartości wymywania;


2)
parametry dodatkowe.

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW O KODACH 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 ORAZ Z GRUPY 20 DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

	Lp.


	 Parametr


	 Wartość graniczna



	1


	 2


	 3



	1


	 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 


	 5 % suchej masy



	2


	 Strata przy prażeniu (LOI) 


	 8 % suchej masy



	3


	 Ciepło spalania


	 maksimum 6 MJ/kg suchej masy




Załącznik nr 4a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.121.832) zmieniającego w/w rozporządzenie z dniem 21 lipca 2007 r., z tym że dla odpadów oznaczonych kodem 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 załącznik stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r. – ( § 2 rozporządzenia zmieniającego).

Prognozowane rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku

W celach technologicznych – budowa dróg technologicznych, skarp, na przesypki - na kwaterę balastu przyjmowane będą  i zostaną poddane odzyskowi  odpady betonu i gruz ceglany, ustabilizowane osady ściekowe z miejskiej oczyszczalni ścieków (wyłącznie do tworzenia okrywy rekultywacyjnej)  oraz  gleba i ziemia z grupy „20” i z grupy „17”.

W procesie rekultywacji kwatery będą mogły zostać poddane odzyskowi odpady z kompostowni  tzw. stabilizat o kodzie  19 05 03 – kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania). Odpady o kodzie 19 05 03 nie nadają się do wykorzystania jako produkt, ale mogą być poddane odzyskowi jako odpady.

Zakłada się, że rodzaje i ilości odpadów poddawanych odzyskowi na projektowanej kwaterze balastu pozostaną na obecnym poziomie i mogą wynieść rocznie:

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  - 1500 Mg

- 17 01 02  - gruz ceglany                                                                            -  500 Mg

-  17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  - 3000 Mg

- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 1000 Mg

- 19 09 02 – osady z klarowania wody                                                                - 500 Mg

- 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie                                                       - 700 Mg

Zgodnie z przepisami § 16a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz.549z późn. zm) maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%. Respektując powyższe można przyjąć: 

Roczna ilość – 17.000 Mg odpadów zostanie zdeponowana na powierzchni ok. 1 ha warstwą o grubości ok. 1,7 m. 15% tej warstwy stanowi 25,5  cm x 10.000m = 2.550 m3. Przyjmując średnią gęstość składowanych odpadów na 1,0 g/cm3 – ilość odpadów, jakie będzie można poddać odzyskowi na kwaterze balastu wyniesie rocznie ok. 2.550 Mg.
W roku 2010 do ZUO przyjęto łącznie 2.412,71 Mg odpadów z grup: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02, które poddano odzyskowi na składowisku.

W procesie rekultywacji możliwe będzie wykorzystanie odpadów:

- 19 05 03 – kompost nie odpowiadający wymaganiom

-19 08 05 – ustabilizowane osady ściekowe      

Ilość w/w odpadów poddana odzyskowi w procesie rekultywacji:3,65 ha x 0,15 m = 5.475 m3 (ton).
Technologia składowania odpadów na kwaterze balastu składowiska w  Elblągu będzie polegać na nadpoziomowym składowaniu odpadów, warstwami o miąższości 2,00 m. Po uzyskaniu pierwszej warstwy nastąpi przykrycie warstwą izolującą o grubości 0,20 m wykonaną z materiałów (odpadów) inertnych. Dno kwatery (granica warstwy uszczelnienia mineralnego) znajdzie się na rzędnej 20,0 m npm, natomiast okrywa rekultywacyjna  zaprojektowana została na poziomie 37,0 m npm. Rysunek obrazujący przekrój eksploatacyjny kwatery deponowania odpadów stanowi załącznik nr 13 do „Raportu...”

Podstawowym efektem ekologicznym będącym wynikiem uruchomienia planowanego przedsięwzięcia będzie możliwość prowadzenia w sposób kontrolowany procesu składowania odpadów po ich wcześniejszej mechaniczno-biologicznej obróbce w instalacjach projektowanych w ramach rozbudowy ZUO. 

Zakłada się , że ilość odpadów komunalnych z m. Elbląga i 5-ciu sąsiednich gmin, wchodzących w skład rejonu objętego realizacją przedsięwzięcia pn.: „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu”, jakie po przetworzeniu zostaną zdeponowane na kwaterze balastu nie przekroczy 30 % masy odpadów trafiających do ZUO.

17.6. Opis przewidywanych środków zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska

W fazie budowy, eksploatacji i likwidacji kwatery balastu składowiska odpadów planowane przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać na następujące elementy środowiska: 

· glebę, 

· wody podziemne, 

· wody powierzchniowe, 

· zanieczyszczenie powietrza, 

· klimat akustyczny,

· gospodarkę odpadami,

· krajobraz i środowisko przyrodnicze.

Powyższe oddziaływania będą posiadać wymiar lokalny, oddziałując na rejony najbliżej położone od granicy terenu ZUO w Elblągu. 

Projektowana instalacja wyposażona zostanie w niezbędne zabezpieczenia chroniące narażone na zanieczyszczenie elementy środowiska:

· wody powierzchniowe i podziemne – poprzez uszczelnienie kwatery składowiska oraz  wykonanie instalacji kontrolowanego odbioru i unieszkodliwiania wód deszczowych i odcieków oraz wód drenażowych,

· powietrze i gleby – poprzez zachowanie reżimu technologicznego prowadzenia procesu składowania zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Działania te znacząco ograniczą emisję pyłów.

· klimat akustyczny – poprzez zastosowanie urządzeń z atestami w zakresie emitowanego hałasu.

· Krajobraz i środowisko przyrodnicze – poprzez wykonanie rekultywacji wraz z zabudową biologiczną.

17.7.  Monitoring

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858) winien on obejmować:

· fazę przedeksploatacyjną – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów,

· fazę eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów,

· fazę poeksploatacyjną – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Podstawowe założenia monitoringu środowiska.
	Monitoring
	Częstotliwość pomiarów

	Lp.
	Mierzony parametr
	Faza przed-eksploatacyjna
	Faza 
eksploatacji
	Faza po-eksploatacyjna

	1
	Wielkość przepływu wód powierzchniowych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	2
	Skład wód powierzchniowych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	3
	Objętość wód odciekowych
	Brak
	co 1 m-c
	co 6 m-cy

	4
	Skład wód odciekowych
	Brak
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	5
	Poziom wód podziemnych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	6
	Skład wód podziemnych
	Jednorazowo
	co 3 m-ce
	co 6 m-cy

	7
	Emisja gazu składowiskowego
	Brak
	co 1 m-c
	co 6 m-cy

	8
	Skład gazu składowiskowego
	Brak
	co 1 m-c

dot. składowisk, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji
	co 6 m-cy

dot. składowisk, na których składowane są odpady ulegające biodegradacji

	9
	Kontrola osiadania powierzchni kopca bioenergetycznego w oparciu o ustalone repery oraz kontrola stateczności zbocza
	Brak
	raz na rok
	raz na rok

	10
	Badanie wielkości opadu atmosferycznego
	Brak
	Raz dziennie
	Raz dziennie


17.8. Podsumowanie i wnioski 

· Projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie kwatery deponowania odpadów balastowych z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZUO Elbląg jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/702/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) w Elblągu.

· Warunkiem podjęcia eksploatacji  kwatery balastu składowiska odpadów jest uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zatwierdzającej  instrukcję eksploatacji składowiska odpadów oraz udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne .

· Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wpływu projektowanej budowy instalacji do składowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.,  na działce nr 158/1 przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu pozwala na stwierdzenie, że jego zakres nie przekracza zdolności poszczególnych komponentów środowiska do zachowania parametrów określonych normami. Przy założeniu pełnej realizacji proponowanych rozwiązań technicznych budowy kwater składowiska, zawartych w raporcie, ocenionych jako spełniające kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT) oraz działań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

· Eksploatacja projektowanej kwatery balastu nie spowoduje  przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska pod warunkiem wykonania planowanych zabezpieczeń. Nie będzie wywierała negatywnego wpływu na tereny poddane ochronie przepisami ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne i o ochronie przyrody w tym najbliższe obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony ptaków włączone do sieci NATURA 2000 (Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej oraz jezioro Drużno).
· Po przeanalizowaniu koncepcji oraz projektu budowlanego budowy i eksploatacji projektowanej inwestycji nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, aby  kwatera  balastu składowiska odpadów w fazie budowy, eksploatacji lub likwidacji mogła być źródłem powstania poważnych awarii, mogących być przyczyną zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi.
· Analiza wykonanych badań i obliczeń wykazała brak podstaw na obecnym etapie do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów balastowych w Elblągu. 

· Wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
18. Nazwiska osób sporządzających raport
Raport o oddziaływaniu na środowisko podwyższanej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Elblągu  opracowali:

· mgr inż. Sławomir Hebel

· mgr inż. Michał Kowalski

· mgr inż. Mariusz Gosz

19. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu
Przy sporządzeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykorzystano następujące akty prawne i wytyczne oraz źródła informacji:

Wykaz przepisów prawnych w zakresie objętym raportem:

Niniejszy „Raport ...”  wykonany został zgodnie z ustaleniami i wymaganiami zawartymi w wymienionych poniżej aktach prawnych :

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity  tekst w Dz. U. Nr 129/06 poz. 902)

· Ustawa z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199/08,poz.1227)

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (jednolity  tekst w Dz. U. Nr 239/05 poz. 2019)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi  zmianami)
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717)
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 118)
· Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 984)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)

· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz.549 z późn. zm)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)
· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100  poz. 1085)

· Ustawa z dnia 17 maja 2001 roku – O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 219 poz. 1858).
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595)  

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r.  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249 poz.1673)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  21 kwietnia 2006 r. w sprawie  listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz.527)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.356),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz.535)

· Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska  (Dz. U. Nr 137,  poz.984)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143,poz.896)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. NR 162,poz.1008)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842)
· Polska Norma PN-N-01341: Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz.767)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/2003)

Dyrektywy

· DYREKTYWA RADY 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

· DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

· DYREKTYWA 2001/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

· Dyrektywa Ptasia (Wild Birds Directive)79/409/EWG

· Dyrektywa 2001/42/We w sprawie Strategicznej Oceny Środowiska

· Dokument 99/7 rev. 2 przyjęty przez Komitet ds. siedlisk naturalnych (w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu 04.10.1999 r.

· DYREKTYWA RADY 97/11/EC z dnia 3 marca 1997 r. poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC w sprawie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć
· Ramowa Dyrektywa Wodna  2000/60/WE z 23 października 2000r.
Wykaz wykorzystanych opracowań
· Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Elbląga  do roku 2014

· Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko – mazurskiego

·  Regulamin utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg – Uchwała Nr XXX/758/2006 RM w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.

· Jerzy Kondracki „Geografia Polski – Mezoregiony Fizyczno – Geograficzne” PWN  Warszawa 1999 r.

· „Walory krajobrazowe województwa elbląskiego” – Praca zbiorowa pod red. A. Kotlińskiego, Warszawa 1994

· “Krajobrazy  obszarów   przyrodniczo    cennych  województwa  elbląskiego” A.  Kotliński;  W-wa 1994 r.

· „Raport o stanie środowiska  województwa warmińsko – mazurskiego w 2008 roku”  Biblioteka Monitoringu Środowiska. WIOŚ w Olsztynie, 2009

· "Katalog danych meteorologicznych" opracowany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy współpracy Instytutu Kształtowania Środowiska, wydany i zatwierdzony przez MAGTiOŚ

·  „Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko” Praca zbiorowa pod redakcją A. Tyszeckiego, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1999 r.

· Poradnik gospodarowania odpadami – Praca zbiorowa pod red. K. Skalmowskiego

· Strony internetowe: Ministerstwa Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Urzędu Miasta Elbląga.
� Granice obszarów Natura 2000 podane zostały zgodnie z informacjami ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska.
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Raport z oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery deponowania odpadów balastowych wraz ze zbiornikiem retencyjno-p/pożarowym  - rozbudowa ZUO  przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu
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