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1. Wstęp
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali warsztatowo-usługowej oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Opracowanie stanowi element procesu inwestycyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się jedynie część przedsięwzięcia, polegająca na budowie hali warsztatowo – usługowej. Ze względu na planowaną budowę w w/w hali części warsztatowej, ze stanowiskami obsługowymi przeznaczonymi do serwisowania i napraw samochodów osobowych oraz dostawczych, tę część przedsięwzięcia zakwalifikować należy do określonych w art. 3 ust.1 pkt 76 w/w Rozporządzenia – „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17-19 i pkt 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest natomiast wymienione w Aneksie II do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG w związku, z czym w świetle tych przepisów nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 21.12.2011 r. na wniosek P.H.U. Zelomt Spółka Jawna Ewelina Laskowska, Zbigniew Laskowski, 82-300 Elbląg, ul. Łowicka 29 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Prezydent Miasta Elbląg w postanowieniu z dnia 09.02.2012 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Hala warsztatowo-usługowa oraz stacja przeprowadzająca badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony” (pismo znak DGKiOŚ-ROŚ.6220.32.2011.MS – załącznik nr 1). Ponadto został ustalony zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
1.2. Podstawa opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowią:

· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.01.62.627 z poźn. zm.),

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.03.80.717 z poźn. zm.),

· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.94.89.414 z poźn. zm.),

· Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.01.115.1229 z poźn. zm.),

· Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.01.62.628 z poźn. zm.),

· Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.04.92.880 z poźn. zm.),

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085 z poźn. zm.),
· Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U.04.257.2573z późn. zm.) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U.02.87.796),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.1.12),
· rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości ( Dz. U. z 2002 r., Nr 122, poz. 1055 ),

· rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów ( Dz. U. Nr 37, poz. 339 ),

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji ( Dz. U. Nr 283, poz. 2842 ),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.04.178.1841z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.02.165.1359),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U.05.61.549),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U.05.94.795).

Istotne dyrektywy Unii Europejskiej:

· Dyrektywa Rady 85/337/EWG, poprawiona Dyrektywą 97/11/WE w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,

· Dyrektywa w sprawie zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniami (IPPC) 96/61/EC
· Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych
· Dyrektywa 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11. 1996)

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005)
· Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla SO2, NO2, NOX, pyłu cząsteczkowego i ołowiu w powietrzu atmosferycznym (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999)
· Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych 86/278/EEC,

· Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

· Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

1.3. Cel opracowania

Raport niniejszy został opracowany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez firmę P.H.U. Zelomt Spółka Jawna, Ewelina Laskowska, Zbigniew Laskowski dla przedsięwzięcia „Hala warsztatowo-usługowa oraz stacja przeprowadzająca badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”.

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym niniejszy raport sporządzany jest w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z art. 72 ust.1 
pkt 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
1.4. Materiały wykorzystane do sporządzenia raportu
· Urząd Miejski w Elblągu – Informacja o stanie środowiska z 2009 r.

· Urząd Miejski w Elblągu – Informacja o stanie środowiska z 2007 r.

· Raport o stanie środowiska warmińsko-mazurskiego z 2004 r.

· Formularz danych obszaru sieci Natura 2000 - http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/).

· „Emisja zanieczyszczeń gazowych w spalinach silnikowych” M. Bernhardt
2. Opis planowanego przedsięwzięcia
2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegające na budowie przez firmę PHU Zelmot Sp. J. Ewelina Laskowska, Zbigniew Laskowski hali warsztatowo – usługowej oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów zlokalizowane jest:

w Elblągu, przy ul. Mazurskiej

gm. miejska Elbląg, powiat Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie,
działka o numerze ewid. 1/21 
obręb 03 

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w zachodniej, przemysłowej części miasta Elbląg. Miasto leży w północno – zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego. Otoczone jest przez gminy wiejskie w ramach powiatów: braniewskiego, elbląskiego, malborskiego i nowodworskiego. 
Teren przedsięwzięcia stanowi pozostałość po dawnym zakładzie przemysłowym. W sąsiedztwie nie są zlokalizowane żadne budynki mieszkalne. Działka objęta planowaną inwestycją od strony północnej graniczy z rzeką Babicą, za którą znajduje się droga oraz tereny wojskowe (hale, magazyny). Od strony południowej graniczy z drogą wewnętrzną, za którą znajduje się przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo Amil, zajmujące się wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych. Działki sąsiednie od strony wschodniej i zachodniej są to niezagospodarowane tereny przemysłowe. W rejonie lokalizacji przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Najbliżej położone budynki mieszkalne usytuowane są w odległości około 500 m.

Poniższa mapa przedstawia lokalizację planowanego przedsięwzięcia.
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Rys. 1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle miasta Elbląg
2.2. Zagospodarowanie terenu

Powierzchnia działki 1/21 wynosi 0,25 ha. Teren inwestycji ma kształt zbliżony do trapezu, o najdłuższym boku nierównoległym w kierunku południowym. Północna część działki (granicząca z rzeką Babicą) pokryta jest roślinnością trawiastą i drzewami. W zachodniej części działki znajdują się pozostałości po rozebranym zakładzie przemysłowym (posadzka oraz fundamenty). Pozostały teren inwestycji prawie w całości jest utwardzony wylewkami betonowymi, miejscami pokryty roślinnością trawiastą o charakterze ruderalnym. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi łącznie ok. 0,03 ha. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew, zostaną jedynie przeprowadzone zabiegi w obrębie korony drzew polegające na usunięciu obumarłych oraz nadłamanych gałęzi.

2.3. Charakterystyka przedsięwzięcia w fazie eksploatacji
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę: 

hali warsztatowo-usługowej, w części warsztatowej jednokondygnacyjnej, w części usługowo – socjalnej trzykondygnacyjnej o powierzchni zabudowy ok. 400 m2. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa:

· warsztatu samochodowego wyposażonego w 7 stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych i dostawczych. W warsztacie, na jednym ze stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych, planuje się lokalizację stanowiska myjni do ręcznego mycia samochodów osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowej myjki wodnej. Stanowisko myjki będzie wykorzystywane tylko do obsługi naprawianych samochodów w celu stworzenia kompleksowości usług.
· sklepu z częściami samochodowymi;

· pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych dla pracowników
stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jednokondygnacyjnej o powierzchni zabudowy ok. 100 m2 wyposażonej dodatkowo w stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych.
infrastruktury towarzyszącej na terenie działki budowlanej tj. na terenie utwardzonym zakładu planuje się budowę ok. 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych oraz budowę dróg wewnątrzzakładowych i placów manewrowych.
HALA WARSZTATOWO-USŁUGOWA posiadać będzie: 

· 7 stanowisk serwisowo-naprawczych (z przeznaczeniem jednego z nich dodatkowo na myjnię ręczną) do obsługi samochodów osobowych i dostawczych, 

· pomieszczenia serwisu opon, napraw silników, magazynowe,

· zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych ze sobą technologicznie, stanowiących instalację do obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych: 

· 7 (lub 6) elektrycznych podnośników samochodowych,

· mobilną wysysarkę olejową z wanną zlewakową do usuwania olejów z układów silnikowych pojazdów,

· montażownicę do wymiany opon i wyważarkę do kół,

· sprężarkę z instalacją rozprowadzenia sprężonego powietrza,

· myjkę do zaolejonych części silnikowych z zamkniętym obiegiem środka myjącego,
· zestaw do geometrii kół,

· zestaw urządzeń do diagnostyki i napraw układów elektrycznych w samochodach,

· pojemniki na zużyte czyściwo, pojemniki na sorbenty sypkie do neutralizacji awaryjnych wycieków płynów technologicznych na posadzkę pomieszczeń warsztatowych.

Część hali wykonana zostanie jako trzykondygnacyjna. W części tej planuje się lokalizację pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz sklepu motoryzacyjnego.

Pomieszczenia warsztatowe wyposażone będą ponadto w mobilne i stacjonarne szafki narzędziowe oraz stoły warsztatowe do demontażu i montażu części. Pomieszczenia warsztatu posiadać będą szczelną posadzkę wykonaną z materiału nienasiąkliwego. Awaryjne rozlewy olejów lub innych płynów technologicznych zbierane będą za pomocą sorbentów sypkich lub czyściwa (papier, szmaty). 

Wody z okresowego mycia powierzchni podłogi odprowadzane będą poprzez wpusty kanalizacyjne (kratki) do zakładowej instalacji kanalizacji technologicznej, odprowadzającej ścieki technologiczne poprzez urządzenia podczyszczające do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego ścieków. Miejsce odprowadzenia ścieków zależne jest od terminu przebudowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Mazurskiej. Zgodnie z wydanymi przez EPWiK warunkami technicznymi odprowadzenia ścieków (WT nr 5566 – załącznik nr 2) ścieki sanitarne z warsztatu mechanicznego po podczyszczeniu można będzie odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurskiej. Termin realizacji przez urząd Miejski w Elblągu powyższej kanalizacji sanitarnej nie jest znany. Inwestor zakłada, iż w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji przed przebudową ulicy Mazurskiej ścieki będą zagospodarowane na terenie działki poprzez zastosowanie zbiornika bezodpływowego ścieków.

Operacje technologiczne związane z obsługą serwisową samochodów polegać będą na:

· wymianach oleju silnikowego wraz z filtrami olejowymi, 

· uzupełnianiu lub wymianie płynów hamulcowych, chłodniczych, płynów i filtrów w urządzeniach klimatyzacyjnych itp., 

· wymianie klocków hamulcowych oraz szczęk hamulcowych, 

· wymianie i naprawach opon,

· wymianie żarówek, bezpieczników i innych elementów układów elektrycznych i modułów elektronicznych pojazdów, wymianie piór wycieraczek i innych akcesoriów
· naprawa i obsługa układów klimatyzacyjnych.

Oprócz prac serwisowych na stanowiskach warsztatowych prowadzone będą naprawy mechaniczne i elektryczne obejmujące m.in. naprawy silników, skrzyń biegów, elementów zawieszenia, układów jezdnych, kierowniczych, hamulcowych, wydechowych (np. wymiany drążków, sworzni, amortyzatorów, wahaczy, tłumików, itp.). 

Czynności te realizowane będą w pojazdach umieszczonych na podnośnikach z wykorzystaniem stosownych narzędzi. Płyny eksploatacyjne usuwane będą z pojazdów do specjalnych pojemników lub za pomocą wysysarki oleju, z których następnie przelewane będą do zbiorczych, szczelnych pojemników w celu ich czasowego magazynowania przed przekazaniem odbiorcy tych odpadów. W przypadku naprawy i obsługi układów klimatyzacji będą stosowane tylko dopuszczone do tego celu narzędzia i urządzenia. Czynnik chłodzący R134a będzie odsysany z układów klimatyzacyjnych, przetrzymywany w urządzeniu do tego przeznaczonym podczas naprawy, po czym układy klimatyzacyjne będą ponownie napełniane czynnikiem chłodzącym.
Operacje technologiczne związane z wymianą opon samochodowych polegać będą na zdjęciu kół z pojazdów umieszczonych na podnośnikach, oczyszczeniu kół i felg, zdjęciu z felg starych opon i założeniu nowych za pomocą montażownicy do kół, napompowaniu opon przy wykorzystaniu instalacji sprężonego powietrza, wyważeniu kół z nowymi oponami i ich założeniu do pojazdu.

Nie przewiduje się wykonywania w zakładzie napraw blacharskich i lakierniczych. 

RĘCZNA MYJNIA SAMOCHODOWA zlokalizowana będzie w hali warsztatowej, w miejscu jednego ze stanowisk do obsługi samochodów osobowych. Inwestor na obecnym etapie procesu inwestycyjnego zakłada realizację stanowiska myjni, jednak na etapie projektu budowlanego istnieje możliwość rezygnacji.
Stanowisko ręcznej myjni samochodowej wyposażone będzie w:

· ręczną myjkę wodną wysokociśnieniową typu Kärcher do mycia karoserii i felg pojazdów,

· opcjonalnie odkurzacz przemysłowy.

Operacje mycia pojazdów polegać będą na wstępnym spłukaniu karoserii pojazdów wodą przy użyciu ręcznego urządzenia wysokociśnieniowego, naniesieniu i rozprowadzeniu na powierzchni karoserii środków myjących (szamponu) i dokładnym spłukaniu wodą pod ciśnieniem. W niektórych przypadkach po osuszeniu karoserii tkaninami może ona podlegać woskowaniu i/lub polerowaniu przy użyciu wosków i odpowiednich środków do polerowania. 

Mycie pojazdów powodować będzie stosunkowo niewielkie zużycie środków chemicznych (szampony, środki do konserwacji karoserii), a także niewielkie zużycie wody, w ilości średniej ok. 180 dm3/dobę. Ścieki z mycia odprowadzane będą za pomocą wpustu kanalizacyjnego do zakładowej kanalizacji ścieków technologicznych, a po podczyszczeniu do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego ścieków zlokalizowanego na terenie działki.

Myjnia czynna będzie w godzinach pracy warsztatu. Średnie obciążenie myjni szacowane jest na ok. 2 pojazdy dziennie i ok. 500 pojazdów rocznie (tak małe obciążenie jest związane jest z myciem tylko naprawianych pojazdów). W myjni będą obsługiwane jedynie samochody poddawane naprawą mechanicznym, dzięki czemu będzie zapewniona kompleksowość usług. Obciążenie to może być rozłożone dość nierównomiernie w czasie z uwagi na występujące warunki meteorologiczne.
STACJA PRZEPROWADZAJĄCA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TON

Budowa stacji kontroli pojazdów planowana jest na późniejszym etapie inwestycji. Konstrukcja zostanie oddylatowana od hali warsztatowo – usługowej, ale będzie bezpośrednio przylegać do części usługowo – socjalnej. Stacja diagnostyczna planowana jest jako jednokondygnacyjna o powierzchni zabudowy ok. 100 m2.

Na stanowisku stacji kontroli pojazdów będą wykonywane czynności kontrolne związane z identyfikacją pojazdu, badanie w zakresie oddziaływania pojazdu na środowisko np. badanie poziomu emisji hałasu oraz badanie w zakresie bezpieczeństwa używania pojazdu w ruchu drogowym. Stacja kontroli pojazdów zostanie wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.06.40.275). 




PARKINGI, DROGI I PLACE MANEWROWE przewidziane na terenie zakładu będą utwardzone. Do wykonania podłoża nie wyklucza się wykorzystania rozdrobnionych w kruszarce odpadów betonowych, pochodzących z rozbiórki istniejących wylewek betonowych. Przewiduje się wykorzystanie terenów utwardzonych głównie jako parkingi dla samochodów osobowych na potrzeby pracowników zakładu i klientów. Planuje się, iż tereny utwardzone będą zajmowały powierzchnię ok. 1000 m2.
2.4. Charakterystyka przedsięwzięcia w fazie budowy

Planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji wymagać będzie:

· niwelacji terenu pod budowę oraz wykonania wykopów ziemnych pod fundamenty nowych budynków. Przyjąć można, że roboty te prowadzone będą mechanicznie z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu budowlanego. 

· wybudowania hali warsztatowo – usługowej oraz budynku stacji kontroli pojazdów. Zakłada się wykonywanie prac budowlanych maszynowo i ręcznie, z użyciem niezbędnych urządzeń i sprzętu budowlanego. 

· wykonania przyłączy i rozprowadzenia wewnętrznych instalacji: elektrycznych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych, sprężonego powietrza, kanalizacji ścieków sanitarnych z odpowiednim wyposażeniem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, kanalizacji ścieków technologicznych, w tym montażu urządzeń podczyszczających ścieki technologiczne. 
W/w roboty prowadzone będą częściowo mechanicznie z użyciem specjalistycznych urządzeń, częściowo zaś ręcznie.

· przeprowadzenia prac wykończeniowych, w ramach których wykonane zostaną:

· tynki ścian oraz wylewki podłóg, 

· montaż stolarki okiennej i drzwiowej w obu budynkach, w tym montaż bram wjazdowych, 

· montaż instalacji i urządzeń warsztatowych (podnośniki samochodowe, wyważarka i montażownica do kół, sprężarki, szafy i regały narzędziowe itp.), 

· montaż armatury sanitarnej, 

· montaż instalacji i urządzeń elektrycznych,

· prace wykończeniowe polegające na położeniu podłóg ceramicznych, glazury i terakoty w niektórych pomieszczeniach oraz roboty związane z malowaniem pomieszczeń,

Zakłada się wykonywanie prac wykończeniowych głównie ręcznie, niekiedy przy użyciu urządzeń mechanicznych.

· wykonania utwardzonych parkingów i dróg wewnątrzzakładowych. Prace te prowadzone będą w większości mechanicznie z użyciem urządzeń i maszyn budowlanych i drogowych. 

· wykonania nowych terenów zieleni urządzonej. Prace te prowadzone będą w większości ręcznie, niekiedy z użyciem urządzeń mechanicznych. 
2.5. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Dla wyżej opisanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali warsztatowo-usługowej oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów cechą charakterystyczną w aspekcie ochrony środowiska będzie emisja substancji do powietrza, odpadów, hałasu oraz emisja ścieków.

2.6. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia planowana działalność skutkować będzie następującym oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego:

EMISJE NIEZORGANIZOWANE DO POWIETRZA
Niezorganizowana emisja do powietrze będzie pochodzić od kilku emitorów. Jednym z nich jest emisja spalin ze spalania paliw (benzyna i olej napędowy) w silnikach samochodów osobowych i dostawczych poruszających się po terenie zakładu, w tym przyjeżdżających na parkingi, do warsztatu samochodowego, myjni oraz stacji kontroli pojazdów. Pozostałe dwa to emisja ze stanowiska szlifierskiego oraz z kotła na niskoemisyjne paliwo stałe służącego do ogrzewania pomieszczeń. Dokładne ilości substancji pochodzących z każdego z emitorów opisano w punkcie 9.4.1 niniejszego raportu.
EMISJE HAŁASU
Emisja hałasu będzie pochodzić podobnie jak opisano to powyżej z ruch pojazdów po terenie zakładu, z uwzględnieniem stosunkowo niewielkiej ich ilości (ok. 15 pojazdów na dobę). Pozostałe źródła hałasu będą pochodzić z urządzeń zainstalowanych wewnątrz hali warsztatowej oraz z wentylatorów. Po przeprowadzeniu analizy określono poziom hałasu dla pory dnia równy 48,8 dB (wg punku 9.4.2 niniejszego raportu).

Nie przewiduje się jakiejkolwiek pracy zakładu w porze nocnej, tzn. w godzinach pomiędzy 2200 a 600. W otoczeniu zakładu nie występują tereny chronione akustycznie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się wyłącznie obszary o funkcji przemysłowej, na których w obowiązujących przepisach nie określono dopuszczalnych poziomów hałasu. 

ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE

Ścieki przemysłowe, będące mieszaniną ścieków bytowych i technologicznych, odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego na terenie działki (w przypadku, gdy w momencie rozpoczęcia prac budowlanych miejska sieć kanalizacyjna nie zostanie jeszcze przebudowa – wg warunków technicznych – załącznik nr2). W celu ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami przewiduje się zainstalowanie urządzeń podczyszczających ścieki technologiczne, zapewniających ograniczenie stężeń zanieczyszczeń, a zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, do wartości określonych przepisami – Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
WYTWARZANIE ODPADÓW

Funkcjonowanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji prowadzić będzie do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Głównym źródłem wytwarzania odpadów będzie warsztat samochodowy. 

Kody odpadów, wytwarzanych w wyniku funkcjonowania warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie katalogu odpadów:
	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	ilość Mg/rok]

	ODPADY NIEBEZPIECZNE

	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	4,0

	13 02 08* 
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	

	13 05 08* 
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	 0,2

	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	ilość Mg/rok]

	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
	1,0

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,7

	16 01 07*
	Filtry olejowe
	0,5

	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	0,05

	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	0,4

	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	1,8

	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	0,1

	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	      0,05

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,01

	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	0,7

	ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	0,5

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	0,1

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	0,3

	15 01 04
	Opakowania z metali
	0,1

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,1

	16 01 03
	Zużyte opony
	10

	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	0,3

	16 01 17
	Metale żelazne
	6,0

	16 01 18
	Metale nieżelazne
	 0,05

	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	0,5

	16 01 20
	Szkło
	0,1

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	 0,1 

	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 
16 02 15
	0,1

	17 04 02
	Aluminium
	 0,1 


3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

3.1. Warunki geologiczne, gruntowo-wodne oraz meteorologiczne
Pod względem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment Wysoczyzny Elbląskiej sąsiadującej od zachodu z Żuławami Wiślanymi.

BUDOWA GEOLOGICZNA
Wysoczyzna Elbląska jest mezoregionem należącym do makroregionu Pobrzeże Gdańskie, podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego, prowincji Niż Środkowoeuropejski. Region graniczy od wschodu i południa z Równiną Warmińską, od zachodu z Żuławami Wiślanymi, a od północy z Pobrzeżem Staropruskim i Zalewem Wiślanym. Od strony Zalewu Wiślanego, na odcinku od Elbląga do Fromborka występują rozdzielone fragmenty wybrzeża klifowego. Jest to już klif martwy, gdyż zbocza te odsunięte od linii wody obecnego Zalewu Wiślanego nie są już bezpośrednio podcinane.

WODY PODZIEMNE
W rejonie Elbląga podstawowym i powszechnie eksploatowanym piętrem jest piętro czwartorzędowe składające się z 2 poziomów: plejstoceńskiego i haloceńskiego. Miasto Elbląg zaopatrywane jest w wodę z 10 ujęć wód podziemnych o łącznych zasobach eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych, w wysokości 2 640 m3/h (63 360 m3/dobę).

GLEBY
W podłożu na obszarze miasta występują głównie gleby brunatne właściwe, wykształcone z ciężkich lub średnich glin zwałowych przemieszanych z piaskami gliniastymi i słabo gliniastymi oraz piaskami luźnymi. Charakterystyczną cechą tych gleb jest dobrze rozwinięty poziom próchniczy o zabarwieniu szarobrunatnym. Na terenie Elbląga są to jednak gleby zdegradowane przez postępującą urbanizację i antropopresję. W północno – zachodniej części Wysoczyzny Elbląskiej oraz w rejonie Zawodzia występują mady. W rejonie Elbląga przeważają jednak gleby kwaśne lub bardzo kwaśne (40-60 % ogólnej powierzchni).

WARUNKI METEOROLOGICZNE
Klimat analizowanego obszaru charakteryzuje się dużą zmiennością stanów pogody, co jest konsekwencją wędrówek ośrodków cyklonalnych atlantyckich, którym przeciwstawiają się masy powietrza kontynentalnego. Zróżnicowanie klimatu zależy przede wszystkim od ukształtowania terenu, wysokości nad poziomem morza i odległości od morza.

Średnia roczna temperatura powietrza na analizowanym terenie wynosi 7,4oC. Ujemne temperatury powietrza utrzymują się średnio od grudnia do marca. Średnia temperatura dla okresu grzewczego wynosi 1,6oC, natomiast dla okresu letniego 13,4oC.

Średnia roczna ilość opadów atmosferycznych wynosi ok. 690 mm, przy czym największe opady przypadają na miesiąc lipiec, najmniejsze na marzec. Liczba dni z opadami wynosi 160-170 w ciągu roku (30-40 dni to opady śniegu).

W skali roku najczęściej reprezentowane są wiatry z kierunku zachodniego. Wiosną i latem dominują wiatry zachodnie oraz zaznacza się duży udział wiatrów północno – wschodnich i północnych. Jesienią i zimą przeważają wiatry północno – zachodnie i zachodnie, ale również wzrasta udział wiatrów południowych i południowo – wschodnich. Cisze atmosferyczne występują na tym terenie stosunkowo często – w 9,1 % przypadków w skali roku, co nie sprzyja przewietrzaniu miasta. Średnia prędkość wiatru na tym terenie wynosi 2,7 – 3,5 m/s, (wzrost prędkości w miesiącach zimowych).

3.2. Stan cieków powierzchniowych na obszarze objętym przedsięwzięciem

Pod względem hydrograficznym miasto Elbląg znajduje się na obszarze dorzecza rzeki Elbląg. Jest to rzeka skanalizowana o niekorzystnych cechach hydrologicznych, które decydują o intensywności procesów samooczyszczania. Najważniejszymi dopływami rzeki Elbląg na terenie miasta są: Dąbrówka, Babica, Kumiela i Fiszewka. W systemie hydrograficznym rzeki Elbląg bardzo ważną rolę odgrywa sieć kanalizacji burzowej i drenażowej miasta mająca znaczny wpływ na zwiększenie przepływu w okresie intensywnych opadów lub gwałtownych roztopów. Poza tym zmywane z ulic i placów zanieczyszczenia, głównie pochodzenia komunikacyjnego (substancje ropopochodne i inne związki chemiczne), które przedostają się do rzeki wpływając niekorzystnie na jej stan czystości. 

Rzeka Elbląg o długości 14,5 km i powierzchni zlewni 1499,9 km2 wypływa z jeziora Drużno i uchodzi do Zalewu Wiślanego. Poziom wód w rzece uzależniony jest od dopływu z dorzecza oraz stanu wody na Zalewie Wiślanym. Przy silnych wiatrach z kierunku północnego i północno-wschodniego następuje cofka i wlewanie słonawych wód zalewowych do rzeki. Najbardziej znaczącą presję na jakość wód rzeki Elbląg wywiera ładunek zawarty w ściekach odprowadzanych z mechaniczno-biologiczno oczyszczalnia ścieków, z której w 2009 roku odpływało około 24 000 m3/dobę. Dodatkowo ładunek zanieczyszczeń wnoszony jest za pośrednictwem licznych dopływów. Badania jakości prowadzono na odcinku ujściowym, w przekroju Nowakowo (2,5 km) w ramach monitoringu operacyjnego rozszerzonego (ze względu na konieczność uzupełnienia badań wykonanych w 2008 roku) o badania stanu chemicznego oraz substancji syntetycznych i nie syntetycznych. Badany przekrój ocenia jednolitą część wód pn. „od Młynówki do ujścia”, która została uznana za sztuczną jcw. 

Rzeka Babica jest dopływem rzeki Elbląg. Jest to ciek II rzędu o długości 9,5 km i powierzchni zlewni 8,6 km2. Źródła rzeki znajdują się w okolicach Krasnego Lasu. Zlewnia Babicy położona jest w obrębie Wysoczyzny Elbląskiej. Tylko dolny skrawek obejmuje strefę Żuław Wiślanych. W strukturze użytkowania terenu zlewni występują lasy, tereny rolniczne i zabudowane. Pod względem administracyjnym rzeka, jak i cała zlewnia, leży na obszarze miasta Elbląg. Babica jest odbiornikiem wód opadowych z osiedla Bielany, Nad Jarem i Zawada w Elblągu. Do czerwca 2003 roku odprowadzone były również ścieki oczyszczone z osiedla mieszkalnego w Zajeździe, które obecnie zostały skierowane na oczyszczalnię miejską w Elblągu.

Badania jakości wód przeprowadzono w jednym przekroju pomiarowo-kontrolnym, w Elblągu, 0,3 km powyżej ujścia rzeki Elbląg. W przekroju ujściowym Babica prowadziła wody IV klasy ze względu na wysoką barwę, zawiesinę ogólną, substancje organiczne, związki fosforu oraz stan sanitarny.

3.3. Stan powietrza atmosferycznego
Stan powietrza atmosferycznego w rejonie ul. Mazurskiej w Elblągu określono na podstawie informacji uzyskanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie. Poniżej przedstawiono uzyskane dane na temat wielkości stężeń średniorocznych substancji 
w powietrzu.

Tabela 1. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu uśrednione dla okresu roku
	Zanieczyszczenie
	Stężenie średnioroczne [(g/m3]

	Dwutlenek siarki SO2
	3,6

	Dwutlenek azotu NO2
	15

	Tlenek węgla CO
	400

	Pył zawieszony PM10
	26,5


Źródło: pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie-WIOŚ-M.7016.02.34.2012.tz, z dnia 15.03.2012 r. -  załącznik nr 3
3.4. Obszary chronione

Obszary sieci Natura 2000

Z punktu widzenia usytuowania ocenianego przedsięwzięcia, najbliżej zlokalizowane obszary sieci Natura 2000 to: Obszar Specjalnej Ochrony Zalew Wiślany (PLB280010) ok. 3 km na północ od planowanej inwestycji oraz Specjalny Obszar Ochrony Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007) również oddalony ok. 3 km na północ od planowanej inwestycji.
Obszar Specjalnej Ochrony Zalew Wiślany (PLB280010) 

Obszar o powierzchni 32 224,1 ha obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego (śr. głębokość 2,3 m, maksym 4,6 m), o wodzie słonawej, odciętego od Bałtyku Mierzeją Wiślaną. Zalew łączy się z Bałtykiem wąskim kanałem usytuowanym w rosyjskiej części zbiornika, przez który w czasie silnych sztormów następują wlewy wód morskich. Do polskiej części zalewu uchodzi szereg rzek, od strony zachodniej jest to parę ramion Wisły, z największym Nogatem, od wschodniej i południa rzeki Elbląg, Bauda i Pasłęka, płynące z obszarów wysoczyznowych. Zalew charakteryzuje się bardzo szybkimi zmianami poziomu wody, dochodzącymi w ciągu dnia do 1,5 m, następującymi pod wpływem wiatru. Przy brzegach zalewu ciągną się rozległe pasy szuwarów, osiągające szerokość setek metrów. Najważniejsze obszary lęgowe ptaków na zalewie znajdują się w Zatoce Elbląskiej i w rejonie ujścia Pasłęki. Obszary najważniejsze dla ptaków nielęgowych to strefa przybrzeżna rozciągająca się od Przebrna do ujścia rzeczki Cieplicówki, Zatoka Elbląska oraz strefa przybrzeżna w okolicy ujścia Pasłęki.
Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej E 14.

Występuje tu, co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 
co najmniej 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Występują tu następujące formy ochrony:

· rezerwaty przyrody:

· Ujście Nogatu (356,7 ha),

· Zatoka Elbląska (420,0 ha),

· parki krajobrazowe:

· Mierzeja Wiślana, cz. nadzalewowa (4410,0 ha),

· Wysoczyzny Elbląskiej (13460,0 ha).

Za najważniejsze zagrożenia dla omawianego obszaru uznano: koszenie trzciny, rybołówstwo, wędkarstwo, urbanizację, odpady, odprowadzanie ścieków, farmy wiatrowe, rozbudowę portów, transport okrętowy, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, kempingi i karawaningi, żeglarstwo, zanieczyszczenie wód, tamy, wały, sztuczne plaże, regulowanie koryt rzecznych, zamulenie, powodzie oraz eutrofizację.

Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.

Rys. 2 Obszar Specjalnej Ochrony Zalew Wiślany
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych    http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
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Specjalny Obszar Ochrony Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)

Ostoja (o powierzchni 40862,6 ha) obejmuje polską część płytkiego (2,3 m średnio) zalewu przymorskiego, o słonawej wodzie, wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go od Bałtyku oraz wąski pas depresyjnych najczęściej terenów lądowych, przylegających od strony południowej do Zalewu, będących w przeszłości częścią jego wód. Do Zalewu wpada wiele rzek: kilka ramion Wisły, Elbląg, Bauda, Pasłęka oraz duża liczba pomniejszych rzek i strumieni. Szybkie zmiany poziomu wody w zalewie dochodzą w ciągu dnia do 1,5 m. Przy brzegach zbiornika rozciągają się rozległe płaty szuwarów, osiągające szerokość kilkuset metrów. Występują w postaci 1-2 pasów, równoległych do brzegu. W zalewie występuje bogata roślinność zanurzona. W skład ostoi wchodzi również półwyspowy fragment Mierzei Wiślanej od miejscowości Kąty Rybackie do granicy państwa. Mierzeja jest młodym tworem geologicznym powstałym na skutek wzajemnego oddziaływania wód morskich nanoszących materiał pochodzący z abrazji wybrzeży klifowych i wód śródlądowych (Wisły) niosących ze sobą piaski a także działalności wiatru. W rzeźbie terenu Mierzei można wyróżnić strefę piaszczystej plaży nadmorskiej oraz równoległy do niej pas wydm białych i wydm brązowych. Wały wydmowe są wysokie, mają nieregularne kształty i stoki o stromych zboczach, co sprawia, że krajobraz Mierzei jest niezwykle dynamiczny. Odmienny charakter ma nizina przylegająca do Zalewu Wiślanego. Większość terenu mierzei (80%) pokrywa las. Są to głównie acydofilne dąbrowy i bór nadmorski, a w obniżeniach terenu - brzeziny bagienne i olsy. Lokalnie w zagłębieniach między wydmami wykształciły się torfowiska wysokie i przejściowe. W pasie przylegającym do Zalewu Wiślanego występują zbiorowiska roślinności nawydmowej.

Stwierdzono występowanie 18 rodzajów siedlisk i 13 gatunków z załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Na Mierzei dobrze wykształcona jest strefa wydm białych i szarych oraz wyraźnie wyodrębniona strefa acydofilnych dąbrów wykształconych na piaskach wydmowych. W Zalewie Wiślanym zachowały się łąki podwodne, w tym z udziałem ramienic. Na fragmencie Żuław obejmującym ujściowe odcinki rzek uchodzących do Zalewu występują bardzo rzadkie na Pomorzu zespoły Nymphoidetum peltatae i Salvinietum natantis.

Na terenie ostoi stwierdzono występowanie wielu roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce oraz charakterystycznych dla rzadkich i zanikających siedlisk (wodnych, wydmowych, solniskowych, torfowiskowych, bagiennych). Są tu stanowiska roślin atlantyckich na wschodnich granicach zasięgu w Polsce (w tym halofitów nadmorskich) i prawdopodobnie największe stanowisko mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu. Częsta jest lnica wonna Linaria odora (załącznik II DS). Zlokalizowano tu jedno z niewielu w Polsce miejsc występowania grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata i bogatej populacji salwinii pływającej Salvinia natans. W Zalewie Wiślanym stwierdzono kilka gatunków ramienic.

Rejon Zalewu Wiślanego jest ważny dla ochrony minoga rzecznego Lampetra fluviatilis 
i parposza Alosa fallax. Regularnie pojawia się tu również foka szara Halichoerus grypus. Obszar jest też ważną ostoją ptasią IBA E13.

Obszar w większości nie jest chroniony. Obejmuje niewielką część Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (13 460 ha; 1985), część Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej (4 995 ha; 1985) z rezerwatami przyrody: Buki Mierzei Wiślanej (7,0 ha; 1962) i Kąty Rybackie (102,54 ha; 1957, powiększony w 2000); Zatoka Elbląska (420,01 ha; 1991), Ujście Nogatu (356,72; 2001), Cielętnik (3,38 ha; 1959); Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy (4 296ha; 1997), I Obszar Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego (1 423 907,5 ha, 1985). Projektuje się utworzenie rezerwatów przyrody: Bory Mierzei, Wielbłądzi Garb, Mikołajkowe Wydmy oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Delta Szkarpawy.
Za najważniejsze zagrożenia dla omawianego obszaru uznano: zanieczyszczenie wód przez ścieki komunalne i przemysłowe, eutrofizację wód, gospodarkę rybacką ("przyłów" zwierząt w sieciach), intensywną eksploatację trzcinowisk oraz ferma elektrowni wiatrowych, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi (Łaszka-Płonina).

Rys.3 Specjalny Obszar Ochrony Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
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Rezerwaty przyrody
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza rezerwatami przyrody.

W sąsiedztwie miasta Elbląg znajduje się rezerwat przyrody: „Jezioro Drużno”. Rezerwat przyrody "Jezioro Drużno" utworzony został w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego oraz ze względów krajobrazowych - na mocy zarządzenia nr 179 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1966 roku. Obejmuje on akwen jeziora Drużno, podmokłe grunty i lasy wokół jeziora. Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 3.021,6 ha. 
Parki krajobrazowe
Planowana inwestycja leży poza terenm parków krajobrazowych. W pobliżu znajduje się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, który obejmuje północną część miasta.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zajmuje powierzchnię 13.732 ha, a jego otulina – 22.948 ha. Park wraz z otuliną znajduje się na terenie gmin: Tolkmicko, Milejewo, Frombork, Elbląg oraz miasta Elbląga. Otulina Parku weszła w całości w skład Obszarów Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Wschód i Zachód. Lasy porastające obszar Parku stanowią około 50,3% powierzchni. Wody powierzchniowe - 1,1%, użytki rolne - 37,3%, tereny zabudowane i inne - 11,3%.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów wypoczynku świąteczno – weekendowego w Polsce północnej, a szczególnie dla mieszkańców Elbląga. Na teren Parku przybywają również turyści z głębi kraju i są często oczarowani walorami krajoznawczymi Parku. Siłą przyciągającą do Parku jest różnorodność jego ekosystemów oraz atrakcyjność wizualna krajobrazów, możliwość podziwiania szerokich panoram terenów otaczających Park. Zasoby kulturowo – krajoznawcze Parku stwarzają możliwość poznania jego bogatej historii, osadnictwa i warunków bytowania ludzi.

Teren Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej bogaty jest pod względem faunistycznym. Szczególnie interesująca jest występująca w Parku awifauna. Możemy tu spotkać prawie 190 gatunków ptaków,  w tym 134 gatunki ptaków gniazdujących.

Duża różnorodność szaty roślinnej związana jest z dynamiczną rzeźbą terenu i dużym zróżnicowaniem siedlisk przyrodniczych. Ogromnym bogactwem Parku są lasy, zajmujące ponad połowę jego powierzchni. Rozciągające się rozległymi kompleksami głównie w jej północno – zachodniej części, to w olbrzymiej większości lasy liściaste, rosnące na bardzo urozmaiconych siedliskach, z bogatym składem gatunkowym drzew i krzewów.
4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Poniższa tabela przedstawia występujące zabytki na terenie Miasta Elbląga wpisane do rejestru nadanego przez Wojewodę Warmińsko – mazurskiego obiektom nieruchomym, na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”:
	Miejscowość
	Ulica
	Numer
	Obiekt
	NrRejestrnr

	ELBLĄG
	
	
	UKŁAD URBANISTYCZNY STAREGO MIASTA
	A-514

	ELBLĄG
	
	
	FOSA WYSPY SPICHRZÓW
	A-1221

	ELBLĄG
	
	
	PARK "MODRZEWIE"
	A-1275

	ELBLĄG
	
	
	ZESPÓŁ URBANISTYCZNY WRAZ Z PARKIEM IM. KAJKI
	A-1527

	ELBLĄG
	
	
	PARK MIEJSKI"BAŻANTARNIA" WRAZ Z MUSZLĄ KONCERTOWĄ, BRYŁĄ BUDYNKU RESTAURACJI "MYŚLIWSKA"
	A-3864

	ELBLĄG
	BEMA
	
	KAPLICA P.W. ŚW. JERZEGO
	A-565

	ELBLĄG
	BEMA
	047
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3659

	ELBLĄG
	BEMA
	052
	BUDYNEK MIESZKALNY Z OGRÓDKIEM
	A-3665

	ELBLĄG
	BEMA
	037
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3667

	ELBLĄG
	BEMA
	007
	BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ Z POSESJĄ,ZIELENIĄ I OGRODZENIEM
	A-3672

	ELBLĄG
	BEMA
	009
	BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ Z POSESJĄ I ZIELENIĄ
	A-3674

	ELBLĄG
	BEMA
	056
	CMENTARZ EWANGELICKIZ ZIELENIĄ I NAGROBKAMI
	A-3693

	ELBLĄG
	BEMA
	053
	PARK Z POZOSTAŁOŚCIAMI URZĄDZEŃ PARKOWYCH
	A-3715

	ELBLĄG
	BEMA
	053
	BUDYNEK MIESZKALNY-WILLA
	A-2838

	ELBLĄG
	BLACHARSKA
	011
	4 BUDYNKI FABRYCZNE WRAZ Z WILLĄ
	A-3434

	ELBLĄG
	BOŻEGO CIAŁA
	010
	BUDYNEK D.SZKOŁY KATOLICKIEJ P.W. ŚW. MIKOŁAJA OB.. WYŻSZE SEM. DUCHOWNE
	A-3692

	ELBLĄG
	BROWARNA
	112-113
	BRYŁA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z WYŁĄCZENIEM WNĘTRZ
	A-3846

	ELBLĄG
	BROWARNA
	115
	BRYŁA BUDYNKU Z WYŁĄCZENIEM WNĘTRZ
	A-3845

	ELBLĄG
	BROWARNA
	082
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3841

	ELBLĄG
	BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
	011
	GIMNAZJUM I BUDYNEK PODZAMCZA-OB. MUZEUM ELBLĄSKIE
	A-569

	ELBLĄG
	BULWAR ZYGMUNTA AUGUSTA
	012
	BUDYNEK D.AGNES MIEGEL SCHULE-OB. BUDYNEK PRODUKCYJNY
	A-3787

	ELBLĄG
	CHROBREGO
	008
	DWÓR Z PARKIEM
	A-1182

	ELBLĄG
	CHROBREGO
	008
	BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY
	A-3660

	ELBLĄG
	CZERWONEGO KRZYŻA
	002
	BRYŁA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OBRĘBIE DZIAŁKI NR 366
	A-3899

	ELBLĄG
	CZĘSTOCHOWSKA
	
	POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO: DWÓR, PARK, OBSADZENIE UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ
	A-3830

	ELBLĄG
	GARBARY
	012
	KAMIENICZKA
	A-576

	ELBLĄG
	GARBARY
	030
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3256

	ELBLĄG
	GIMNAZJALNA
	
	ZESPÓŁ SZPITALNY ŚW. DUCHA-MUR WOKÓŁ ZABUDOWAŃ ZESPOŁU
	A-1185

	ELBLĄG
	GIMNAZJALNA, SŁUŻEWSKA
	
	DAWNY BROWAR Z FRAGMENTEM MURU OBRONNEGO
	A-1184

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	067
	BUDYNEK MIESZKALNY - PRZEDSZKOLE
	A-3361

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	031
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3420

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	041
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3422

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	069, 071
	BUDYNKI MIESZKALNE
	A-3429

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	043
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3421

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	047
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3428

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	063
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3432

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	051
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3446

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	049
	BUDYNEK HOTELU "DWORCOWEGO'
	A-3444

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	029
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3443

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	027
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3442

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	045
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3441

	ELBLĄG
	GRUNWALDZKA
	057
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3445

	ELBLĄG
	KIELECKA
	024
	KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. TRÓJCY
	A-3722

	ELBLĄG
	
	
	ZESPÓŁ URBANISTYCZNY
	A-2833

	ELBLĄG
	KOŚCIUSZKI
	132
	ZESPÓŁ MŁYNA WODNEGO (BUD. MŁYNA,BUD. TURBINY,BUD. MIESZKALNY)
	A-3151

	ELBLĄG
	KOŚCIUSZKI
	005
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3557

	ELBLĄG
	KRĘGIELNIA
	001
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3070

	ELBLĄG
	KRÓLEWIECKA
	135
	WILLA
	A-3073

	ELBLĄG
	KRÓLEWIECKA
	
	MOST NA KUMIELI
	A-3717

	ELBLĄG
	KRÓLEWIECKA
	040
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3726

	ELBLĄG
	KRÓLEWIECKA
	038
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3791

	ELBLĄG
	KRÓLEWIECKA
	034
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3801

	ELBLĄG
	KRÓLEWIECKA, ODZIEŻOWA
	
	BUDYNKI DAWNEJ FABRYKI CYGAR "LOESER UND WOLF", OB. ZAKŁADY ODZIEŻOWE
	A-3393

	ELBLĄG
	KRÓTKA
	005
	DOM MIESZKALNY-SIEDZIBA PTTK ODDZIAŁ ZIEMI ELBLĄSKIEJ
	A-3916

	ELBLĄG
	KUŚNIERSKA
	006
	KOŚCIÓŁ PODOMINIKAŃSKI P.W.NMP-OB. GALERIA "EL"
	A-566

	ELBLĄG
	ŁĄCZNOŚCI
	001
	BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO
	A-3046

	ELBLĄG
	ŁĘCZYCKA
	017
	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MŁYNA ZŁOŻONY ZE ZWARTEGO KOMPLEKSU BUDYNKÓW PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH I MIESZKANYCH ORAZ HYDROFORNII
	A-4228

	ELBLĄG
	12 LUTEGO
	005A
	BUDYNEK PRZYCHODNI-DAWNY BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3790

	ELBLĄG
	1 MAJA
	048
	DOM (DWÓR)
	A-1273

	ELBLĄG
	1 MAJA
	016
	BUDYNEK BANKU
	A-3235

	ELBLĄG
	1 MAJA
	013
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3545

	ELBLĄG
	1 MAJA
	035
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3725

	ELBLĄG
	3 MAJA
	004
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3475

	ELBLĄG
	3 MAJA
	013
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3673

	ELBLĄG
	MARYMONCKA
	005
	BUDYNEK DWORU WRAZ Z OTACZAJĄCYM GO DAWNYM PARKIEM DWORSKIM I ALEJĄ WYSOKĄ
	A-3859

	ELBLĄG
	MAZURSKA
	002
	BUDYNEK MIESZKALNY "DOMEK BRAMNY"
	A-3661

	ELBLĄG
	
	
	UKŁAD URBANISTYCZNY Z ZESPOŁEM ZABUDOWY
	A-3067

	ELBLĄG
	MOSTOWA
	025
	KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MIKOŁAJA
	A-521

	ELBLĄG
	MOSTOWA, WIGILIJNA
	
	ZESPÓŁ DOMÓW Z TZW. ŚCIEŻKĄ KOŚCIELNĄ
	A-1189

	ELBLĄG
	OBROŃCÓW POKOJU
	
	KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. PAWŁA WRAZ Z CMENTARZEM
	A-3563

	ELBLĄG
	TRYBUNALSKA
	025
	BUDYNEK SĄDU WOJEWÓDZKIEGO
	A-3047

	ELBLĄG
	POCZTOWA
	002
	BUDYNEK - SIEDZIBA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZIEJ
	A-3055

	ELBLĄG
	POCZTOWA
	003
	BUDYNEK MIESZKALNY (KAMIENICA)
	A-3257

	ELBLĄG
	POŚWIATOWSKIEJ
	001
	BUDYNEK MIESZKALNY (DAWNY DWÓR) WRAZ Z OTACZAJĄCYM PARKIEM
	A-3829

	ELBLĄG
	POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH
	009
	DOM MIESZKALNY
	A-4006

	ELBLĄG
	PUŁASKIEGO
	010
	PAŁACYK
	A-2834

	ELBLĄG
	RAWSKA
	016A
	KOŚCIÓŁ P.W. BŁ. DOROTY WRAZ Z BUDYNKIEM PLEBANII
	A-3723

	ELBLĄG
	ROBOTNICZA
	027
	MURY ZNISZCZONEGO BUDYNKU KOŚCIELNEGO P.W. BOŻEGO CIAŁA
	A-131

	ELBLĄG
	ROBOTNICZA
	069
	KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
	A-1332

	ELBLĄG
	ROBOTNICZA
	197
	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
	A-3045

	ELBLĄG
	SADOWA
	058/060
	DAWNA KAPLICA CMENTARNA - OB.KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY P.W. ŚW. MARII MAGDALENY Z CMENTARZEM, BRAMĄPOZOSTAŁOŚCIAMI NAGROBKÓW
	A-3668

	ELBLĄG
	
	
	ZESPÓŁ URBANISTYCZNY W REJONIE ULIC: SAPREÓW, ARTYLERYJSKA, CZARNIECKIEGO, UŁAŃSKIEJ I SZWOLŻERÓ
	A-2832

	ELBLĄG
	SŁONECZNA
	002/003
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-1223

	ELBLĄG
	PLAC SŁOWIAŃSKI
	001-003
	ZESPÓŁ BUDYNKÓW POCZTY (B. GŁÓWNY,B.GARAŻY,OGRODZENIE OD ULIC)
	A-3666

	ELBLĄG
	STARY RYNEK
	
	BRAMA TARGOWA
	A-574

	ELBLĄG
	STOCZNIOWA
	010
	BUDYNEK MIESZKALANY Z OFICYNĄ,OGRODEM I MUREM
	A-4259

	ELBLĄG
	STRUGA
	052
	BUDYNEK MIESZKALNY - PRZEDSZKOLE
	A-3558

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	013
	KAMIENICZKA
	A-572

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	005-007
	RUINA KOŚCIOŁA P.W. ŚW. DUCHA-OB. BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
	A-564

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	003
	ELEWACJA PÓŁNOCNA KAMIENICY
	A-568

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	004
	FRAGMENTY KAMIENICZKI
	A-575

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	005
	KAMIENICZKA
	A-567

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	011
	KAMIENICZKA
	A-571

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	012
	KAMIENICZKA
	A-577

	ELBLĄG
	ŚW. DUCHA
	025
	BUDYNEK MIESZKALNY-KAMIENICA
	A-2425

	ELBLĄG
	SZAŃCOWA
	
	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
	A-1693

	ELBLĄG
	TRAUGUTTA
	015
	KAPLICA CMENTARNA P.W. ŚW. ANNY-OBECNIE CERKIEW
	A-3236

	ELBLĄG
	TRAUGUTTA
	089
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3675

	ELBLĄG
	TRAUGUTTA
	084
	DOM MIESZKALNY
	A-4032

	ELBLĄG
	TRAUGUTTA
	085
	DOM MIESZKALNY
	A-4031

	ELBLĄG
	TRYBUNALSKA
	017
	BUDYNEK MIESZKALNY Z OGRODEM
	A-3150

	ELBLĄG
	WARSZAWSKA
	009
	KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI
	A-1549

	ELBLĄG
	WARSZAWSKA
	B.N.
	DOM MIESZKALNY-WILLA
	A-3898

	ELBLĄG
	WIEJSKA, PODGÓRNA
	
	KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. WOJCIECHA WRAZ Z CMENTARZEM
	A-3447

	ELBLĄG
	WIGILIJNA
	018
	FRAGMENT RENESANSOWEJ ŚCIANY WRAZ Z PORTALEM
	A-570

	ELBLĄG
	WIGILIJNA
	041
	KAMIENICZKA
	A-573

	ELBLĄG
	WITKIEWICZA
	031
	BUDYNEK DWORU WRAZ Z PARKIEM I OBELISKIEM
	A-9698

	ELBLĄG
	WODNA, WAŁOWA, KUŚNIERSKA
	
	ZESPÓŁ KLASZTORNY DOMINIKANÓW - MURY
	A-1191

	ELBLĄG
	ZACISZE
	014
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3466

	ELBLĄG
	ZACISZE
	010
	DOM MIESZKALNY
	A-3901

	ELBLĄG
	ZACISZE
	018
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-2835

	ELBLĄG
	ZAMKOWA
	015
	BUDYNEK MIESZKALNY - KAMIENICA
	A-3054

	ELBLĄG
	ZAMKOWA
	016
	BUDYNEK MIESZKALNY - KAMIENICA
	A-3053

	ELBLĄG
	ŻEROMSKIEGO
	022
	ZESPÓŁ SZPITALA
	A-3177

	ELBLĄG
	ŻEROMSKIEGO
	002
	BUDYNEK PRZYCHODNI WRAZ Z OTACZAJĄCYM PARKIEM
	A-3433

	ELBLĄG
	ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO
	014-014A
	BUDYNEK MIESZKALNY
	A-3072

	ELBLĄG
	KRÓLEWIECKA
	297
	BUDYNEK MIESZKALNY Z 2 BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI
	A-3348

	ELBLĄG
	WITKIEWICZA
	007
	BUDYNEK DWORSKI USYTUOWANY W PARKU
	A-233

	ELBLĄG
	WITKIEWICZA
	
	PARK DWORSKI Z KAPLICZKĄ, WIEŻĄ CIŚNIEŃ I 3 BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI
	A-3454


W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty oraz obszary objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, w tym przede wszystkim w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568). W zakresie archeologicznych dóbr kultury w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne (brak danych dotyczących występowania na rozpatrywanym terenie stanowisk albo innych dóbr archeologicznego dziedzictwa kulturowego).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, należy zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia mogą wystąpić negatywne skutki dla środowiska polegające na:

· wystąpieniu konieczności realizacji przedsięwzięcia w innym miejscu, o mniej dogodnym dostępie do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej lub w pobliżu elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
· przewidziany rozwój firmy Zelmot powoduje wzrost usług, a tym samym wymaga powiększenia powierzchni usługowo-handlowej. Stan obecny firmy Zelmot zlokalizowanej na ul. Łowickiej 29, uniemożliwia rozszerzenie działalności. Wiąże się to, ze zbyt małą powierzchnią: warsztatu, pomieszczeń magazynowych, zaplecza socjalno-bytowego, części handlowej i placu manewrowego, co uniemożliwia kierowanie się logistyką ruchu samochodowego oraz parkingu dla samochodów osobowych. Zachowanie stanu obecnego spowoduje brak możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i zatrudnienia nowych pracowników;
· nie podjęcie przedsięwzięcia spowoduje pozostawienie nieuporządkowanego terenu (w znacznej części pokrytego wylewkami betonowymi) w dotychczasowym stanie. Pozostawienie nieuporządkowanego terenu będzie negatywnie wpływało na estetykę okolicy.
6. Opis analizowanych wariantów

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Wariant proponowany przez wnioskodawcę dotyczy budowy hali warsztatowo-usługowej oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę: 

hali warsztatowo-usługowej, w ramach której planowana jest budowa:
· warsztatu samochodowego wyposażonego w 7 stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych i dostawczych. W warsztacie, na jednym ze stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych, planuje się lokalizację stanowiska myjni do ręcznego mycia samochodów osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowej myjki wodnej;
· sklepu z częściami samochodowymi;

· pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych dla pracowników
· pomieszczeń magazynowych oraz techniczno-gospodarczych
stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 

infrastruktury towarzyszącej na terenie działki budowlanej tj. na terenie utwardzonym zakładu planuje się budowę ok. 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych oraz budowę dróg wewnątrzzakładowych i placów manewrowych.
Proces technologiczny będzie realizowany przy zastosowaniu przetestowanych technologii i procedur, które sprawdziły się przez wiele lat w branży motoryzacyjnej.
6.2. Racjonalny wariant alternatywny

Wariant alternatywy różni się od proponowanego przez wnioskodawcę rozszerzeniem planowanej działalności o bezdotykową, dwustanowiskową myjnię automatyczną. W wariancie tym na terenie zakładu oprócz hali warsztatowo-usługowej i stacji kontroli pojazdów pojawiłyby się dwa zewnętrzne stanowiska modułowej myjni samochodowej.
6.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru
Wariant uznany za najbardziej korzystny dla środowiska to wariant proponowany przez wnioskodawcę dotyczący budowy hali warsztatowo-usługowej oraz stacji kontroli pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1/21 w m. Elbląg. Wariant ten zapewnia pełna obsługę środków transportu przy zastosowaniu operacji technologicznych spełniających warunki najnowszej dostępnej technologii ze względu na ochronę środowiska. Racjonalny wariant alternatywny, zakładający poszerzenie proponowanych usług o myjnie bezdotykową wymagałby zwiększenia zapotrzebowania na wodę i środki myjące niezbędne do funkcjonowania myjni oraz zwiększenie ilości ścieków technologicznych. Ponadto wymagałby zwiększenia terenu zabudowy działki o dwa stanowiska myjni, przez co uległaby zmniejszeniu powierzchnia terenów zielonych. Z uwagi na powyższe wariant alternatywny został odrzucony.

7. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

7.1. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów

Dla wariantu proponowanego przez wnioskodawcę szczegółowy opis oddziaływania na środowisko został opisany w pkt. 9 niniejszego raportu. Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, że emitowane zanieczyszczenia nie będą ze względu na ich rodzaj, zasięg oraz wielkość powodowały ponadnormatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie. 

Racjonalny wariant alternatywny zakładający poszerzenie proponowanych usług o myjnie bezdotykową wymagałby zwiększenia zapotrzebowania na wodę i środki myjące niezbędne do funkcjonowania myjni oraz zwiększenie ilości ścieków technologicznych. Ponadto wymagałby zwiększenia terenu zabudowy działki o dwa stanowiska myjni, przez co uległaby zmniejszeniu powierzchnia terenów zielonych. Wariant alternatywny powodowałby zwiększoną emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza z racji zwiększonej ilości poruszających się pojazdów po terenie działki.
7.2. Poważna awaria przemysłowa

W rozumieniu Prawa ochrony środowiska poważna awaria przemysłowa to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska, czy też powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Zagadnienie poważnych awarii przemysłowych dotyczy z punktu widzenia wymagań prawa wyłącznie takich sytuacji, w których na terenie zakładu znajdują
się określone substancje niebezpieczne w określonych, stosunkowo dużych ilościach. Klasyfikację zakładu przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z rozporządzeniem zakłady można klasyfikować do trzech kategorii:

- zakłady nie podlegające przepisom o poważnych awariach,

- zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Obowiązki w zakresie poważnych awarii adresowane są do dwóch ostatnich grup zakładów. W analizowanym zakładzie nie będzie występowała żadna spośród substancji niebezpiecznych w związku, z czym nie będzie zaliczać się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych, do jakich zaliczyć można wybuch lub/i pożar. W związku z powyższym istnieje koniczność stosowania zabezpieczeń w postaci:

- środków organizacyjnych (np. zakaz palenia, odpowiednie rozmieszczenie magazynowanych odpadów)

- rozmieszczenie odpowiedniej ilości sprzętu przeciwpożarowego

- dbanie o dobry stan infrastruktury oraz stosowanie urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia
7.3. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację znacznie oddaloną od granic państwa, zarówno przy realizacji i tym bardziej eksploatacji przedsięwzięcia nie należy spodziewać się wystąpienia oddziaływań transgranicznych.
8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko
Przyjęte technologie i materiały, które zastosowane zostaną przy pracach związanych z realizacją proponowanego wariantu przedsięwzięcia odpowiadają aktualnym standardom i można ocenić je jako optymalne dla tego typu przedsięwzięć.

8.1. Oddziaływanie na zdrowie ludzi
Lokalizacja inwestycji jest korzystna pod względem przyrodniczym i społecznym (działka, na której planowana jest realizacja inwestycji sąsiaduje z działkami, na których prowadzona jest działalność przemysłowa, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w znacznej odległości). Planowany obiekt nie będzie bezpośrednio sąsiadował z obiektami mieszkalnymi, co często jest przyczyną wystąpienia konfliktów społecznych. Ocenia się, że na etapie eksploatacji inwestycji, przy zastosowaniu rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i opisanych w niniejszej dokumentacji, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie naruszać interesów osób trzecich.

Przeprowadzona w raporcie analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu oraz analiza rozprzestrzeniania hałasu, wykazała, iż nie wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska. Ewentualne oddziaływania ograniczone zostaną do terenu planowanej inwestycji.
8.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Północna część działki, na której planowana jest inwestycja pokryta jest roślinnością trawiastą i drzewami. W zachodniej części działki znajdują się pozostałości po rozebranym zakładzie przemysłowym (posadzka oraz fundamenty). Pozostały teren inwestycji prawie w całości jest utwardzony wylewkami betonowymi, miejscami pokryty roślinnością trawiastą o charakterze ruderalnym. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi łącznie ok. 0,03 ha. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew, zostaną jedynie przeprowadzone zabiegi w obrębie korony drzew polegające na usunięciu obumarłych oraz nadłamanych gałęzi.

Praca warsztatu zgodnie z przedstawionymi założeniami nie będzie miała bezpośredniego wpływu na przyrodę ożywioną (rośliny, zwierzęta i grzyby). Z przedstawionej wcześniej charakterystyki terenu, który ma być zajęty pod projektowaną inwestycję oraz obszarów do niego przyległych wynika, że nie stwarza ona żadnego bezpośredniego wpływu na zasoby przyrodnicze regionu. Nie spowoduje strat w zasobach gatunków chronionych lub zagrożonych i zmian na obszarach lub w obiektach chronionych.
8.3. Oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne

W okresie eksploatacji negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko gruntowo –wodne może nastąpić głównie w wyniku:

- źle zorganizowanej gospodarki wodno–ściekowej (np. nieszczelność wewnętrznej kanalizacji sanitarnej lub nieszczelność zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe – w zależności od przyjętego rozwiązania),
- nieodpowiedniego magazynowania odpadów i nieprawidłowego czasowego magazynowania odpadów.

Sposób odprowadzania ścieków wytwarzanych na terenie zakładu omówiono w rozdziale 9 niniejszego opracowania. Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodny będzie z warunkami technicznymi otrzymanymi z EPWiK (załącznik nr 2).

Sposób selektywnego magazynowania odpadów w odpowiednich pojemnikach oraz przekazanie wytworzonych odpadów firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, zapewnią ochronę gruntu i wody przed potencjalnym niebezpieczeństwem zanieczyszczenia substancjami wymywanymi z odpadów wytworzonych na terenie inwestycji.

W związku z powyższym nie zachodzi możliwość bezpośredniego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych na terenie inwestycji.
8.4. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi jest ściśle związane z gospodarką wodno-ściekową oraz postępowaniem z odpadami. Opisane w pkt. 9 niniejszego raportu rozwiązania dotyczące odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadowej, które zapobiegają przedostaniu się substancji zanieczyszczających do środowiska pozwala stwierdzić, iż planowana działalność, prowadzona zgodnie z założeniami przytoczonymi w niniejszej dokumentacji, nie wpłynie na zmianę, a tym samym na pogorszenie istniejącego stanu gleby i wierzchnich warstw gruntu.
8.5. Oddziaływanie na klimat

Planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie będzie oddziaływało na klimat.
8.6. Wpływ na dobra materialne

Ze względu na brak na terenie inwestycji oraz w najbliższej lokalizacji jakichkolwiek obiektów, które stanowiłyby dobro materialne, nie przewiduje się w tym zakresie negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji tak na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.
8.7. Wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy

Bezpośrednio na obszarze projektowanej inwestycji, jak również w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują
żadne obiekty, które stanowiłyby dobra kultury, a w szczególności obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, objęte ochroną ustawową (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r.

Oddziaływanie na krajobraz będzie polegało na powstaniu nowego obiektu. Biorąc pod uwagę fakt, że w pobliżu znajduje się spora ilość innych obiektów przemysłowych oraz to, że Inwestor nie planuje zastosowania materiałów i farb, które wyróżniałyby szczególnie nowopowstający obiekt nie przewiduje się, aby powstanie hali warsztatowo-usługowej wpłynęło w sposób zauważalny na krajobraz miejscowości. Przewiduje się, że inwestycja wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.

Planowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie będzie oddziaływać na dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy oraz w sposób znaczący na krajobraz miejscowości.
9. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko
9.1. Istnienie przedsięwzięcia
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko podzielić można na oddziaływanie długoterminowe występujące w okresie funkcjonowania inwestycji oraz krótkoterminowe – w fazie realizacji. Planowana działalność skutkować będzie oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego tj. 
- niezorganizowaną emisją substancji do powietrza
- emisją hałasu,

- wytwarzaniem ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków technologicznych i bytowych)
- odprowadzaniem wód opadowych z terenów utwardzonych zakładu,

- wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, związanych z funkcjonowaniem zakładu.

9.2. Wykorzystanie zasobów środowiska
Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z wykorzystanie zasobów naturalnych środowiska, za wyjątkiem wody na cele socjalno-bytowe, technologiczne oraz przeciwpożarowe.

9.3. Emisja substancji i energii do środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia
Faza realizacji przedsięwzięcia, polegająca na wykonaniu prac budowlanych, ziemnych i instalacyjnych, prowadzić będzie do krótkotrwałego i przemijającego oddziaływania na środowisko w rejonie lokalizacji zakładu, przejawiającego się:

- krótkotrwałą emisją spalin ze spalania paliw w silnikach maszyn roboczych (koparki) i samochodów dostawczych dostarczających niezbędne do wykonania prac surowce i materiały, 

- krótkotrwałym pogorszeniem stanu klimatu akustycznego w rejonie prowadzenia prac w wyniku emisji hałasu i wibracji do środowiska ze stosowanych pojazdów, maszyn i sprzętu budowlanego, robót wyburzeniowych,

- krótkotrwałymi emisjami wibracji związanymi ze stosowaniem urządzeń do zagęszczania i stabilizacji gruntu w wykopach pod budowę fundamentów i placu przed budynkiem,

- potencjalną możliwością wystąpienia zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wód gruntowych,

- wytwarzaniu istotnych ilości odpadów w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

EMISJE DO POWIETRZA
Wykorzystanie w czasie realizacji przedsięwzięcia pojazdów oraz maszyn roboczych i innych urządzeń zasilanych nieelektrycznie prowadzi do emisji do powietrza substancji pochodzących ze spalania paliw silnikowych. Wartości wskaźników emisji poszczególnych zanieczyszczeń, określone na podstawie opracowania „Emisja zanieczyszczeń gazowych w spalinach silnikowych” M.Bernhardta oraz na podstawie danych określonych przez Polski Związek Motorowy, są następujące:


dwutlenek siarki
-
WE = 6,0 g/kg


dwutlenek azotu
-
WE = 13,0 g/kg


tlenek węgla
-
WE = 20,8 g/kg


węglowodory alifatyczne
-
WE = 5,5 g/kg

Przewidywany jest dość rozległy zakres prac związanych z użyciem maszyn roboczych i pojazdów dostawczych. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z tego tytułu będą jednak chwilowe, ograniczone do czasu trwania robót, a zasięg uciążliwości związanych z tymi emisjami, rozumiany jako wzrost stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, nie przekroczy kilkudziesięciu metrów od źródeł emisji.

EMISJE HAŁASU
Stosowane w fazie realizacji przedsięwzięcia urządzenia i maszyny robocze będą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie to określa dopuszczalne poziomy mocy akustycznej dla określonych rodzajów urządzeń i maszyn, w tym maszyn i sprzętu budowlanego, których użycie przewiduje się w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Wartości dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej określone w/w rozporządzeniem wynoszą m.in.:

· dla spycharek i koparko-ładowarek kołowych o mocy > 55 kW
-
101 ÷ 105 dB,

· dla maszyn do zagęszczania (ubijaki i walce wibracyjne)
-
105 ÷ 108 dB,

Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia duża część prac, z uwagi na ich charakter, wykonywana będzie ręcznie. Tym niemniej wykorzystanie maszyn i urządzeń prowadzić będzie do krótkotrwałego wzrostu uciążliwości akustycznej na okolicznych terenach, ograniczonego do czasu prowadzenia robót budowlanych. Można stwierdzić, że zasięg potencjalnej uciążliwości akustycznej maszyn i urządzeń spełniających wymagania w/w rozporządzenia sięga do ok. 
100 m, w zależności od pokrycia terenu, na którym prowadzone są prace (istnienie naturalnych, stałych ekranów akustycznych). W odległościach takich nie występują wokół zakładu tereny chronione akustycznie, w szczególności nie występuje zabudowa mieszkaniowa i budynki użyteczności publicznej. 

EMISJE WIBRACJI

Emisji drgań i ich propagacji w gruncie można spodziewać się podczas przeprowadzania prac ziemnych i budowlanych (praca koparek, spycharek, młotów pneumatycznych). Generowane wibracje mogą być odczuwalne przez ludzi i obiekty budowlane. Zastosowanie sprawnych i certyfikowanych urządzeń budowlanych wyklucza jednak generowanie wibracji, które mogą być szkodliwe dla ludzi lub budynków znajdujących się w sąsiedztwie.

WYTWARZANIE ODPADÓW

Prace prowadzone w czasie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności podczas rozbiórki pozostałości po dawnej hali przemysłowej powodować będą powstawanie odpadów głównie z grupy 17 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206), czyli odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Prognozuje się, że będą to głównie: 

· odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) – częściowo przewidziane do wykorzystania po rozkruszeniu na podbudowę planowanych placów, parkingów i dróg, 

· odpady gruzu zmieszane (kod 17 01 07)

· grunty z wykopów i pogłębiania (kod 17 05 04)

Wszelkie odpady będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach lub pojemnikach, a po zakończeniu prac niezwłocznie kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwienia.

ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI

W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu brak jest zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi. Opisane powyżej emisje substancji i energii do środowiska, wynikające z prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, będą powodować uciążliwości głównie dla pracowników zakładu oraz sąsiednich zakładów. Należy jednak podkreślić, że uciążliwości te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały, ograniczony jedynie do czasu prowadzenia prac realizacyjnych. W związku z tym nie należy spodziewać się wpływu realizacji przedsięwzięcia na stan zdrowia ludzi.

9.4. Emisja substancji i energii do środowiska w fazie eksploatacji przedsięwzięcia
9.4.1. Emisja substancji do powietrza

Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie warsztatu nie zostaną zainstalowane żadne urządzenia powodujące znaczną emisję zanieczyszczeń do powietrza, wpływ przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego wiązać się będzie wyłącznie z: 

a) stanowiskiem szlifierskim – tradycyjny wentylator wyciągowy,
b) niezorganizowaną emisją spalin ze spalania paliw (benzyna i olej napędowy) w silnikach samochodów osobowych i dostawczych poruszających się po terenie zakładu, w tym przyjeżdżających na parkingi, do warsztatu samochodowego oraz stacji kontroli pojazdów - wewnętrzny wyciąg do spalin oraz emitor liniowy emisji niezorganizowanej,
c) z kotłem na paliwo stałe służącym do ogrzewania pomieszczeń. 

Ad.a. W warsztacie umiejscowione będą szlifierki kątowe. Szacunkowy czas pracy to 
ok. 130 h/rok (0,5h/dobę*260 dni/rok). Prace związane ze szlifowaniem powodują powstawanie: pyłu (przyjęto, że 100 % pyłu stanowi pył PM10). Poniżej zaprezentowana teoretyczną emisję z procesu szlifowania stanowiącą iloczyn wskaźników emisji oraz założonego czasu pracy.

Tabela 2. Wskaźniki emisji dla stanowiska szlifierskiego
	Nazwa zanieczyszczenia
	wskaźnik emisji

WE
[mg/min]
	Emisja maksymalna kg/h
	Emisja roczna Mg/rok

	Pył ogółem (PM10)
	200
	0,001
	0,00013


Opisywane powyżej zanieczyszczenia w formie zorganizowanej odprowadzane będą do atmosfery przy pomocy tradycyjnej wentylacji (wentylator wyciągowy), która zainstalowana będzie w warsztacie. Będzie to tzw. emitor nr 1. Odpowiednie parametry wentylatorów określone będą na etapie tworzenia projektu budowlanego. Niestety modelowanie środowiska wymaga podania pewnych danych. W związku z tym na potrzeby symulacyjne przyjęto następująca założenia związane z wentylacją:
- wysokość emitora h= 5 m
- średnica wylotu φ = 0,25 m

- przepływ powietrza Q=1400 m3/h

Tabela 3. Parametry emitora nr 1 – wentylator wyciągowy
	Charakterystyka
	Wielkość/wartość

	Czas pracy emitora w roku
	130 h/rok

	Wysokość emitora
	5,0 m

	Średnica emitora na wylocie
	0,25 m

	Temperatura gazów
	293 K

	Prędkość gazów na wylocie
	9,1 m/s

	Natężenie przepływu gazów
	0,447 Nm3/s


Ad.b. Analizując emisję motoryzacyjną musimy ją podzielić na 2 rodzaje: Pierwsza z nich to emisji z terenów parkingowych, a druga to emisja spalin wewnątrz obiektu. 

W pierwszym przypadku dla potrzeb obliczeniowych przyjęto średni ruch samochodów na terenie parkingu przed warsztatem w liczbie 15 pojazdów na dobę, 2 pojazdy na godzinę. Łączny czas trwania ruchu – 1 godzina w ciągu doby. Praca silników samochodowych stanowi źródło emisji do powietrza zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz sadza (węgiel elementarny). Z uwagi na fakt, że w przypadku motoryzacyjnych źródeł emisji za zanieczyszczenia decydujące o ewentualnej uciążliwości obiektu przyjąć można dwutlenek azotu i tlenek węgla, obliczenia przeprowadzono dla tych dwóch substancji. Wspomniany ruch samochodów na terenie parkingu stanowi liniowy emitor nr L1. Na potrzeby modelowania środowiska dokonano wyliczeń wielkości emisji poszczególnych substancji. Korzystając z jednego ze stosowanych powszechnie wzorów sumarycznych użytych już wcześniej analizując etap prac budowlanych:
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Opcjonalnie można zastosować również inny wzór często wykorzystywana do tych celów:

Eodcinek = N * l * v(const)

gdzie:

W – wskaźnik emisji, jako dane literaturowe,

N – natężenie ruchu pojazdów [poj./h]

l – długość odcinka ruchu [km]

t – przelicznik godzinowy

Y – ilość pojazdów [poj/rok]

v(const) – 15 km/h

Przyjęto także następujący procentowy udział pojazdów w celach informacyjnych i poglądowych:

- auta osobowe z silnikiem ZI z reaktorami katalitycznymi


50%

- auta osobowe z silnikiem Diesla





45%

- samochody dostawcze o masie całkowitej <3,5 t z silnikiem Diesla
5%
Założono także uśrednione zużycie paliwa w wysokości 200 g na jeden pojazd. Ponadto do obliczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń według Instrukcji MOŚZNiL „Obliczanie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych”, Warszawa 01.02.1993 r.

Tabela 4. Wielkość emisji z emitora liniowego nr 1
	Nazwa zanieczyszczenia
	wskaźnik emisji

WE *

[mg/min]
	Emisja maksymalna kg/(hx100m)
	Emisja roczna Mg/rok

	Tlenek węgla
	5,7132
	0,000004
	0,00000088

	Dwutlenek azotu
	0,7037
	0,00000046
	0,0000001

	Węglowodory alifatyczne
	0,6164
	0,00000042
	0,000000092

	Węglowodory aromatyczne
	0,1849
	0,00000014
	0,000000030

	Dwutlenek siarki
	0,0545
	0,00000006
	0,000000013

	Benzen
	0,0508
	0,00000004
	0,000000008

	Pył PM10
	0,0156
	0,00000001
	0,000000002


Biorąc pod uwagę znikomą wielkość emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych z terenu przedsięwzięcia w porównaniu z tłem pochodzącym od przebiegającej obok drogi wojewódzkiej nr 503 (ul. Mazurska) o dużym natężeniu ruchu stwierdzić można, że emisja tlenku węgla i gazów pozostałych z terenu warsztatu nie będzie miała znaczącego wpływu, na jakość powietrza w jego otoczeniu. Dlatego wykonano tylko podstawową symulację modelującą. 

W drugim przypadku po analizie rozwiązań środowiskowo-budowlanych podjęto decyzję o instalacji dodatkowego urządzenia, który służyć ma, jako wyciąg do spalin powstających przy wjeździe oraz wyjeździe z danego stanowiska naprawczo-analitycznego, a także podczas samej diagnostyki. Z uwagi na swoją rolę będzie to odciąg spalin, jako emitor – nr 2. Dokładne umiejscowienie tego urządzenia określone zostanie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Niewątpliwie jednak zastosowany wentylator będzie musiał mieć moc pozwalająca na zaciąganie spalin ze wszystkich stanowisk. Obecnie na rynku nie ma problemów z doborem odpowiedniego modelu z możliwością rozgałęzienia punktów odciągowych.

Z dotychczasowej działalności wynika, że system pracy tego wentylatora będzie opierał się o pracę w granicach około 270 h rocznie. Dzięki temu można wstępnie, na cele modelowania, przyjąć pewien parametr emitora.

Tabela 5.  Parametry emitora nr 2 – wew. wentylator wyciągowy do spalin
	Charakterystyka
	Wielkość/wartość

	Czas pracy emitora w roku
	270 h/rok

	Wysokość emitora
	5,0 m

	Średnica emitora na wylocie
	0,20 m

	Temperatura gazów
	315 K

	Prędkość gazów na wylocie
	15 m/s

	Natężenie przepływu gazów
	0,325 Nm3/s


Poniżej zestawiono wskaźniki emisji dla tego emitora korzystając z danych publikowanych przez producentów tego typu urządzeń. Przyjęto wartości wzorcowe i uśrednione, przy założeniu, że zużycie paliwa wyniesie 0,45 l/auto. Jednocześnie z opisanych powyżej 15 pojazdów poruszających się po parkingu, szacuje się, że 6 z nich wjeżdżać będzie do wewnątrz budynku na stanowiska naprawczo-analityczne.
Tabela 6. Wskaźniki emisji emitora nr 2
	Nazwa

zanieczyszczenia
	Wskaźniki emisjj

kg/Mg
	Emisja maksymalna kg/h
	Emisja roczna

Mg/rok

	Tlenek węgla
	37
	0,0037
	0,00099

	Dwutlenek azotu
	6,7
	0,00067
	0,00018

	Węglowodory alifatyczne
	1,923
	0,00019
	0,000051

	Dwutlenek siarki
	0,098
	0,0000098
	0,0000026

	Pył PM10
	0,067
	0,0000067
	0,0000018

	Węglowodory aromatyczne
	0,578
	0,000058
	0,000015

	Benzen
	0,12
	0,00005
	0,000013


Ad.c. Ostatnim, trzecim źródłem emisji będzie wspomniany na wstępie kocioł na paliwo stałe (emitor nr 3 - zorganizowany). Na etapie projektu budowlanego może zapaść decyzja, iż zainstalowane zostaną kotły gazowe, jednak do analizy emisji zostały przyjęte kotły na paliwo stałe jako bardziej emisyjne. Czas pracy kotła szacuje się na 1040 h rocznie, przy spalaniu paliw stałych 3,9 kg/h. 
Tabela 7. Wykaz charakterystyk kotła na paliwo stałe – emitor nr 3
	Charakterystyka
	Wielkość wartość

	Wysokość emitora
	5,0 (z) m

	Średnica emitora na wylocie
	0,15 m

	Prędkość spalin na wylocie
	1,1 m/s

	Temperatura gazów na wylocie
	430 K


Tabela 8. Wskaźniki emisji kotła na paliwo stałe - emitora nr 3
	Nazwa

zanieczyszczenia
	Emisja maksymalna kg/h
	Emisja roczna

Mg/rok

	Dwutlenek azotu
	0,0039
	0,0041

	Tlenek węgla
	0,1755
	0,1825

	PM10
	0,0187
	0,0194

	Dwutlenek siarki
	0,0499
	0,0519


Sumując wszystkie wyżej wymienione emisje, możemy na potrzeby symulacji przedstawić zestawienie łączne dla wszystkich emitorów.
Tabela 9. Zestawienie sumaryczne

	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja

roczna

Mg/rok

	Tlenek węgla
	0,1834

	Tlenki azotu
	0,0042

	Pyły, głównie PM10
	0,0194

	Dwutlenek siarki
	0,0519


Zebrane informacje należy zestawić z parametrami określonymi przez prawo krajowe. Głównym aktem prawnym w tym przypadku jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Wszystkie powyższe dane wykorzystane zostały do wyznaczenie obszarów poddanych emisji. Wykonano to poprzez symulację oddziaływania emisji na środowisko (w załączniku nr 6 oraz
 nr 7) przeprowadzono za pomocą oprogramowania modelującego Program Opa03 wersja 4.1 „Obliczanie stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego” firmy Z.U.O Eko-Soft z Łodzi. 
System OPA03 służy do wykonywania pełnego zakresu obliczeń według algorytmu opublikowanego w Dz.U. Nr 16/2010 poz. 87. System OPA03 jest kontynuacją i rozwinięciem systemu OPA, posiadającego atest Instytutu Kształtowania Środowiska nr NP/32/8 z dnia 01.02.1988. Obecnie Ministerstwo Środowiska nie wymaga atestowania programów opartych na metodzie referencyjnej opublikowanej w Dz.U. Nr 16/2010.

Do obliczeń wykorzystano różę wiatrów stacji Elbląg, która znajduje się poniżej w formie graficznej:

Rys.4. Róża wiatrów – Elbląg
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Podsumowanie modelowania środowiska w zakresie oddziaływania emisyjnego

Na podstawie przedstawionych symulacji wyróżniono kilka źródeł emisji: pojazdy mechaniczne (niezorganizowane), a także stanowisko szlifierskie, wyciąg do spalin i kocioł na paliwo stałe (zorganizowane). Zestawiono emitory w kontekście ustanowionych wartości odniesienie oraz ich wielkości emisji. Otrzymaliśmy dzięki temu wielkości sumy stężeń maksymalnych, które zostały przetworzone przez wspomniane powyżej oprogramowania komputerowe. Na tej podstawie można opracować następujące wnioski:

- w żadnym punkcie stężenie substancji (jednogodzinne) nie przekraczają dopuszczalnych dla nich norm.

- w kontekście poziomu stężeń średniorocznych nie występują przekroczenia dla norm dopuszczalnych.

- w promieniu 10 wysokościom najwyższego emitora nie znajdują się budynki wyższe, które pełnią funkcję mieszkaniową.
Analizując przedstawione wyniki obliczeń, należy stwierdzić, że emisje substancji nie spowodują ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.

9.4.2. Emisja hałasu

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia określa się, że źródłami hałasu będą:

- urządzenia zainstalowane wew. obiektu,

- pojazdy mechaniczne poruszające się po parkingu.

Należy mieć na uwadze, iż wpływ hałasu na środowisko, w tym na człowieka, zależy od czasu ekspozycji działania hałasu, jego częstotliwości, a także od cech osoby, na którą oddziałuje hałas. Aktualnie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826), wzorowane na rozwiązaniach niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej i na poziomie porównywalnym ze standardami obowiązującymi w tych państwach. Rozporządzenie wprowadza zróżnicowane poziomy hałasu w środowisku w zależności od rodzaju źródła hałasu. Generalnie, jako tereny chronione akustycznie załącznik do rozporządzenia wyszczególnia tereny pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego, budynkami użyteczności publicznej przeznaczonymi do wykonywania funkcji społecznej, służby zdrowia i związanymi ze stałym wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, tereny uzdrowiskowe oraz tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem. Poniżej przedstawione zostały w postaci tabeli dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, które stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 r. Nr 120, poz. 826).
Tabela 10. . Zestawienie poziomów hałasu zgodnie z w/w rozporządzeniem
	L.p.
	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w dB

	
	
	Drogi lub linie kolejowe
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D
	LAeq N
	LAeq D
	LAeq N

	
	
	pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1
	a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	3
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	60
	50
	55
	45

	4
	a) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców
	65
	55
	55
	45


W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, jako dopuszczalny przyjęto poziom hałasu określony dla terenów mieszkaniowo-usługowych. Według analizy właśnie ta opcja wydaje się najbliższa do przedmiotowej inwestycji. Jak wspomniano wcześniej na potrzeby tego raportu analizowane będą 2 źródła hałasu, którego źródło znajduje się na terenie inwestycji:

- warsztat (źródło hałasu jako cały obiekt): 

- pojazdy poruszające się po parkingu i drogach wewnętrznych (2 pojazdy na godzinę, 
15 na dobę, ruch wyłącznie w porze dziennej). 

W przypadku obiektu budowlanego hałas (tylko w godzinach pracy warsztatu) powodować będą poniżej wymienione urządzenia umiejscowione wewnątrz tego budynku:

- demontażownica opon 86,6-88,00 dB,

- pistolet pneumatyczny 97,2 dB,

- rolety wjazdowe 70,1 dB

- podnośniki samochodowe 60 dB, 

- sprężarka powietrza 94,5 dB

- wentylator wyciągowy 41 dB 
- odciąg spalin 50 dB

Wszystkie te urządzenia pracują okresowo w krótkim okresie czasu. Najdłużej hałas emituje sprężarka powietrza, która uruchamia się, co 1 h na czas ok. 60 s. Należy pamiętać, iż w/w urządzenia nie pracują jednocześnie, co zapobiega sumowaniu się oddziaływania.
Izolacyjność akustyczna ścian budynku w tym przypadku zależy od wypadkowej izolacyjności ścian pełnych do ścian zawierających otwory na okna lub drzwi. W sposób sumaryczną izolacyjność akustyczną można opisać wzorem:
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gdzie:

- Ra to średnia izolacyjność akustyczna ściany zew. [dB],

- Ras to izolacyjność ściany pełnej [dB],

- Rao to izolacyjność ściany z oknami i drzwiami [dB],

- ps to powierzchnia ściany pełnej [%],

- po to powierzchnia okien i drzwi w stosunku do powierzchni ściany [%].

Na tej podstawie, na potrzeby modelowania, przyjęto średnią izolacyjność ścian na poziomie 
42 dB, a dachu 30 dB. Należy pamiętać, że jest to założenie na potrzeby niniejszego raportu, gdyż dokładne rozwiązania konstrukcyjne (w tym ilość okien) zostaną dobrane na etapie projektu budowlanego. Przyjęto także pewne założenia, do których jako najważniejsze można uznać wyprowadzenie wzoru na wartość równoważnego poziomu dźwięku w dowolnej odległości LAeqrx:

LAeqrx = LAWeg + X - 10 log 4  -20 log rx

gdzie:

- LAWeg to równoważny poziom akustyczny z danego źródła,

- X to stała wyliczeniowa,

- rx to odległości podawana w metrach.

W ten sposób można wyodrębnić źródła hałasu wraz z wartościami do modelowania:

a) punktowe bezpośrednie:

- odciąg spalin: LAWegDzień=50,0 dB 

- wentylator wyciągowy LAWegDzień=41,0 dB
-3 szt. wentylatorów mechanicznych LAWegDzień=90,0 dB

b) punktowe pośrednie:

- budynek warsztatu LAWwew.eq=90,0 dB, 

Raściana= 42,0 dB, Radach=30,0 dB

h0= 0,0m, h1=5m

c) liniowe bezpośrednie

- droga manewrowa po terenie działki: LAWeqDzień=64,6 dB. Na emitor ten składa się uruchomienie, hamownia oraz manewry po placu. 

Pozostałe dane i przyjęte założenia znajdują się w wydruku z programu modelującego w załączniku nr 8 niniejszego raportu. We wspomnianych zestawieniach znajdują się wszystkie informacje o przyjętych założeniach oraz sposobie symulacji. Modelowanie akustyczne przeprowadzono wykorzystując oprogramowanie SON2 wersja 3.3 firmy Z.U.O. Eko-Soft z Łodzi pn. „Określanie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska”. Program ten uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źródła liniowe, powierzchniowe, źródła – budynki oraz ruch drogowy. Jest on zgodny prawem wspólnotowym. Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu przemysłowego zgodnie z normą ISO 9613-2 oraz obliczanie propagacji hałasu drogowego w oparciu o normę francuską XPS 31-133. Norma XPS 31-133 zaleca wyznaczanie emisji hałasu drogowego w oparciu o opracowanie „Guide du Bruit des Transportes Terrestres – Fascicule  Prevision des Niveaux  Sonores”, zaś  wyznaczanie emisji  hałasu  drogowego zgodnie z   modelem  obliczeniowym  NMPB-Routes 96,  obowiązującym  we Francji  od roku 1997.
Po przeprowadzeniu analizy określono poziom emitowanego hałasu dla pory dnia równy 
48,8 dB. Punkt maksymalny nie przekracza dopuszczalnej wartości określonej dla terenów mieszkalno-usługowych, zgodnie z właściwym rozporządzeniem. W związku z tym zaniechano przeprowadzania dalszej szczegółowej symulacji komputerowej. Na oddziaływanie akustyczne, duży wpływ ma tło, tj. pobliska droga wojewódzka (ul. Mazurska). To właśnie hałas pochodzący z tej drogi ma największy wpływ na klimat akustyczny okolicy. Działalność zakładu w żaden sposób nie jest w stanie przekroczyć hałasu wytwarzanego przez tło. 

9.4.3. Emisja odpadów

Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Funkcjonowanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji prowadzić będzie do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Źródłem wytwarzania odpadów będzie warsztat samochodowy, sklep motoryzacyjny oraz stacja kontroli pojazdów. Odpady na terenie zakładu będą również powstawały w związku z zatrudnieniem pracowników oraz utrzymaniem na terenie czystości i porządku. 

Kody odpadów, wytwarzanych w wyniku funkcjonowania warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie katalogu odpadów:

	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	ilość Mg/rok]

	ODPADY NIEBEZPIECZNE

	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	4,0

	13 02 08* 
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	

	13 05 08* 
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	 0,2

	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	ilość Mg/rok]

	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
	1,0

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,7

	16 01 07*
	Filtry olejowe
	0,5

	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	0,05

	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	0,4

	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	1,8

	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	0,1

	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	      0,05

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,01

	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	0,7

	ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	0,5

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	0,1

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	0,3

	15 01 04
	Opakowania z metali
	0,1

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,1

	16 01 03
	Zużyte opony
	10

	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	0,3

	16 01 17
	Metale żelazne
	6,0

	16 01 18
	Metale nieżelazne
	 0,05

	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	0,5

	16 01 20
	Szkło
	0,1

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	 0,1 

	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 
16 02 15
	0,1

	17 04 02
	Aluminium
	 0,1 


Przedstawiony w powyższych tabelach bilans odpadowy jest jedynie szacunkiem wykonanym na etapie przedprojektowym i może ulec zmianie w trakcie szczegółowych prac nad projektem budowlano-technologicznym. Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie danych o przewidywanych do wytworzenia odpadach – ich charakterystykę, źródło, miejsce magazynowania i sposób postępowania.
ODPADY NIEBEZPIECZNE
13 02 05 - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych oraz 13 02 08 - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Generowane odpady to oleje pochodzące z rynku motoryzacyjnego, czyli przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe. W okresie eksploatacji jakość oleju, w miarę upływu czasu pracy, ulega degradacji. Degradacja oleju związana jest ze zmianą jego właściwości fizykochemicznych w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury oraz tlenu z powietrza, w obecności katalitycznie oddziałujących metali oraz mechanicznych sił ścinających. W czasie pracy silnika następuje zanieczyszczenie oleju smarującego gazami spalinowymi oraz produktami spalania paliwa silnikowego. 

Zachodzące zmiany prowadzą do powstawania laków, żywic, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz do przekształceń chemicznych w dodatkach uszlachetniających. Skład chemiczny olejów przepracowanych jest skomplikowany i wysoce toksyczny a reagujące między sobą pierwiastki, tworzą często niebezpieczne dla środowiska i człowieka związki. W olejach odpadowych obecne są również produkty rozpadu termicznego i mechanicznego polimerów oraz metale pochodzące ze zużycia elementów silnika. Całkowita zawartość zanieczyszczeń, na którą składają się zanieczyszczenia typowe, związane z eksploatacją olejów smarowych oraz zanieczyszczenia przypadkowe (rozpuszczalniki, farby, tłuszcze) powoduje, że pozostająca do odzyskania baza olejowa stanowi około 80% m/m zbieranych olejów odpadowych.

Oleje odpadowe będą przechowywane w pojemnikach szczelnych, oznakowanych, zlokalizowanych w pomieszczeniach warsztatowych. Pojemniki będą spełniać wymagania rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. Miejsce przechowywania będzie miało utwardzoną posadzkę oraz będzie wyposażone w środki do zbierania wycieków tych odpadów. Zgromadzone odpady przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwienia (przewidywane jest podpisanie umowy z firmą zajmującą się utylizacją odpadów olejowych).
13 05 08 - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 
W przypadku zakładów naprawczych w systemie gospodarki ściekami technologicznymi występuje separator. Odpady, o których mowa mogą powstać podczas czyszczenia separatora. Przewidywaną ilość powstającego szlamu w ciągu roku szacuje się na poziomie 200 kg. Szlamy z odpadów będą systematycznie odbierane własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 
15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) Odpady te stanowią opakowania po olejach i smarach, które będą powstawać podczas napraw samochodów. Ze względu na pozostałości olejowe należy je uznać za odpady niebezpieczne. Odpady magazynowane będą w oznakowanych, przystosowanych do tego celu pojemnikach w budynku. Odpady odbierane będą własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.
15 02 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) Odpady te głównie powstaną przy usuwaniu wycieków oleju, będzie to czyściwo w postaci zaolejonego papieru oraz sorbenty (materiały). Zużyty sorbent stanowi odpad niebezpieczny, nie dopuszczalne jest, aby zalegał dłuższy czas w miejscu wycieku, należy go jak najszybciej usunąć i zabezpieczyć. Podobnie postępuje się z ubraniami zanieczyszczonymi wspomnianą substancją. Odpady magazynowane będą w oznakowanych, przystosowanych do tego celu pojemnikach w budynku. Po nagromadzeniu odpady odbierane będą własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.
16 01 07 - Filtry olejowe Odpady te ze względu na pozostałości olejowe należy uznać za odpady niebezpieczne. Odpady magazynowane będą w oznakowanym, przystosowanym do tego celu miejscu w budynku zamkniętym. Po nagromadzeniu odpady odbierane będą własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.
16 01 10 - Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) Poduszki powietrzne stanowią odpad niebezpieczny z uwagi na możliwość bezpośredniego fizycznego zranienia pracowników naprawiających pojazd. W związku z tym odpady, po wymontowaniu z naprawionych samochodów, magazynowane będą w oznakowanym, przystosowanym do tego celu miejscu w budynku zamkniętym. Po nagromadzeniu odpady odbierane będą własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.
16 01 13 - Płyny hamulcowe oraz 16 01 14 - Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje Podstawowym składnikiem płynów chłodzących jest glikol. Płyny chłodzące są zazwyczaj mieszaniną eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych i polipropylenoglikoli z dodatkami, co może zakwalifikować je do odpadów niebezpiecznych. W związku z tym odpady magazynowane będą w oznakowanym, przystosowanym do tego celu miejscu w budynku zamkniętym. Po nagromadzeniu odpady odbierane będą własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.
16 01 21 - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 Do odpadów tych zaliczyć należy katalizatory. Działanie reaktora katalitycznego opiera się na reakcji substancji zawartych w spalinach z katalizatorem. Przy silnikach o zapłonie iskrowym najczęściej stosuje się reaktory trójfunkcyjne, które redukują tlenki azotu (NOx) oraz jednocześnie utleniają węglowodory (CH) i tlenek węgla (CO). Przy silnikach o zapłonie samoczynnym stosowane są reaktory utleniające, które powodują utlenienie związków CH i CO. Zużyte katalizatory, wymontowane z pojazdów będą magazynowane w oznakowanym, przystosowanym do tego celu miejscu w budynku zamkniętym. Po nagromadzeniu odpady odbierane będą własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.
16 02 11 - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC Podczas napraw klimatyzacyjnych czynnik chłodzący R134a będzie odsysany z układów klimatyzacyjnych, przetrzymywany w urządzeniu do tego przeznaczonym podczas naprawy, po czym układy klimatyzacyjne będą ponownie napełniane czynnikiem chłodzącym. Pod nazwą kodową R134a kryje się organiczny związek chemiczny tetrafluoroetan. Jest związkiem grupy halogenków alkilowych (tzw. freonów) - fluoropochodna etanu. Należy założyć, że podczas funkcjonowania zakładu mechanicznego może powstać urządzenie nie nadające się do naprawy. Urządzenie te będzie magazynowane w przeznaczonym do tego miejscu. Po nagromadzeniu odpady odbierane będą własnym transportem przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną zajmującą się unieszkodliwianiem tego typu odpadów. 
Ponadto będą przestrzegane obowiązki dla jednostek zajmujących się usuwaniem urządzeń klimatyzacyjnych zawarte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r.Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458).

16 02 13 - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 W tym przypadku odpad stanowić będą
 zużyte źródła światła (lampy). Jest to największa grupa odpadów zawierających rtęć. Lampy zawierające rtęć można podzielić na:
— lampy fluorescencyjne-świetlówki

— lampy wyładowcze-lampy niskoprężne

— lampy wysokoprężne-rtęciowe i sodowe

— pozostałe lampy wyładowcze-metalohalogenkowe

Podział taki jest wynikiem różnej technologii i urządzeń stosowanych do poszczególnych typów lamp. Zużyte lampy, które zakończyły swoja żywotność, posiadają rtęć w takiej samej ilości jak lampy nowe i właśnie ze względu na zawartość rtęci są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Zawartość rtęci zależna jest w znacznym stopniu od typu i producenta lamp i mieści się w zakresie od 10 do 100 mg (średnio 40 mg w lampie). W odpadowych lampach możemy wyróżnić trzy frakcje: stłuczkę szklaną, części metalowe i pył fluorescencyjny (luminofor), w którym zawarte jest 95-97% rtęci. Stłuczka szklana i części metalowe zawierają minimalne ilości rtęci mogą być ponownie wykorzystane lub bezpiecznie składowane. Z luminoforu odzyskuje się rtęć. Odpady będą powstawać na skutek wymiany oświetlenia ogólnego użytkowanych pomieszczeń.
Zużyte świetlówki powinny być przechowywane w przeznaczonym do tego celu zamkniętym pojemniku. Często takie pojemniki dostarczane są przez firmę odbierającą zużyte świetlówki. Miejsce składowania zużytych świetlówek powinno być oznakowane informacją o rodzaju przechowywanego odpadu. Przechowywanie zużytych świetlówek jest dopuszczalne tylko do momentu zgromadzenia ilości podlegającej odbiorowi. Miejsce magazynowania zgodne z wspomnianymi wymogami zostanie wyznaczone w pomieszczeniach magazynowych. Odpady przekazywane będą odbiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia.
16 06 01 - Baterie i akumulatory ołowiowe Odpady będą powstawać podczas napraw samochodów. Akumulatory i baterie galwaniczne, należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Zbudowane z materiałów wysoko przetworzonych, zawierają substancje szkodliwe takie jak elektrolit. Zużyte akumulatory będą przechowywane w oznakowanym, przystosowanym do tego celu miejscu w budynku zamkniętym w sposób uniemożliwiający wydostanie się elektrolitu na zewnątrz. Po nagromadzeniu odpady przekazywane będą odbiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia.
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

Odpady inne niż niebezpieczne to odpady powstające głównie przy rozpakowywaniu materiałów z zabezpieczeń transportowych (np. opakowania z papieru, opakowania z tworzyw sztucznych, drewniane skrzynie lub palety oraz opakowania z metalu). Są to też odpady powstające podczas napraw pojazdów (np. zużyte okładziny hamulcowe, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, aluminium oraz sporadycznie szkło). Dodatkowo na terenie zakładu przewiduje się wymianę opon w związku, z czym opony nienadające się do dalszego użycia będą stanowiły kolejny rodzaj odpadu. 
Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu poza budynkiem w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady będą
 przekazywane firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia określone ustawą o odpadach. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych przeznaczone do odzysku - recykling materiałowy. 
W przypadku prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko. 
9.4.4. Gospodarka wodno - ściekowa
Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, technologiczne (ścieki z utrzymania czystości pomieszczeń oraz stanowiska myjki wodnej na potrzeby własne warsztatu) oraz przeciwpożarowe. W trakcie eksploatacji obiektu woda dostarczana będzie z lokalnej sieci wodociągowej.
WODA NA CELE BYTOWE
Do oszacowania ilości wody na cele bytowe zakłada się, że będzie zatrudnionych ok. 10 pracowników, z czego ok. 6 z nich będzie korzystało z natrysków. Przeciętne jednostkowe wielkości zużycia wody na cele socjalno-bytowe przyjmuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
Ośr./dobę = 4 pracowników x 0,015 m3/d + 6 pracowników x 0,06 m3/d = 0,42 m3/dobę

Ośr./rok = 126 m3/rok (przy założeniu 300 dni)
WODA NA CELE TECHNOLOGICZNE

Woda na cele technologiczne potrzeba jest do utrzymania w czystości hali warsztatowej (ilość wody jest bezpośrednio uzależniona od wielkości hali oraz częstości mycia) oraz do obsługi stanowiska myjni do ręcznego mycia samochodów osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowej myjki wodnej. Myjka będzie służyła tylko w celu uzupełnienia kompleksowości usług tzn. naprawiane samochody będą dodatkowo myte. Nie planuje się świadczenia usług typowej myjni samochodowej. 
Ośr./dobę = 1,2 m3/h x 0,2 h = 0,24 m3/dobę – zużycie wody z myjki
Ośr./rok = 72 m3/rok (przy założeniu 300 dni)

Ośr./dobę = 500 m2 x 1 dm3 = 0,5 m3/dobę – zużycie wody na cele technologiczne, przy założeniu hali warsztatowej o powierzchni 400 m2 i stacji obsługi pojazdów o powierzchni 100 m2
Ośr./rok = 150 m3/rok (przy założeniu 300 dni)

Dokładne zapotrzebowanie na wodę zostanie określone w projekcie budowlanym, na obecnym etapie nie ma możliwości określenia zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe ze względu na brak możliwości określenia gęstości obciążenia ogniowego. 
W związku z powyższym łącze zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne i bytowe będzie wynosić ok. 350 m3/rok.

ŚCIEKI BYTOWE

Zgodnie z definicją określoną w art. 9 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. —Prawo wodne przez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. Ścieki bytowe powstawać będą w wyniku bytowania pracowników, stanowić je będą ścieki odprowadzane z urządzeń sanitarnych, toalet, umywalek, pryszniców. Ich ilość uzależniona jest bezpośrednio od planowanej ilości zatrudnionych pracowników. Zakłada się, że ich ilość ścieków będzie na podobnym poziomie, co zapotrzebowanie na wodę tj. Ośr./rok = 126 m3/rok.
ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE

Ścieki z utrzymania czystości pomieszczeń stanowić będą ścieki powstałe w wyniku mycia hali warsztatowej. Ilość ścieków jest bezpośrednio uzależniona od wielkości powierzchni zmywalnej oraz częstotliwości wykonywanej czynności mycia. Dodatkowo będą to ścieki z powstające z wykorzystania myjki ciśnieniowej. Ścieki te przed odprowadzeniem do miejskiego systemu kanalizacji będą wstępnie podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku. Separator zostanie dobrany na etapie projektu budowlanego. Łączna ilość ścieków technologicznych przewidywana jest na poziomie Ośr./rok = 222 m3/rok.
WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

  Ilość ścieków opadowych:

 Qd = q x ∑ (F x Y) x Φ, gdzie

q – natężenie deszczu [l/sek. x ha] (przyjęto 131 l/s)
F – powierzchnia zlewni [ha] (powierzchnia zadaszona 0,055 ha; parkingi i place manewrowe 0,1 ha)
Y – współczynnik spływu powierzchniowego (dla powierzchni zadaszonych 0,9; dla powierzchni utwardzonych 0,7)
Φ – współczynnik opóźnienia (dla analizowanej zlewni przyjęto 0,9)
W związku z powyższym: 

Qd = 131 l/s x (0,055 ha x 0,9 + 0,1 ha x 0,7) x 0,9
Qd = 14,09 l/s - łączna ilość ścieków opadowych
Ilość wód opadowych wymagających oczyszczenia określa się klasyfikując teren, z którego będzie następowało odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Omawiana inwestycja realizowana będzie na terenie przeznaczonym pod działalność przemysłową, w związku, z czym, zgodnie z art. 19 ust, 1 pkt 1 w/w rozporządzenia wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 w/w rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą
 być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania (nie wymagają oczyszczenia wody opadowe odprowadzane z połaci dachowych).
W związku z powyższym Wnioskodawca przewiduje odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej (zgodnie warunkami wydanym przez EPWiK - załącznik nr 2)
Ścieki bytowe i technologiczne poprzez urządzenia podczyszczające będą odprowadzane do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego ścieków. Miejsce odprowadzenia ścieków zależne jest od terminu przebudowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Mazurskiej. Zgodnie z wydanymi przez EPWiK warunkami technicznymi odprowadzenia ścieków (WT nr 5566 – załącznik nr 2) ścieki sanitarne z warsztatu mechanicznego po podczyszczeniu można będzie odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurskiej. Termin realizacji przez urząd Miejski w Elblągu powyższej kanalizacji sanitarnej nie jest znany. Inwestor zakłada, iż w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji przed przebudową ulicy Mazurskiej ścieki będą zagospodarowane na terenie działki poprzez zastosowanie zbiornika bezodpływowego ścieków.
9.4.5. Emisja promieniowania elektromagnetycznego
Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego.
9.5. Emisja na etapie likwidacji przedsięwzięcia
W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji obiektu, oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji zbliżone będzie do oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia. Etap likwidacji obejmować będzie w pierwszej kolejności przekazanie wszystkich zmagazynowanych na działce odpadów do zagospodarowania lub utylizacji odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia określone w ustawie o odpadach. W dalszym etapie, likwidacji zostaną poddane wszystkie urządzenia i maszyny wykorzystywane przy prowadzonej działalności. Następnie rozebrane zostaną wszystkie obiekty kubaturowe, drogi, place utwardzone.

Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, pozostałe oddziaływania będą oddziaływaniami krótkotrwałymi i niewpływającymi ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego.
9.6. Opis metod prognozowania

Przy sporządzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania:
- identyfikacja: na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione w ocenie,

- prognoza: wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze),

- ocena: za pomocą różnych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwóch pierwszych segmentach.

POWIETRZE

Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, emitowanych przez zespół źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych, z graficzną prezentacją wyników obliczeń zastosowano program Opa03 wersja  4.1 „Obliczanie stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego” firmy Z.U.O 
Eko-Soft z Łodzi. System OPA03 służy do wykonywania pełnego zakresu obliczeń według algorytmu opublikowanego w Dz.U. Nr 16/2010 poz. 87. System OPA03 jest kontynuacją i   rozwinięciem systemu OPA, posiadającego atest  Instytutu Kształtowania Środowiska nr NP/32/8 z dnia 01.02.1988. 
HAŁAS

Do wyznaczenia poziomu hałasu związanego z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, zastosowano program Z.U.O. „EKO-SOFT” Łódź „ Określenie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska – Program SON2 wersja 3.3”. Program SON2 służy do określania zasięgu hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska naturalnego. Program uwzględnia źródła punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, źródła liniowe, powierzchniowe, źródła – budynki oraz ruch drogowy.

Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu przemysłowego zgodnie z normą ISO 9613-2. Program SON3 oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2. Program oblicza poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem, przy uwzględnieniu tłumienia wynikającego z:

- rozbieżności geometrycznej,

- pochłaniania przez atmosferę,

- wpływu gruntu,

- obecności ekranów ( trzy drogi fali dźwiękowej),

- obszarów zieleni.

Odbicia pochodzące od powierzchni pionowych i dachów rozpatrywane są jako źródła pozorne, zwiększające poziom ciśnienia akustycznego w punkcie odbioru. W programie przyjęto zasadę, że źródła pozorne uwzględnia się, jeśli odległość między źródłem dźwięku a powierzchnią odbijającą jest większa od 1,5 m. Uwzględniane są odbicia pierwszego rzędu. Odbicia od gruntu nie są rozpatrywane jako źródła pozorne.
ODPADY

Do prognozowania ilości i rodzaju odpadów oparto się na doświadczeniach z prowadzonej działalności firmy Zelomt tj. zakładu mechanicznego przy ul. Łowickiej. Dodatkowo uwzględniono zwiększenie się ilości pojazdów i pracowników w stosunku do obecnego zakładu mechanicznego, co wpłynęło na zwiększenie ilości opadów. Klasyfikując odpady oparto się na aktualnej ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
WODA I ŚCIEKI

Do prognozy zapotrzebowania na wodę oraz wyliczenia ilości powstających ścieków wykorzystano wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych, wskaźniki zapotrzebowania na wodę na podstawie planowanego zatrudnienia oraz inne dane projektowe opisane w pkt. 9.4.4.
10. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego eksploatacji przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań technicznych i organizacyjnych: 

W celu ograniczania oddziaływania zakładu na grunt i wody podziemne: 

· utwardzenie placów manewrowych, parkingów i dróg zakładowych, 

· odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych zakładu do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, 

· prowadzenie wszelkich operacji związanych z obsługą i myciem pojazdów wewnątrz pomieszczenia warsztatu samochodowego posiadającego szczelną posadzkę, 

· odprowadzanie ścieków technologicznych z mycia posadzki warsztatu i z myjni samochodowej do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego poprzez odpowiednio dobrane urządzenia podczyszczające – osadnik i separator węglowodorów (typ separatora nie jest jeszcze określony na obecnym etapie projektowania), 

· ograniczenie zużycia wody i powstawania ścieków technologicznych poprzez zastosowanie do mycia pojazdów ręcznego urządzenia wysokociśnieniowego o niskim zużyciu wody,

Gospodarka odpadami: 
· selektywne gromadzenie wszelkich odpadów powstających w wyniku obsługi pojazdów wewnątrz posiadających szczelną posadzkę pomieszczeń warsztatu lub na uszczelnionych placach, 

· selektywne gromadzenie ciekłych odpadów niebezpiecznych (zużyte oleje silnikowe, płyny technologiczne z samochodów) w zbiornikach szczelnych, zlokalizowanych w pomieszczeniach warsztatowych, 
· przekazywanie zgromadzonych odpadów uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwienia (przewidywane jest podpisanie umowy z firmą zajmującą się utylizacją wszelkich odpadów, w tym akumulatorów, olei silnikowych, przekładniowych i smarowych)

· zużyte części typu: klocki hamulcowe, tarcze sprzęgła, zużyte oleje przechowywane będą do czasu ich odbioru w szczelnych oznakowanych pojemnikach, natomiast nowe części samochodowe potrzebne do bieżących napraw przechowywane będą w wyznaczonych miejscach na regałach w części magazynowej warsztatu

W celu ograniczenia emisji hałasu do otoczenia 

· prowadzenie wszelkich operacji technologicznych związanych z obsługą pojazdów wewnątrz warsztatu samochodowego, którego murowane ściany zapewnią odpowiednią izolacyjność akustyczną,

· prowadzenie obsługi pojazdów wyłącznie w porze dziennej,

· zastosowanie wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych o niskim poziomie emisji hałasu,

· odpowiednia organizacja ruchu pojazdów na terenie zakładu i parkingów w celu zmniejszenia emisji hałasu z pojazdów.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

· odpowiednia organizacja ruchu pojazdów na terenie zakładu i parkingów w celu zmniejszenia emisji spalin z silników samochodów.

· zastosowanie niskoemisyjnego pieca na paliwo stałe

W fazie realizacji przedsięwzięcia wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzone będą w sposób:

· zapewniający minimalizację emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z robót ziemnych, budowlanych, eksploatacji maszyn roboczych i sprzętu budowlanego dzięki wdrożeniu właściwej, zoptymalizowanej organizacji prac i ograniczeniu czasu ich trwania do niezbędnego minimum;

· nie powodujący nadmiernej emisji hałasu do środowiska: 

· poprzez zastosowanie wyłącznie sprawnych maszyn budowlanych i urządzeń o niskich poziomach emisji hałasu, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.  Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami), 

· poprzez właściwą organizację prac, ograniczającą użycie sprzętu mechanicznego jedynie do pory dnia, wyłączanie maszyn i sprzętu budowlanego w czasie przerw w pracy, unikanie pracy maszyn i urządzeń na tzw. „luzie”;

· umożliwiający maksymalne wykorzystanie odpadów powstających podczas prac i właściwą nimi gospodarkę:

· poprzez bezpośrednie wykorzystanie wytwarzanych odpadów (ziemia z wykopów) w ramach planowanego przedsięwzięcia,
· poprzez przemieszczenie humusu na teren czynny biologicznie,

· poprzez właściwe zagospodarowanie ziemi z wykopów fundamentowych w porozumieniu z właściwymi służbami Urzędu Miasta Elbląg,
· poprzez selektywną zbiórkę pozostałych wytwarzanych odpadów i skierowanie ich w pierwszej kolejności do odzysku bądź recyklingu;

· zapewniający ochronę powierzchni ziemi, gruntów i wód podziemnych przed potencjalnymi zanieczyszczeniami:

· poprzez stosowanie sprawnych pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych, gwarantujących szczelność układów silnikowych i jezdnych oraz brak jakichkolwiek wycieków olejów i płynów technologicznych,

· poprzez selektywne gromadzenie wytwarzanych odpadów w szczelnych pojemnikach lub miejscach do tego wydzielonych, zlokalizowanych na terenach uszczelnionych,

· poprzez  bezzwłoczne usuwanie z rejonu prowadzenia prac odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania.
11. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy - Prawo ochrony Środowiska
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do:

- stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, niewymienione w pkt 17-19 i pkt 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów.

Poniżej przedstawiono porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
11.1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
W czasie prowadzenia działalności nie będą stosowane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (powietrza, gleby, wody). Wykorzystywane będą materiały niezawierające lotnych związków organicznych. Nie będą stosowane ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decydują o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej i dla środowiska wodnego. Dodatkowo będzie prowadzona identyfikacja substancji niebezpiecznych oraz optymalizacja ich zużycia.
11.2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii
Planowane przedsięwzięcie nie będzie związane z wytwarzaniem energii elektrycznej. Hala warsztatowo-usługowa będzie zasilana w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. W czasie prowadzenia działalności stosowane będą nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii. W pomieszczeniach magazynowych i socjalno-biurowych przewiduje się zastosowanie energooszczędnych źródeł światła.

11.3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw
W planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym zastosowana zostanie zasada racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, w tym energii elektrycznej celem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko na każdym z możliwych jego oddziaływań.
11.4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów

Funkcjonowanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji prowadzić będzie do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Powstające odpady będą poddawane selekcji oraz magazynowane w sposób uniemożliwiający wydostanie się substancji niebezpiecznych. Zgromadzone odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwienia. Podjęte zostaną również działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów.
11.5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji
Przewidywane rodzaje emisji wraz z opisem ich zasięgu i wielkości zostały opisane w pkt. 9 niniejszego Raportu. Podczas funkcjonowania zakładu przewiduje się emisję substancji do powietrza, odpadów, hałasu oraz ścieków. Zasięg emisji nie wykroczy poza teren zakładu, działki oraz w przypadku emisji do atmosfery będzie miało zasięg lokalny. 

11.6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej
Proces technologiczny będzie realizowany przy zastosowaniu przetestowanych technologii i procedur, które sprawdzały się przez wiele lat w branży obsługi i naprawy środków transportu. Planowane instalacje pod względem technologicznym i logistycznym są współmierne do obecnie eksploatowanych zakładów obsługi pojazdów na terenie UE.
11.7. Postęp naukowo - techniczny

Zastosowane urządzenia będą nowoczesne i zgodne z postępem naukowo – technicznym oraz będą się charakteryzować niską emisją do środowiska.
12. Konieczność ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania

Zgodnie z art. 135 ust. 1 prawa ochrony środowiska, „Jeżeli z postępowania oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.”

Rodzaj przedsięwzięcia, charakter zagospodarowania terenu oraz brak znaczącego oddziaływania na środowisko powoduje, iż dla przedsięwzięcia nie jest wymagane wyznaczenie strefy ograniczonego użytkowania. Dla projektowanej inwestycji aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w jej otoczeniu.

Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że inwestycja, będzie dotrzymywała warunków obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Zasięg potencjalnego oddziaływania ograniczony będzie do działki Inwestora, nie będzie wykraczał poza granicę zainwestowania.
13. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Nie uwzględniono w opracowaniu - zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 luty 2012 r. o konieczności sporządzenia raportu.
14. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania
Nie uwzględniono w opracowaniu - zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 luty 2012 r. o konieczności sporządzenia raportu.
15. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport
Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie, realizowane na terenie miasta Elbląg, polegające na budowie hali warsztatowo – usługowej oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne, należące do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie jest inwestycją o charakterze nowatorskim i przełomowym.
Autorzy raportu uzyskali wystarczające informacje od Inwestora, co do zakresu przedsięwzięcia, jak i przewidywanych zabezpieczeń ekologicznych. Z braku pełnej koncepcji rozwiązań, bardziej miarodajny w tym względzie będzie projekt budowlany. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ w realizacji planowanego przedsięwzięcia stosuje się sprawdzone rozwiązania w praktyce krajowej i UE, a przyjęte procesy technologiczne są zgodne z tendencjami w branży obsługi i naprawy środków transportu i odpowiadają wymaganiom najlepszej dostępnej techniki.
16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
Tematem Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali warsztatowo-usługowej oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest określenie zagrożeń oraz sformułowanie niezbędnych działań mających na celu uwzględnienia ich wpływu na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji, objętej Raportem. Celem Raportu, stanowiącego niezbędny element postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co w późniejszym etapie umożliwi uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ na obszarze planowanego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek sporządzenia raportu nałożył Prezydent Miasta Elbląg w postanowieniu z dnia 09.02.2012 r. – załącznik nr 1.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w Elblągu, przy ul. Mazurskiej gmina miejska Elbląg, powiat Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, działka o numerze ewid. 1/21, 
obręb 03. Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w zachodniej, przemysłowej części miasta Elbląg. Powierzchnia działki 1/21 wynosi 0,25 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę: 

hali warsztatowo-usługowej, w części warsztatowej jednokondygnacyjnej, w części usługowo – socjalnej trzykondygnacyjnej o powierzchni zabudowy ok. 400 m2. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa:

· warsztatu samochodowego wyposażonego w 7 stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych i dostawczych. W warsztacie, na jednym ze stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych, planuje się lokalizację stanowiska myjni do ręcznego mycia samochodów osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowej myjki wodnej. Stanowisko myjki będzie wykorzystywane tylko do obsługi naprawianych samochodów w celu stworzenia kompleksowości usług.
· sklepu z częściami samochodowymi;

· pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych dla pracowników
stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jednokondygnacyjnej o powierzchni zabudowy ok. 100 m2 wyposażonej dodatkowo w stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych.
infrastruktury towarzyszącej na terenie działki budowlanej tj. na terenie utwardzonym zakładu planuje się budowę ok. 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych oraz budowę dróg wewnątrzzakładowych i placów manewrowych. Planuje się, iż tereny utwardzone będą zajmowały powierzchnię ok. 1000 m2.
wykonania przyłączy i rozprowadzenia wewnętrznych instalacji: elektrycznych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych, sprężonego powietrza, kanalizacji ścieków sanitarnych z odpowiednim wyposażeniem pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, kanalizacji ścieków technologicznych, w tym montażu urządzeń podczyszczających ścieki technologiczne. 

Dla wyżej opisanego przedsięwzięcia cechą charakterystyczną w aspekcie ochrony środowiska będzie emisja substancji do powietrza, odpadów, hałasu oraz emisja ścieków.

W bezpośrednim otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest zabudowa o charakterze przemysłowym. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Jakość poszczególnych elementów środowiska określona została w pkt. 3 niniejszego opracowania. Planowana Inwestycja znajduje się w obszarze dorzecze rzeki Elbląg. Najważniejszymi dopływami rzeki Elbląg na terenie miasta są: Dąbrówka, Babica, Kumiela i Fiszewka. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się obszary sieci Natura 2000. Najbliżej zlokalizowane obszary sieci Natura 2000 to: Obszar Specjalnej Ochrony Zalew Wiślany (PLB280010) ok. 3 km na północ od planowanej inwestycji oraz Specjalny Obszar Ochrony Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007) również oddalony ok. 3 km na północ od planowanej inwestycji. Planowana inwestycja leży poza terenm parków krajobrazowych, jedynie w pobliżu znajduje się Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, który obejmuje północną część miasta Elbląg. W otoczeniu oraz w bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty oraz obszary objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.

W opracowanym powyżej Raporcie przedstawiono 3 analizowane warianty z ich dokładnym opisem. Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia skutkuje brakiem możliwości rozwoju firmy Zelomt i zatrudnienia nowych pracowników. Ponadto spowoduje pozostawienie nieuporządkowanego terenu (w znacznej części pokrytego wylewkami betonowymi) w dotychczasowym stanie. Pozostawienie nieuporządkowanego terenu będzie negatywnie wpływało na estetykę okolicy. 
Wariant proponowany przez wnioskodawcę dotyczy budowy hali warsztatowo-usługowej oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę: warsztatu samochodowego wyposażonego w 7 stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych i dostawczych (w warsztacie, na jednym ze stanowisk obsługowo-naprawczych dla samochodów osobowych, planuje się lokalizację stanowiska myjni do ręcznego mycia samochodów osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowej myjki wodnej); sklepu z częściami samochodowymi; pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych dla pracowników; pomieszczeń magazynowych oraz techniczno-gospodarczych oraz stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne i place manewrowe.
Racjonalny wariant alternatywny różni się od proponowanego przez wnioskodawcę rozszerzeniem planowanej działalności o bezdotykową, dwustanowiskową myjnię automatyczną. W wariancie tym na terenie zakładu oprócz hali warsztatowo-usługowej i stacji kontroli pojazdów pojawiłyby się dwa zewnętrzne stanowiska modułowej myjni samochodowej.
Wariant uznany za najbardziej korzystny dla środowiska to wariant proponowany przez wnioskodawcę dotyczący budowy hali warsztatowo-usługowej oraz stacji kontroli pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wariant ten zapewnia pełną obsługę środków transportu przy zastosowaniu operacji technologicznych spełniających warunki najnowszej dostępnej technologii ze względu na ochronę środowiska. Racjonalny wariant alternatywny, zakładający poszerzenie proponowanych usług o myjnie bezdotykową wymagałby zwiększenia zapotrzebowania na wodę i środki myjące niezbędne do funkcjonowania myjni oraz zwiększenie ilości ścieków technologicznych. Ponadto wymagałby zwiększenia terenu zabudowy działki o dwa stanowiska myjni, przez co uległaby zmniejszeniu powierzchnia terenów zielonych. Z uwagi na powyższe wariant alternatywny został odrzucony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczać się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację znacznie oddaloną od granic państwa, zarówno przy realizacji i tym bardziej eksploatacji przedsięwzięcia nie należy spodziewać się wystąpienia oddziaływań transgranicznych.
Przyjęte technologie i materiały, które zastosowane zostaną przy pracach związanych z realizacją proponowanego wariantu przedsięwzięcia odpowiadają aktualnym standardom i można ocenić je jako optymalne dla tego typu przedsięwzięć. Lokalizacja inwestycji jest korzystna pod względem przyrodniczym i społecznym. Działka, na której planowana jest realizacja inwestycji sąsiaduje z działkami, na których prowadzona jest działalność przemysłowa, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w znacznej odległości. Przeprowadzona w raporcie analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu oraz analiza rozprzestrzeniania hałasu, wykazała, iż nie wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska. Ewentualne oddziaływania ograniczone zostaną do terenu planowanej inwestycji.
Praca warsztatu zgodnie z przedstawionymi założeniami nie będzie miała bezpośredniego wpływu na przyrodę ożywioną (rośliny, zwierzęta i grzyby). Z przedstawionej wcześniej charakterystyki terenu, który ma być zajęty pod projektowaną inwestycję oraz obszarów do niego przyległych wynika, że nie stwarza ona żadnego bezpośredniego wpływu na zasoby przyrodnicze regionu. Nie spowoduje strat w zasobach gatunków chronionych lub zagrożonych i zmian na obszarach lub w obiektach chronionych. Ponadto planowana działalność, prowadzona zgodnie z założeniami przytoczonymi w niniejszej dokumentacji, nie wpłynie na zmianę, a tym samym na pogorszenie istniejącego stanu gleby i wierzchnich warstw gruntu.
Sposób selektywnego magazynowania odpadów w odpowiednich pojemnikach oraz przekazanie wytworzonych odpadów firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, zapewnią ochronę gruntu i wody przed potencjalnym niebezpieczeństwem zanieczyszczenia substancjami wymywanymi z odpadów wytworzonych na terenie inwestycji. 

Planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie będzie oddziaływało na klimat, na dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy oraz w sposób znaczący na krajobraz miejscowości.
Faza realizacji przedsięwzięcia, polegająca na wykonaniu prac budowlanych, ziemnych i instalacyjnych, prowadzić będzie do krótkotrwałego i przemijającego oddziaływania na środowisko w rejonie lokalizacji zakładu, przejawiającego się:

- krótkotrwałą emisją spalin ze spalania paliw w silnikach maszyn roboczych (koparki) i samochodów dostawczych dostarczających niezbędne do wykonania prac surowce i materiały, 

- krótkotrwałym pogorszeniem stanu klimatu akustycznego w rejonie prowadzenia prac w wyniku emisji hałasu i wibracji do środowiska ze stosowanych pojazdów, maszyn i sprzętu budowlanego, robót wyburzeniowych,

- krótkotrwałymi emisjami wibracji związanymi ze stosowaniem urządzeń do zagęszczania i stabilizacji gruntu w wykopach pod budowę fundamentów i placu przed budynkiem,

- potencjalną możliwością wystąpienia zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wód gruntowych,

- wytwarzaniu istotnych ilości odpadów w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie prowadzić do emisji substancji do powietrza, hałasu, emisji odpadów oraz ścieków socjalno-bytowych i technologicznych. 

Emisja substancji do powietrza będzie spowodowana emisją ze stanowiska szlifierskiego, niezorganizowaną emisją spalin ze spalania paliw (benzyna i olej napędowy) w silnikach samochodów osobowych i dostawczych poruszających się po terenie zakładu, w tym przyjeżdżających na parkingi, do warsztatu samochodowego oraz stacji kontroli pojazdów, a także z kotła na paliwo stałe. Sumaryczna emisja ze wszystkich emitorów:
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja

roczna

Mg/rok

	Tlenek węgla
	0,1834

	Tlenki azotu
	0,0042

	Pyły, głównie PM10
	0,0194

	Dwutlenek siarki
	0,0519


Wszystkie emitory zestawiono w kontekście ustanowionych wartości odniesienie oraz ich wielkości emisji. Otrzymaliśmy dzięki temu wielkości sumy stężeń maksymalnych, które zostały przetworzone przez oprogramowania komputerowe. Na tej podstawie można opracować wnioski, iż w żadnym punkcie stężenie substancji (jednogodzinne) nie przekraczają dopuszczalnych dla nich norm. W kontekście poziomu stężeń średniorocznych również nie występują przekroczenia dla norm dopuszczalnych.
Źródłami emisji hałasu dla przedmiotowego przedsięwzięcia będą urządzenia wew. obiektu oraz pojazdy mechaniczne poruszające się po parkingu i drogach wewnętrznych. W przypadku obiektu budowlanego hałas (tylko w godzinach pracy warsztatu) powodować będą wymienione urządzenia umiejscowione wewnątrz tego budynku: demontażownica opon, pistolet pneumatyczny, rolety wjazdowe, podnośniki samochodowe, sprężarka powietrza, wentylator wyciągowy oraz odciąg spali. Wszystkie te urządzenia pracują okresowo w krótkim okresie czasu. 

Po przeprowadzeniu analizy określono poziom emitowanego hałasu dla pory dnia równy 
48,8 dB. Punkt maksymalny nie przekracza dopuszczalnej wartości tj. 55 dB dla pory dnia, określonej dla terenów mieszkalno-usługowych, zgodnie z właściwym rozporządzeniem. Na oddziaływanie akustyczne, duży wpływ ma tło, tj. pobliska droga wojewódzka (ul. Mazurska). To właśnie hałas pochodzący z tej drogi ma największy wpływ na klimat akustyczny okolicy. Działalność zakładu w żaden sposób nie jest w stanie przekroczyć hałasu wytwarzanego przez tło. 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji prowadzić będzie do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Źródłem wytwarzania odpadów będzie warsztat samochodowy, sklep motoryzacyjny oraz stacja kontroli pojazdów. Odpady na terenie zakładu będą również powstawały w związku z zatrudnieniem pracowników oraz utrzymaniem na terenie czystości i porządku. 

Kody odpadów, wytwarzanych w wyniku funkcjonowania warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie katalogu odpadów:

	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	ilość Mg/rok]

	ODPADY NIEBEZPIECZNE

	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
	4,0

	13 02 08* 
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	

	13 05 08* 
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	 0,2

	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów
	ilość Mg/rok]

	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
	1,0

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,7

	16 01 07*
	Filtry olejowe
	0,5

	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	0,05

	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	0,4

	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	1,8

	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	0,1

	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	      0,05

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,01

	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	0,7

	ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	0,5

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	0,1

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	0,3

	15 01 04
	Opakowania z metali
	0,1

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,1

	16 01 03
	Zużyte opony
	10

	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	0,3

	16 01 17
	Metale żelazne
	6,0

	16 01 18
	Metale nieżelazne
	 0,05

	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	0,5

	16 01 20
	Szkło
	0,1

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	 0,1 

	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 
16 02 15
	0,1

	17 04 02
	Aluminium
	 0,1 


Wszystkie odpady niebezpieczne będą magazynowane na tereni zakładu, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Po nagromadzeniu odpady będą przekazywane odbiorcy posiadającemu decyzje wymagane w ustawie o odpadach. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą w wyznaczonym miejscu poza budynkiem w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady będą przekazywane firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia określone ustawą o odpadach. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych przeznaczone do odzysku - recykling materiałowy. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, technologiczne (ścieki z utrzymania czystości pomieszczeń oraz stanowiska myjki wodnej na potrzeby własne warsztatu) oraz przeciwpożarowe. W trakcie eksploatacji obiektu woda dostarczana będzie z lokalnej sieci wodociągowej. Łącze zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne i bytowe będzie wynosić ok. 350 m3/rok.

Ścieki bytowe powstawać będą w wyniku bytowania pracowników, stanowić je będą ścieki odprowadzane z urządzeń sanitarnych, toalet, umywalek, pryszniców. Ich ilość uzależniona jest bezpośrednio od planowanej ilości zatrudnionych pracowników. Zakłada się, że ich ilość ścieków będzie na podobnym poziomie, co zapotrzebowanie na wodę tj. Ośr./rok = 126 m3/rok.

Ścieki technologiczne z utrzymania czystości pomieszczeń stanowić będą ścieki powstałe w wyniku mycia hali warsztatowej. Ilość ścieków jest bezpośrednio uzależniona od wielkości powierzchni zmywalnej oraz częstotliwości wykonywanej czynności mycia. Dodatkowo będą to ścieki powstające z wykorzystania myjki ciśnieniowej. Ścieki te przed odprowadzeniem do miejskiego systemu kanalizacji będą wstępnie podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku. Separator zostanie dobrany na etapie projektu budowlanego. Łączna ilość ścieków technologicznych przewidywana jest na poziomie Ośr./rok = 222 m3/rok.

Wnioskodawca przewiduje odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej (zgodnie warunkami wydanym przez EPWiK - załącznik nr 2). Ścieki bytowe i technologiczne poprzez urządzenia podczyszczające będą odprowadzane do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego ścieków. Miejsce odprowadzenia ścieków zależne jest od terminu przebudowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Mazurskiej. Zgodnie z wydanymi przez EPWiK warunkami technicznymi odprowadzenia ścieków (WT nr 5566 – załącznik nr 2) ścieki sanitarne z warsztatu mechanicznego po podczyszczeniu można będzie odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurskiej. Termin realizacji przez urząd Miejski w Elblągu powyższej kanalizacji sanitarnej nie jest znany. Inwestor zakłada, iż w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji przed przebudową ulicy Mazurskiej ścieki będą zagospodarowane na terenie działki poprzez zastosowanie zbiornika bezodpływowego ścieków.
W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji obiektu (czego na obecnym etapie Inwestor nie przewiduje), oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie likwidacji zbliżone będzie do oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia. Etap likwidacji obejmować będzie w pierwszej kolejności przekazanie wszystkich zmagazynowanych na działce odpadów do zagospodarowania lub utylizacji odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia określone w ustawie o odpadach. W dalszym etapie, likwidacji zostaną poddane wszystkie urządzenia i maszyny wykorzystywane przy prowadzonej działalności. Następnie rozebrane zostaną wszystkie obiekty kubaturowe, drogi, place utwardzone. Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, pozostałe oddziaływania będą oddziaływaniami krótkotrwałymi i niewpływającymi ponadnormatywnie na stan środowiska naturalnego.
Przy sporządzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania:

- identyfikacja: na podstawie znajomości głównych rodzajów oddziaływań przedsięwzięcia oraz warunków środowiskowych dokonano identyfikacji skutków, które powinny być uwzględnione w ocenie,

- prognoza: wykorzystując metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono przebieg skutków w środowisku (hałas, powietrze),

- ocena: za pomocą różnych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwóch pierwszych segmentach.

W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego eksploatacji przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań technicznych i organizacyjnych: 

W celu ograniczania oddziaływania zakładu na grunt i wody podziemne: 

· utwardzenie placów manewrowych, parkingów i dróg zakładowych, 

· odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych zakładu do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej,
· prowadzenie wszelkich operacji związanych z obsługą i myciem pojazdów wewnątrz pomieszczenia warsztatu samochodowego posiadającego szczelną posadzkę, 

· odprowadzanie ścieków technologicznych z mycia posadzki warsztatu i z myjni samochodowej do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego poprzez odpowiednio dobrane urządzenia podczyszczające – osadnik i separator węglowodorów (typ separatora nie jest jeszcze określony na obecnym etapie projektowania), 

· ograniczenie zużycia wody i powstawania ścieków technologicznych poprzez zastosowanie do mycia pojazdów ręcznego urządzenia wysokociśnieniowego o niskim zużyciu wody,

Gospodarka odpadami: 
· selektywne gromadzenie wszelkich odpadów powstających w wyniku obsługi pojazdów wewnątrz posiadających szczelną posadzkę pomieszczeń warsztatu lub na uszczelnionych placach, 

· selektywne gromadzenie ciekłych odpadów niebezpiecznych (zużyte oleje silnikowe, płyny technologiczne z samochodów) w zbiornikach szczelnych, zlokalizowanych w pomieszczeniach warsztatowych, 

· przekazywanie zgromadzonych odpadów uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwienia (przewidywane jest podpisanie umowy z firmą zajmującą się utylizacją wszelkich odpadów, w tym akumulatorów, olei silnikowych, przekładniowych i smarowych)

· zużyte części typu: klocki hamulcowe, tarcze sprzęgła, zużyte oleje przechowywane będą do czasu ich odbioru w szczelnych oznakowanych pojemnikach, natomiast nowe części samochodowe potrzebne do bieżących napraw przechowywane będą w wyznaczonych miejscach na regałach w części składowej warsztatu

W celu ograniczenia emisji hałasu do otoczenia 

· prowadzenie wszelkich operacji technologicznych związanych z obsługą pojazdów wewnątrz warsztatu samochodowego, którego murowane ściany zapewnią odpowiednią izolacyjność akustyczną,

· prowadzenie obsługi pojazdów wyłącznie w porze dziennej,

· zastosowanie wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych o niskim poziomie emisji hałasu,

· odpowiednia organizacja ruchu pojazdów na terenie zakładu i parkingów w celu zmniejszenia emisji hałasu z pojazdów.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

· odpowiednia organizacja ruchu pojazdów na terenie zakładu i parkingów w celu zmniejszenia emisji spalin z silników samochodów.

W fazie realizacji przedsięwzięcia wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzone będą w sposób:

· zapewniający minimalizację emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z robót ziemnych, budowlanych, eksploatacji maszyn roboczych i sprzętu budowlanego dzięki wdrożeniu właściwej, zoptymalizowanej organizacji prac i ograniczeniu czasu ich trwania do niezbędnego minimum;

· nie powodujący nadmiernej emisji hałasu do środowiska: 

· poprzez zastosowanie wyłącznie sprawnych maszyn budowlanych i urządzeń o niskich poziomach emisji hałasu,  

· poprzez właściwą organizację prac, ograniczającą użycie sprzętu mechanicznego jedynie do pory dnia, wyłączanie maszyn i sprzętu budowlanego w czasie przerw w pracy, unikanie pracy maszyn i urządzeń na tzw. „luzie”;

· umożliwiający maksymalne wykorzystanie odpadów powstających podczas prac i właściwą nimi gospodarkę:

· poprzez bezpośrednie wykorzystanie wytwarzanych odpadów (ziemia z wykopów) w ramach planowanego przedsięwzięcia,
· poprzez przemieszczenie humusu na teren czynny biologicznie,

· poprzez właściwe zagospodarowanie ziemi z wykopów fundamentowych w porozumieniu z właściwymi służbami Urzędu Miasta Elbląg,
· poprzez selektywną zbiórkę pozostałych wytwarzanych odpadów i skierowanie ich w pierwszej kolejności do odzysku bądź recyklingu;

· zapewniający ochronę powierzchni ziemi, gruntów i wód podziemnych przed potencjalnymi zanieczyszczeniami:

· poprzez stosowanie sprawnych pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych, gwarantujących szczelność układów silnikowych i jezdnych oraz brak jakichkolwiek wycieków olejów i płynów technologicznych,

· poprzez selektywne gromadzenie wytwarzanych odpadów w szczelnych pojemnikach lub miejscach do tego wydzielonych, zlokalizowanych na terenach uszczelnionych,

· poprzez  bezzwłoczne usuwanie z rejonu prowadzenia prac odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania.
Rodzaj przedsięwzięcia, charakter zagospodarowania terenu oraz brak znaczącego oddziaływania na środowisko powoduje, iż dla przedsięwzięcia nie jest wymagane wyznaczenie strefy ograniczonego użytkowania. Dla projektowanej inwestycji aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w jej otoczeniu. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że inwestycja, będzie dotrzymywała warunków obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Zasięg potencjalnego oddziaływania ograniczony będzie do działki Inwestora, nie będzie wykraczał poza granicę zainwestowania.
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