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z dnia 07.03.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. :

„Budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na terenach inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”
Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie warmińsko-mazurskim w północnej części miasta Elbląg, na obszarze dzielnicy Modrzewina Południe. Obszar ten jest w większej części niezagospodarowany. Teren pod planowaną inwestycję dotychczasowo stanowił poligon wojskowy. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze działek ewidencyjnych w obrębie 2: 20/14, 20/15, 22/12, 26, 31/2, 31/3, 32/7, 45/1, 51/4, 51/7, 57, 62/5, 64, 67, w obrębie 27: 20/9, 20/11, 20/12, 92/2, 304/10, 457/2, 458, 461/1, 827, 828/1, 828/2, 837/2, 835/10, 839, 844/3, 854/1, 854/2, 855/3, 855/4, 857, 858/95, 858/97, 860, 861.
Działki, na których przewidziano lokalizację inwestycji stanowią w większości pas drogowy, który miejscami może zostać skorygowany. Planuje się lokalne zajęcie niektórych przyległych działek mieszczących się w granicach przedmiotowego wniosku.

Projektowane sieci znajdują się głównie w śladach projektowanych ulic:

Odcinek 1 – W śladzie ulicy 06 KDL1/2

Odcinek 2 – W śladzie ulicy 02 KDG1/2

Odcinek 3 – W śladzie ulicy 05 KDL1/2

Odcinek 4 – W śladzie ulicy 08 KDL1/2
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i przebudowie uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, cieplnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Projektowane prace związane są z planowanymi przedsięwzięciami na terenach inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu. Uporządkowana zostanie gospodarka ściekowa na tym terenie, dostarczone będą niezbędne media (energia elektryczna, cieplna, woda, teletechnika).

Planowane sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i cieplnej będą zlokalizowane wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych. 
W ramach inwestycji zrealizowane będą następujące elementy uzbrojenia podziemnego:
Sieć wodociągowa o długości około 3,6 km
· Sieć i przyłącza z PE o średnicach Ø110 i Ø 160.

Kanalizacja sanitarna o długości około 2,8 km
· Rury PCV o średnicach Ø 200 i Ø 250;

· Studnie rewizyjne betonowe o średnicy Ø 1200;

· Rurociąg tłoczny o średnicy Ø 100;
· Przepompownia ścieków sanitarnych Ø 1500 o przepustowości Q=4 l/s.

Kanalizacja deszczowa o długości około 3,2 km
· Rury PCV o średnicach Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 600 i Ø 800;

· Studnie betonowe o średnicach Ø 1200 – Ø 1800;

· Dwa separatory o parametrach 50x500, lamelowe bypassy;

· Dwa osadniki o pojemności 2x10 m3.

Sieć gazowa o długości około 6,7 km
· Rury PE o średnicach: Ø 100, Ø 150, Ø 200, Ø 250, Ø 300, Ø 350.

Sieć cieplna o długości około 2,8 km
· Rury preizolowane, stalowe o średnicy Ø 80, Ø 100 i Ø 150.

Sieć energetyczna o długości około 3,7 km
· Kable energetyczne SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 1x (120 -240);
· Kable energetyczne nn 0,4kV typu YAKXS 4x (35 -240)

Sieć telekomunikacyjna o długości około 3,0 km
· Kanały techniczne dwuotworowe 2xHDPE 110 z kanalizacją wtórną
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